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7 Specifikacijos

Sios specifikacijos gali biti pakeistos be atskiro jspéjimo.

Kopijuoklis

Punktas

Specifikacija

Kopijavimo sistema

Netiesioginé elektrostatiné sistema

Naudotini originalai

Lapai, knygos ir trimaciai objektai (maksimalus dydis: A3)

Kopijy formatai
1ir 2 kasetés

3ir 4 kasetés

Universalusis déklas

Dvipusis kopijavimas

Nekopijavimo parasté

279 x 216 mm ir A4

279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm,
216 x 330 mm, 216 x 343 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R,
A5R, Folio 8K, 16KR ir 16K.

140 x 216 mm — 279 x 432 mm, A5R to A3, B6R, AG6R, folio,
8K, 16K, 16KR, YOUKEI 2 ir YOUKEI 4

140 x 216 mm — 279 x 432 mm, A5R — A3
Nuo 0,5 iki 5,5 mm

Popierius

Popieriaus specifikacijy ieSkokite Advanced Operation Guide.

Popieriaus kiekiai

1ir 2 kasetés

3ir 4 kasetés

Universalusis déklas

Kiekvienoje kasetéje telpa 1500 lapy standartinio
80 g/m? popieriaus

Kiekvienoje kasetéje telpa 500 lapy standartinio 80 g/m? arba
525 lapai standartinio 75 g/m? popieriaus

100 lapy standartinio 80 g/m? popieriaus

ISvesties déklo talpa

250 lapy (80 g/m?)

ISilimo laikas

30 sekundziy

Atsistatymo i§ MaZos galios rezimo laikas: 15 sekundziy (62
kpm modelis); 18 sekundziy (82 kpm modelis)

Atsistatymo i$ Pristabdytosios veiksenos rezimo laikas:
30sekundziy

(kambario temp.: 22 °C, 60 % sant. dreg.)

Atmintiné

Vaizdo elementy matrica
Vaizdo atmintiné

128 MB
40 GB
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Darbiné aplinka

Temperatira
Drégnumas
Aukstis

Nuo 10 iki 32,5 °C
Nuo 15 iki 80 %
Daugiausiai 2000 m

El. maitinimo Saltinis

120 V kintamoji srove, 60Hz, 16 A
220-240V kintamoji srové, 50/60 Hz, 9,5 A

Matmenys
(plotis) x (ilgis) x (aukstis)

680 x 811 x 1190 mm

Svoris

MaZdaug 188 kg

Kopijuokliui reikalingas
plotas
(plotis) x (ilgis)

1480 x 811 mm

Kopijavimo pajégumai

Punktas

Specifikacija

Kopijavimo greitis

Stiklo plokste (1:1)

Dokumenty doroklis (1:1)

62 kpm modelis 279 x 432 mm/A3: 31 lapuy/
min.

216 x 356 mm/B4: 37 lapy/
min.

279 x 216 mm/A4: 62 lapy/
min.

216 x 279 mm/A4R: 43 lapuy/
min.

BS5: 60 lapu/min.
B5R: 47 lapy/min.

82 kpm modelis 279 x 432 mm/A3: 41 lapuy/
min.
216 x 356 mm/B4: 50 lapy/
min.
279 x 216 mm/A4: 82 lapy/
min.
216 x 279 mm/A4R: 54 lapy/
min.

BS5: 80 lapu/min.
B5R: 58 lapy/min.

62 kpm modelis 279 x 216 mm/A4: 62 lapy/
82 kpm modelis min.
279 x 216 mm/A4: 82 lapy/
min.
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Pirmosios kopijos laikas

62 kpm modelis 3,6 s ar maziau
(1:1, 279 x 216 mm/A4, nuo
stiklo plokstés)
2,9 s ar maziau
(1:1, 279 x 216 mm/A4, nuo

stiklo plokstés)

82 kpm modelis

Skyra Nuskaitymas 600 x 600 tasky colyje
Kopijavimas: ekvivalentiS8kas 1,800 x 600 dpi
Nenutrikstamas Nuo 1 iki 9999 lapy

kopijavimas

Mastelio pokycio lygis

Naudojant stiklo plokste: nuo 25 iki 400 % (1 % padalomis)
Naudojant stiklo plokste: nuo 25 iki 200 % (1 % padalomis)
Su nustatytaisiais mastelio pokycio lygiais

Papildomas Soninis tiektuvas

Punktas

Specifikacija

Popieriaus dydis

279 x 216 mm, A4 ir BS

Naudotinas popierius

Svoris: nuo 60 iki 160 g/m?
Popieriaus tipai: standartinis, perdirbtas ir spalvotas

Matmenys
(plotis) x (ilgis) x (aukstis)

371 x 589 x 693 mm

Svoris

Mazdaug 41 kg arba maZziau

Papildomas Didelés talpos tiektuvas

Punktas

Specifikacija

Popieriaus dydis

279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 216 x 279 mm,
A3, Adir AdR

Naudotinas popierius

Svoris: nuo 60 iki 200 g/m?
Popieriaus tipai: standartinis, perdirbtas ir spalvotas

Matmenys
(plotis) x (ilgis) x (aukstis)

670 x 553 x 705 mm

Svoris

MaZdaug 46 kg arba maziau
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Papildomas dokumenty baigtuvas

Punktas Specifikacija
Naudotini popieriaus
dydziai
A déklai (be susegimo) 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, A3, B4 ir folio: 1500 lapy
279 x 216 mm, 216 x 279 mm, 140 x 216 mm, A4, A4R, B5,
B5R, A5R, B6R ir A6R: 3000 lapy
B déklai 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, 279 x 216 mm, 140 x 216 mm,

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R ir A6R: 200 lapy

Leistinas popieriaus svoris | A ir B déklai: nuo 45 iki 200 g/m?
Susegant: nuo 60 iki 200 g/m?
Pramusant skyles (papildoma funkcija): nuo 45 iki 200 g/m?

Didziausi lapai susegimui 279 x 432 mm, 216 x 356 mm, A3 ir B4: 30 lapy,
279 x 216 mm, 216 x 279 mm, A4, A4R ir B5: 50 lapy
(naudojant popieriy iki 80 g/m?)

Matmenys
(plotis) x (ilgis) x (aukstis) 796 x 640 x 1070 mm

Svoris MaZdaug 73 kg

Aplinkosaugos specifikacijos

Punktas Specifikacija
Laikas iki mazos galios rezimo (numatytasis) 62 kpm modelis: 1 min
82 kpm modelis: 10 min
Laikas iki pristabdytosios veiksenos rezimo 62 kpm modelis: 7 min
(numatytasis) 82 kpm modelis: 59 min
Atsistatymo iS Mazos galios rezimo laikas 62 kpm modelis: 15 sekundziy

82 kpm modelis: 18 sekundziy

Atsistatymo iS Pristabdytosios veiksenos rezimo 62 kpm modelis: 30 sekundziy
laikas 82 kpm modelis: 30 sekundziy
Dvipusis kopijavimas Standartinis

Pasikonsultuokite su prekybos atstovu arba techninés priezitros specialistu dél
rekomenduojamy popieriaus tipy.
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Soninis tiektuvas 4-2
|striges popierius 6-16
Popieriaus déjimas 2-5
Specifikacijos 7-3

Sasninis nuskaitymas iii

A

|Silimas 3-1, 7-1
A1 rankenélé 6-18
A2 svirtis 6-19
A3 rankenélé 6-18
Jjungimas ir iS§jungimas 3-1
Sroves jjungimas 3-1
Sroves iSjungimas 3-1
Apatinis dokumenty doroklio dangtis 6-23
Apatinis dokumenty procesoriaus
dangtis 1-2
Aplinkosaugos specifikacijos 7-4
Apsauginis jtaisas 4-3
Jrengiant batinos atsargumo priemonés xii
|renginio jZzeminimas Xiii
[renginio dalys 1-1
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|striges popierius 6-9
Soninis tiektuvas 6-16
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2 kaseté 6-13
3 ir 4 kasete 6-14
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Atsargumo reikalaujantys lipdukai xi
Atskyrimo rezimas 3-10

Atvirkstinis kopijavimas iii

Automatiné ekspozicija 3-4
Automatinis mastelio keitimas i, 3-5
Automatinis mazos galios rezimas 3-14
Automatinis pasirinkimo rezimas iii
Automatinis pasukimas iii

Automatinis popieriaus pasirinkimas (APP) ii
Automatinis pristabdytosios veiksenos
rezimas 3-14

B

Bukletai ii

C

Centravimo rezimas ii

D

Daliy pavadinimai

Dokumenty procesorius 1-3

Jutiklinis ekranas 1-6

Kopijuoklis 1-1

Operacijy skydelis 1-5

Vidinés dalys 1-4
Daugiapuslapinés formos iii
Daznai naudojamy duomeny dézuté iv
DeSinysis dangtis 1-1, 6-16
Dokumenty baigtuvas 4-2

Istriges popierius 6-23

Specifikacijos 7-4
Dokumenty doroklio kampo nustatymo
svirtis 2-13
Dokumenty doroklis

Ispéjimai 2-11

Istriges popierius 6-22

Originaly déjimas 2-11
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NAUDOJIMO VADOVAS

Rodyklé-1



Rodyklé

Dokumenty procesoriaus kampo nustatymo
svirtis 1-3

Dokumenty procesorius 1-1

Dvipusio spausdinimo jrenginys 1-4
Dvipusis i, 3-8

Dvipusis jrenginys 6-21

Dvipusis rezimas 3-8

dvipusis rezimas i

E

Ekspozicijos nustatymas 3-4
Automatiné ekspozicija 3-4
Rankiné ekspozicija 3-4

ekspozicijos reguliavimas i

Ekspozicijos rezimas i, 3-4

El. maitinimo laidas 1-2

F

Formy dézuté iv
Funkcijy langas 1-6

G

Galios reguliavimo rezimai 3-14
Automatinis mazos galios rezimas 3-14
Automatinis pristabdytosios veiksenos

rezimas 3-14
Mazos galios rezimas 3-14
Pristabdytosios veiksenos rezimas 3-14
Grupavimo rezimas ii

ISvesties déklas 1-2, 3-3
ISvesties kreiptuvas 1-3, 2-12
Indikacinés originaly dydzio liniuotés 1-2

J

Kaseté
1 kaseté 11, 2-2, 6-12
2 kaseté 11, 2-2, 6-13
3 kaseté 11, 2-2, 6-14
4 kaseté 141, 2-2, 6-14
Istriges popierius 6-12, 6-13, 6-14
Popieriaus déjimas 2-1, 2-2
Popieriaus dydzio nurodymas 2-6
Popieriaus tipo nurodymas 2-7
Kontrolinis rezimas iii
Kopijavimas 3-2
Atskyrimas 3-10
Automatinis mazos galios rezimas 3-14
Automatinis pristabdytosios veiksenos
rezimas 3-14
Dvipusis 3-8
Ekspozicijos nustatymas 3-4
Mazinti / didinti 3-5
Mazos galios rezimas 3-14
Pertraukimo rezimas 3-12
Pristabdytosios veiksenos rezimas 3-14
Rasiavimo rezimas 3-11
Sroveés jjungimas 3-1
Srovés iSjungimas 3-1
UZduoties rezervavimas 3-13
Vaizdo kokybés nustatymas 3-3
Kopijavimo atskiriant rezimas i
Kopijavimo greitis 7-2
Kopijavimo pajégumai 7-2
Kopijavimo procedira 3-2
Kopijy kartojimas iii
Kopijy tvarkymas iv
Krasty Salinimas ii

L

Lapo ploc€io kreiptuvai 1-1, 1-4

M

Jutiklinis ekranas 1-6

K

Kalbos nustatymas v
Kalbos pasirinkimas 2-14

Maitinimo Saltinis xiii

Mazinti / didinti 3-5
Automatinis mastelio keitimas 3-5
Nustatytasis mastelis 3-5, 3-6
Rankinis mastelio keitimas 3-5, 3-6
XY mastelio keitimas 3-5, 3-7

Mazos galios rezimas viii, 3-14
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N

Nuotraukos 3-3
Nustatytasis mastelis i, 3-5, 3-6

(0

Operacijy skydelio fiksavimo svirtis 1-1, 3-2
Operacijy skydelis 11, 1-5
Originalo jdéjimo indikatorius 1-3
Originaly déjimas
Dokumenty doroklis 2-11
Stiklo plokste 2-13
Originalo iSvesties padéklas 1-3
Originalo padéklas 1-3
Originalo plocio kreiptuvai 1-3
Originaly plocio kreiptuvai 2-12

P

Popierius
Soninis tiektuvas 2-5
1ir 2 kasetés 2-2
3 ir 4 kasete 2-2
Popieriaus dydis 2-6, 2-8
Popieriaus tipas 2-7, 2-10
Prie$ dedant popieriy 2-1
Universalusis déklas 2-4
pranesimy kalba v
Priekinis dangtis 1-2
Pristabdytosios veiksenos rezimas viii, 3-14
Problemy sprendimas 6-1
Programa ,Energy Star® viii
Programos langas 1-6
Programuotasis kopijavimas iii
Puslapiy numeravimas ii

R

Pagalbiniai lapai skaidrioms pléveléms iii
Pagrindiné kopijavimo procedira 3-2
Pagrindinés operacijos 3-1
Pagrindinis langas 1-6
Pagrindinis skaitiklis 4-2
Kaip jdéti pagrindinj skaitiklj 4-3
Papildoma jranga 4-1
Soninis tiektuvas 4-2
Apsauginis jtaisas 4-3
Dokumenty baigtuvas 4-2
Pagrindinis skaitiklis 4-2
Skaitytuvo jtaisas 4-3
Spausdintuvo jtaisas 4-3
Papildomos jrangos apzvalga 4-1
Para&ciy rezimas ii
PasiruoSimas 2-1
PasiruoSimas kopijuoti 2-1
Perdengimas ii
Pertraukimo rezimas 3-12
Pirmosios kopijos laikas 7-3
Popieriaus jstrigimo vietos indikatoriai 6-10
Popieriaus déjimas 2-1
Prie$S dedant popieriy 2-1
Popieriaus ilgio kreiptuvas 1-4, 2-3
Popieriaus ilgio ribotuvas 1-4, 2-2
Popieriaus konvejeris 1-4, 6-18
Popieriaus plocio kreiptuvai 2-3, 2-4
Popieriaus plocio ribotuvas 1-4, 2-3
Popieriaus tiektuvas 1-4, 6-14

Rankenélé A1 1-4

Rankenélé A3 1-4

Rankenos 1-1, 1-2

Rankiné ekspozicija 3-4

Rankinis mastelio keitimas i, 3-5, 3-6
RezZimas ,EcoPrint* (ekonomiskas
spausdinimas) iii

Radsiavimo rezimas i, 3-11

S

Saugos informacija vii
[rengiant batinos atsargumo
priemonés Xii
[renginio jzeminimas Xiii
Atsargumo priemonés, batinos
naudojantis jrenginiu Xxiv
Atsargumo reikalaujantys lipdukai xi
Maitinimo Saltinis xiii
Simboliai ix
Sutartinis zymeéjimas ix
Savaitinis laikmatis v
Simboliai ix
Sinerginé spausdinimo dézuteé iv
Skaitytuvo jtaisas 4-3
Skyra 7-3
Spausdinimo milteliy dézuté 1-4
Spausdinimo milteliy dézutés atlaisvinimo
svirtis 1-4
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Specifikacijos 7-1
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Aplinkosaugos specifikacijos 7-4
Dokumenty baigtuvas 7-4
Kopijavimo pajégumai 7-2
Kopijuoklis 7-1
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Srovés jungiklis 1-2
Stiklai 5-2
Stiklo ploksté 1-2
Originaly déjimas 2-13
Valymas 5-1
Sudétingesnés jrenginio funkcijos i
Sudétinis reZimas ii
Sutartiniai saugos zenklai ix
Sutartinis Zymeéjimas ix
Sutrikimy Salinimas 6-1
Svirtis A2 1-4

-

U

Techniné priezitra 5-1
Techninés specifikacijos 7-1
Teisiné informacija vii
Teisiné ir saugos informacija vii
[rengiant batinos atsargumo
priemonés Xii
[renginio jzeminimas Xiii
Atsargumo priemoneés, batinos
naudojantis jrenginiu xiv
Atsargumo reikalaujantys lipdukai xi
Maitinimo Saltinis xiii
Programa ,Energy Star® viii
Simboliai ix
Sutartiniai saugos zenklai ix
Tekstas 3-3
Tekstas ir nuotraukos 3-3
TrikCiy Salinimas 6-1

Universaliojo déklo pléstuvas 1-1, 2-4
Universalusis déklas 1-1
Istriges popierius 6-15
Popieriaus déjimas 2-4
Popieriaus dydzio nurodymas 2-8
Popieriaus tipo nurodymas 2-10
UzZduociy apskaitos rezimas v
uzduociy i§ daug daliy programavimas iv
UZduoties parengimo rezimas iv
Mygtukas / indikatorius 1-5
UZduoties rezervavimas 3-13
Uzra8y rezimas ii

Vv

Vaizdo kokybés nustatymas 3-3
Nuotraukos 3-3
Tekstas 3-3
Tekstas ir nuotraukos 3-3
Vaizdo kokybés rezimas i, 3-3
Nuotraukos 3-3
Tekstas 3-3
Tekstas ir nuotraukos 3-3
Valdymo kodas 2-7, 2-8
Valymas
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Stiklai 5-2
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Vartotojo pasirinkimo langas 1-6
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Veiksmai pagal praneSimus apie klaidas 6-4
Virseliy rezimas ii
VirSutinis dokumenty doroklio dangtis 6-22
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dangtis 1-3

X

XY mastelio keitimas i, 3-5, 3-7
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Siekiant geriausiy rezultaty, uztikrinant efektyvy jrenginio darba, naudokite tik
originalius eksploatavimo reikmenis.
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