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2 Wyjmij zablokowany papier.

NOTATKA: Jeśli papier rozedrze się podczas wyjmowania, usuń 
wszystkie szczątki z wnętrza urządzenia.

3 Zamknij lewą pokrywę kasety.

4 Wyciągnij używaną kasetę.

5 Wyjmij zablokowany papier.

Sprawdź, czy papier został 
załadowany prawidłowo. Jeśli nie, 
załaduj ponownie papier.

NOTATKA: Jeśli papier rozedrze się podczas wyjmowania, usuń 
wszystkie szczątki z wnętrza urządzenia.

6 Wepchnij kasetę na miejsce.
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Tacą uniwersalną

Jeśli wystąpi zablokowanie 
w tacą uniwersalną i wyświetlony 
zostanie komunikat JAM10, 
wykonaj następującą procedurę 
aby usunąć zablokowany papier.

WAŻNE: Jeśli wyświetlony zostanie komunikat JAM20 lub JAM40, patrz 
Lewa pokrywa na stronie 6-16.
Podczas usuwania zablokowanego papieru nie należy go ciągnąć od 
strony tacy uniwersalnej.

1 Wyjmij papier z  tacy 
uniwersalnej.

2 Załaduj ponownie papier do  tacy 
uniwersalnej.

Komunikat błędu zostanie 
usunięty.

Lewa pokrywa

Jeśli zablokowanie wystąpi w 
lewej pokrywie, należy wykonać 
następującą procedurę w celu 
usunięcia zablokowanego 
papieru.

WAŻNE: Sekcja bębna jest wrażliwa na zadrapania i zabrudzenia. 
Podczas wyjmowania papieru należy uważać, aby go nie porysować 
zegarkiem, biżuterią itp.

Błąd podawania pap.
w taca un.

JAM10
Wyjmij papier.

Bład podaw. papieru.
Otwórz lewą pokrywę

JAM30
i wyjmij papier.
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1 Pociągnij za uchwyt lewej 
pokrywy i otwórz lewą pokrywę.

OSTRZEŻENIE: Moduł 
utrwalania jest bardzo gorący. 
Wykonując czynności w tym 
obszarze, należy zachować 
szczególną ostrożność, ponieważ 
istnieje ryzyko poparzenia.

2 Wyjmij zablokowany papier.

NOTATKA: Jeśli papier rozedrze się, usuń wszystkie szczątki z wnętrza 
urządzenia.

3 Jeśli zainstalowany jest moduł 
druku dwustronnego, podnieś 
moduł druku dwustronnego i 
wyjmij papier.

NOTATKA: Jeśli papier rozedrze się, usuń wszystkie szczątki z wnętrza 
urządzenia.

4 Zamknij lewą pokrywę.
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Gniazdo wyjścia papieru

Jeśli zablokowanie wystąpi w 
gnieździe wyjścia papieru, należy 
wykonać następującą procedurę 
w celu usunięcia zablokowanego 
papieru.

WAŻNE: Sekcja bębna jest wrażliwa na zadrapania i zabrudzenia. 
Podczas wyjmowania papieru należy uważać, aby go nie porysować 
zegarkiem, biżuterią itp.

1 Jeśli zablokowany papier 
widoczny jest przez gniazdo 
wyjścia papieru, wyciągnij go.

NOTATKA: Jeśli papier rozedrze się, usuń wszystkie szczątki z wnętrza 
urządzenia.

2 Pociągnij za uchwyt lewej 
pokrywy i otwórz lewą pokrywę.

3 Wyjmij zablokowany papier.

NOTATKA: Jeśli papier rozedrze się, usuń wszystkie szczątki z wnętrza 
urządzenia.

4 Zamknij lewą pokrywę.

Błąd podawania pap. w
sekcji wyjścia

JAM50
Wyjmij papier.
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Opcjonalny moduł przetwarzania dokumentów

Jeśli zablokowanie papieru 
wystąpi w opcjonalnym module 
przetwarzania dokumentów, 
wykonaj następującą procedurę, 
aby usunąć zablokowane 
oryginały.

1 Wyjmij oryginały znajdujące się 
na płycie oryginałów.

2 Otwórz lewą pokrywę modułu 
przetwarzania dokumentów.

3 Wyjmij zablokowany oryginał.

NOTATKA: Jeśli oryginał się rozedrze, usuń wszystkie szczątki 
z wnętrza modułu przetwarzania dokumentów. Niewykonanie tej 
czynności może doprowadzić do kolejnego zablokowania się papieru.

Błąd podawania w PD.
Wyjmij oryginał(y).

JAM70
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4 Podnieś moduł podawania 
papieru (A) i wyjmij zacięte 
oryginały.

5 Przekręć pokrętłem w sposób 
pokazany na ilustracji aby usunąć 
zablokowany oryginał.

6 Zamknij lewą pokrywę.

7 Załaduj ponownie wszystkie oryginały i rozpocznij kopiowanie na nowo.

Opcjonalny moduł wykańczania

Jeśli zablokowanie wystąpi 
w opcjonalnym module 
wykańczania, należy wykonać 
następującą procedurę w celu 
usunięcia zablokowanego 
papieru.

WAŻNE: Sekcja bębna jest wrażliwa na zadrapania i zabrudzenia. 
Podczas wyjmowania papieru należy uważać, aby go nie porysować 
zegarkiem, biżuterią itp.

1 Przekręć dźwignię aby obniżyć 
tacę przetwarzania.

 A

Błąd podawania pap. w
finiszerze, opuść tacę

JAM80
przetw. i wyjmij pap.
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2 Wyjmij zablokowany papier.

3 Podnieś tacę przetwarzania.

4 Wyjmij tacę wykańczania.

5 Pociągnij za uchwyt lewej 
pokrywy i otwórz lewą pokrywę.

6 Wyjmij zablokowany papier.
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NOTATKA: Jeśli papier rozedrze się, usuń wszystkie szczątki z wnętrza 
urządzenia.

7 Zamknij lewą pokrywę.

8 Podłącz ponownie tacę 
wykańczania.

9 Podnieś tacę przetwarzania. Komunikat błędu zostanie usunięty.

Opcjonalny separator zadań

Jeśli zablokowanie wystąpi w 
opcjonalnym separatorze zadań, 
należy wykonać następującą 
procedurę w celu usunięcia 
zablokowanego papieru.

WAŻNE: Sekcja bębna jest wrażliwa na zadrapania i zabrudzenia. 
Podczas wyjmowania papieru należy uważać aby go nie porysować 
zegarkiem, biżuterią itp.

1 Jeśli zablokowany papier 
widoczny jest przez gniazdo 
wyjścia papieru separatora 
zadań, wyciągnij go.

NOTATKA: Jeśli papier rozedrze się, usuń wszystkie szczątki z wnętrza 
urządzenia.

Błąd podawania papieru
w separatorze prac.

JAM51
Wyjmij papier.
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2 Pociągnij za uchwyt lewej 
pokrywy i otwórz lewą pokrywę.

3 Wyjmij zablokowany papier.

NOTATKA: Jeśli papier rozedrze się, usuń wszystkie szczątki z wnętrza 
urządzenia.

4 Zamknij lewą pokrywę.
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PODRĘCZNIK OBSŁUGI Dodatek-1

Dodatek

Dodatek zawiera następujące dane techniczne:

• Urządzenie ........................................................Dodatek-2
• Kopiarka ............................................................Dodatek-4
• Drukarka............................................................Dodatek-5
• Moduł przetwarzania dokumentów (opcja)........Dodatek-5
• Kaseta podawania dokumentów (opcja) ...........Dodatek-5
• Moduł druku dwustronnego (opcja) ...................Dodatek-6
• Moduł wykańczania (opcjonalny) ......................Dodatek-6
• Separator zadań (opcja)....................................Dodatek-6
• Dane dotyczące ochrony środowiska................Dodatek-7
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Dane techniczne

NOTATKA: Dane techniczne mogą zostać zmienione bez 
wcześniejszego powiadomienia.

Urządzenie 

System kopiowania Pośredni system elektrostatyczny
Dostosowywane typy 
oryginałów

Arkusze, książki, obiekty trójwymiarowe (maksymalny rozmiar 
oryginału: A3/11 × 17")

Formaty kopii
- Kaseta A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),

8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II, 8K, 16K)

- Tacą uniwersalną od A3 do A6R, Postcard, Folio, od 11 × 17" (Ledger) do 
5 1/2 × 8 1/2" (Statement)

- Szerokości, których 
nie można kopiować

od 0,5 do 5,5mm

Pojemność źródła podawania 
papieru

- Kaseta 300 arkuszy (80 g/m2), 150 arkuszy (od 90 g/m2 lub większy)
- Tacą uniwersalną 100 arkuszy (80 g/m2)

(25 arkuszy formatu A3, B4, Folio, 11 × 17" (Ledger), 
8 1/2 × 14" (Legal), 8 1/2 × 13" (Oficio II, 8K)

Pojemność tacy wyjściowej 250 arkuszy (80 g/m2)
Czas nagrzewania Mniej niż 17,2 sekund

Czas przejścia do stanu gotowości z trybu niskiego zużycia 
energii: 10 s lub mniej
Czas przejścia do stanu gotowości z trybu 
energooszczędnego: 17,2 s lub mniej
(Przy temperaturze pomieszczenia około 71,6 °F (22 °C) i 
wilgotności około 60 %)

Pamięć
- W przypadku kopiarki 64 MB
- W przypadku drukarki 128 MB
- Dodatkowa pamięć W przypadku kopiarki: 16 MB, 32 MB, 64 MB oraz 128 MB

W przypadku drukarki: 32 MB, 64 MB, 128 MB oraz 256 MB
Warunki pracy

- Temperatura od 10 do 32,5°C
- Wilgotność względna od 15 do 80 %
- Wysokość 2.500 m maks.
- Oświetlenie 1.500 luksów maks.
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Zasilanie 120 V prąd zmienny, 60 Hz, 9,5 A
od 220 do 240 V prąd zmienny, 50/60 Hz, 5,0 A

Wymiary
(dł.) × (szer.) × (wys.)
(tylko jednostka główna)

Model 18 ppm:
568 × 594 × 507 mm
Model 22 ppm:
568 × 594 × 607 mm

Waga Model 18 ppm: 
okolo 33 kg
Model 22 ppm: 
okolo 40 kg

Emisja akustyczna Model 18 ppm:
62 dB(A)

Model 22 ppm:
64,7 dB(A)

Wymagana powierzchnia
(dł.) × (szer.)

1038 × 640 mm
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Kopiarka

Prędkość kopiowania:
- Płyta (1:1) Model 18 ppm A3/11 × 17" (Ledger): 8 arkuszy/minutę

B4/8 1/2 × 14" (Legal): 8 arkuszy/minutę
A4/11 × 8 1/2": 18 arkuszy/minutę
A4R/8 1/2 × 11" (Letter): 13 arkuszy/minutę
B5: 16 arkuszy/minutę

Model 22 ppm A3/11 × 17" (Ledger): 10 arkuszy/minutę
B4/8 1/2 × 14" (Legal): 11 arkuszy/minutę
A4/11 × 8 1/2": 22 arkuszy/minutę
A4R/8 1/2 × 11" (Letter): 13 arkuszy/minutę
B5: 20 arkuszy/minutę

Czas pierwszej kopii 5,7 sekundy lub mniej (1:1, A4/11 × 8 1/2")
Rozdzielczość Skanowania: 600 × 600 dpi

Drukowania: 600 × 600 dpi
Kopiowanie ciągle od 1 do 999 arkuszy
Powiększenie kopiowania Każdy współczynnik od 25 do 400 % (w krokach co 1 %) oraz 

stałe powiększenia.
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Drukarka

Moduł przetwarzania dokumentów (opcja)

Kaseta podawania dokumentów (opcja)

Prędkość drukowania Taka sama jak prędkość kopiowania.
Czas pierwszego wydruku 5,7 s lub mniej

Rozdzielczość 600 dpi
Obsługiwane systemy 
operacyjne

Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Windows Server 2003
Apple Macintosh OS 10.x

Interfejs Interfejs sieciowy: 1
USB 2.0: 1 (USB Hi-Speed) 
Karta sieciowa (opcjonalna): 1

Układ podawania oryginałów Podawanie automatyczne
Akceptowane oryginały Arkusze papieru
Formaty oryginałów Maks.: A3/11 × 17"

Min.: A5R/5 1/2 × 8 1/2"
Gramatura papieru 
oryginałów

Oryginały jednostronne :45 g/m2 to 160 g/m2

Dopuszczalna liczba 
oryginałów

50 arkuszy (50 g/m2 to 80 g/m2)
Różne rozmiary oryginałów (automatyczne wybieranie): 
Maksymalnie 30 arkuszy (50 do 80 g/m2)
(tylko jednostka główna)

Różne rozmiary oryginałów 
(automatyczne wybieranie)

Maksymalnie 30 arkuszy (50 do 80 g/m2)
(tylko jednostka główna)

Wymiary
(dł.) × (szer.) × (wys.)

552 × 483 × 120 mm 

Waga Około /6 kg

System podawania papieru Automatyczne podawanie z kaset (pojemność 300 arkuszy 
[80 g/m2])

Formaty papieru A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),
8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Dopuszczalny papier Gramatura: od 64 do 105 g/m2

Typy: papier standardowy, papier ekologiczny
Wymiary
(dł.) × (szer.) × (wys.)

568 × 546 × 135 mm

Waga Około 6 kg
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Moduł druku dwustronnego (opcja)

Moduł wykańczania (opcjonalny)

Separator zadań (opcja)

System Typ wewnętrzny
Formaty papieru A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),

8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Dopuszczalny papier Gramatura: od 64 do 80 g/m2

Typy: papier standardowy, papier ekologiczny
Wymiary
(dł.) × (szer.) × (wys.)

368 × 54 × 181 mm

Waga Około 0,5 kg

Liczba tac 1
Formaty papieru A3, B4, A4, A4R, B5, Folio, 11 × 17" (Ledger), 8 1/2 × 14" 

(Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 8 1/2 × 13" (Oficio II)
Dopuszczalny papier Gramatura: od 60 do 105 g/m2

Typy: papier standardowy, papier ekologiczny, papier 
kolorowy, papier cienki, papier gruby oraz papier listowy

Wymiary
(dł.) × (szer.) × (wys.)

325 × 450 × 165 mm

Waga Około 8 kg

Liczba tac 1
Pojemność tacy 100 arkuszy (80 g/m2)
Formaty papieru A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio, 11 × 17" (Ledger),

8 1/2 × 14" (Legal), 11 × 8 1/2", 8 1/2 × 11" (Letter), 5 1/2 × 8 1/2" 
(Statement), 8 1/2 × 13" (Oficio II)

Dopuszczalny papier Gramatura: od 64 do 105 g/m2

Typy: papier standardowy, papier ekologiczny
Wymiary
(dł.) × (szer.) × (wys.)

545 × 450 × 70 mm

Waga Około 1,5 kg
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Dane dotyczące ochrony środowiska

NOTATKA: Należy skonsultować się ze sprzedawcą lub 
przedstawicielem serwisu w celi określenia, czy wymagane są dodatkowe 
specyfikacje.

Czas przejścia do stanu gotowości z trybu 
niskiego zużycia energii

10 sekund

Czas powrotu z trybu czuwania 17,2 s lub mniej

Czas przejścia do trybu niskiego zużycia 
energii (w chwili zakupu)

1 minut

Czas przejścia do automatycznego trybu 
energooszczędnego (w chwili zakupu)

1 minut 

Kopiowanie dwustronne Opcjonalne
Kaseta podawania papieru W tym produkcie można stosować papier 

uzyskany w 100 % z wtórnie przetworzonego 
papieru.
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Indeks

Cyfry

2 na 1 3-15
4 na 1 (pionowo) 3-17
4 na 1 (poziomo) 3-16

A

Automatyczny tryb energooszczędny iii, 3-22
Automatyczny tryb niskiego zużycia energii 3-21

B

Bezpieczeństwo
Etykiety ostrzegawcze vi
Konwencje iv
Odłączanie zasilania xiii
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji ix
Ostrzeżenia dotyczące instalacji vii
Symbole v
Zasilanie viii
Zastrzeżenia prawne ii

Blokowanie papieru 6-12
Gniazdo wyjścia papieru 6-18
Kaseta 1 6-13
Kasety od 2 do 4 6-14
Lewa pokrywa 6-16
Moduł przetwarzania dokumentów 6-19
Moduł wykańczania 6-20
Separator zadań 6-22
tacą uniwersalną 6-16

Brama domyślna 2-16

C

Czas letni 2-17
Czas pierwszego wydruku Dodatek-5
Czas pierwszej kopii Dodatek-4
Część główna 1-2
Części modułu przetwarzania dokumentów 4-4
Części modułu wykańczania 4-8
Części urządzenia 1-1
Czyszczenie

Iglice separacyjne 5-3
Urządzenie 5-2
Wałek transferowy 5-4

Czyszczenie iglic separacyjnych 5-3
Czyszczenie urządzenia 5-2
Czyszczenie wałka transferowego 5-4

D

Dane dotyczące ochrony środowiska Dodatek-7
Dane techniczne Dodatek-2

Drukarka Dodatek-5
Kaseta podawania papieru Dodatek-5
Kopiarka Dodatek-4
Moduł druku dwustronnego Dodatek-6
Moduł przetwarzania dokumentów Dodatek-5
Moduł wykańczania Dodatek-6
Ochrona środowiska Dodatek-7
Separator zadań Dodatek-6
Urządzenie Dodatek-2

Dane techniczne drukarki Dodatek-5
Dane techniczne kopiarki Dodatek-4
Dane techniczne modułu druku dwustronnego Do-
datek-6
Dane techniczne modułu przetwarzania dokumentów
Dodatek-5
Dane techniczne modułu wykańczania Dodatek-6
Dane techniczne separatora zadań Dodatek-6
Dane techniczne urządzenia Dodatek-2
Data i czas 2-17
Deklaracja CE xiii
Dodatkowa pamięć 4-15
Dodawanie zszywek 4-10
Drążek czyszczenia modułu ładowania 1-3, 5-6
Drukowanie 3-23

Aplikacja 3-23
Sterownik drukarki 3-23
Tryb przerwania 3-18

Drukowanie podstawowe 3-23
Drukowanie z aplikacji 3-23
Dysk twardy 4-15
Dźwignia zwalniania zbiornika toneru 1-3

E

Ekran podstawowy drukarki 1-8
Ekran podstawowy kopiowania 1-7
Ekspozycja kopii 3-3
Energy Saver 3-21
Etykiety ostrzegawcze vi

F

Funkcje drukarki Dodatek-5
Funkcje kopiarki Dodatek-4
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G

Główny włącznik zasilania 1-4, 3-2
Gniazdo karty pamięci 1-4
Gniazdo wyjścia papieru 6-18

I

Instalowanie sterownika drukarki 3-23

J

Jakość obrazu 3-3
Ekspozycja kopii 3-3

K

Kabel drukarki 2-12
Kabel równoległy 2-12
Kabel sieciowy 2-11
Kabel USB 2-12
Karta pamięci (CompactFlash) 4-14
Kaseta 2-2

Kaseta 1 1-2, 6-13
Kasety od 2 do 4 6-14

Kaseta podawania papieru 4-7, Dodatek-5
Kod sterujący 2-17
Komunikaty o błędach 6-6
Konserwacja 5-1
Kopiowanie 3-2

Dwustronny 3-9
Kopiowanie z sortowaniem 3-13
Powiększanie kopii 3-5
Tryb automatycznego powiększania 3-5
Tryb jakości obrazu 3-3
Tryb powiększenia 3-5, 3-7
Tryb predefiniowanego powiększenia 3-5, 3-8
Tryb przerwania 3-18

Kopiowanie łączone 3-14
Kopiowanie dwustronne 3-9
Kopiowanie z sortowaniem 3-13

L

Ładowanie oryginałów
Moduł przetwarzania dokumentów (opcja) 4-4
Płyta 3-2

Ładowanie oryginałów do modułu przetwarzania
dokumentów 4-4
Ładowanie papieru 2-2
Ładowanie papieru do kasety 2-2
Lewa pokrywa 1-3, 6-16

Licznik kluczy 4-13

M

Moduł druku dwustronnego 4-8, Dodatek-6
Moduł dwustronny 4-8
Moduł przetwarzania dokumentów 4-3, 6-19, Do-
datek-5
Moduł wykańczania 4-8, 6-20, Dodatek-6

Blokowanie papieru 6-20
Zakleszczenie zszywek 4-11
Zszywanie 4-10

N

Nagrzewanie 3-2
Naprawianie błędów 6-6
Nazwy części

Moduł przetwarzania dokumentów 4-4
Moduł wykańczania 4-8

O

Odłączanie zasilania xiii
Ogranicznik dopasowania długości papieru 1-2,
2-3
Ogranicznik dopasowania szerokości papieru 1-2,
2-3
Opcje 4-2
Ostrzeżenia dotyczące eksploatacji ix
Ostrzeżenia dotyczące instalacji vii

P

Płyta 1-3, 3-2
Płyty wskaźnika rozmiaru oryginału 1-3
Panel operacyjny 1-2, 1-5
Papier

Ładowanie 2-2
Kaseta 2-2
Przygotowanie 2-2
Rozmiary i typy dla tacy uniwersalnej 2-8
Typy 2-10

Pilne kopiowanie 3-18
Połączenie 2-11
Podłączanie do sieci 2-11
Podłączanie interfejsu równoległego lub USB 2-12
Podłączanie zasilania 2-12
Podstawowe kopiowanie 3-2
Pojemnik na zużyty toner 1-3, 5-5
Pokrywa głównego włącznika zasilania 1-4
Pokrywa oryginałów 1-2
Pokrywa przednia 1-3



Indeks 

PODRĘCZNIK OBSŁUGI Indeks-3

Powiększanie kopii 3-5
Powiększenie

Tryb automatycznego powiększania 3-5
Tryb powiększenia 3-5, 3-7
Tryb predefiniowanego powiększenia 3-5, 3-8

Prędkość drukowania Dodatek-5
Prędkość kopiowania Dodatek-4
Program Energy Star iii
Prowadnice wejściowe 1-2, 2-6
Przewód zasilający 2-12
Pusty zbiornik toneru 5-5

R

Rozdzielczość Dodatek-4, Dodatek-5
Rozmiary i typy dla tacy uniwersalnej 2-8
Rozszerzenie wielofunkcyjnego podajnika boczne-
go 1-2
Rozwiązywanie problemów 6-2

Blokowanie papieru 6-12
Gniazdo wyjścia papieru 6-18
Kaseta 1 6-13
Kasety od 2 do 4 6-14
Komunikaty o błędach 6-6
Lewa pokrywa 6-16
Moduł przetwarzania dokumentów 6-19
Moduł wykańczania 6-20
Separator zadań 6-22
tacą uniwersalną 6-16
Wskaźniki lokalizacji zakleszczenia 6-12

S

Separator zadań 4-12, 6-22, Dodatek-6
Specyfikacje podawania papieru Dodatek-5
Sterownik drukarki 3-23
Strefa czasowa 2-17
Symbole v

T

tacą uniwersalną 6-16
Taca wyjściowa 1-2, 3-4
Tryb automatycznego powiększania 3-5
Tryb dwustronny 3-9
Tryb energooszczędny iii, 3-22
Tryb niskiego zużycia energii iii

Automatyczny tryb niskiego zużycia energii
3-21

Energy Saver 3-21
Tryb powiększenia 3-7
Tryb predefiniowanego powiększenia 3-5, 3-8
Tryb przerwania 3-18

U

Uchwyt lewej pokrywy 1-2
Uchwyty transportowe 1-4
Uruchamianie 2-13
Urządzenia opcjonalne 4-1

Dodatkowa pamięć 4-15
Dysk twardy 4-15
Karta pamięci 4-14
Kaseta podawania papieru 4-7
Licznik kluczy 4-13
Moduł druku dwustronnego 4-8
Moduł przetwarzania dokumentów 4-3
Moduł wykańczania 4-8
Przegląd 4-2
Separator zadań 4-12
Zestaw faksu 4-14
Zestaw skanera sieciowego 4-14

Urządzenie izolujące xiii
Ustawianie maski podsieci 2-15
Ustawienia sieciowe 2-14

Adres IP 2-14
Brama domyślna 2-16
Maska podsieci 2-15

Ustawienie
Czas letni (DST) 2-17
Data i czas 2-17
Język 2-19
Strefa czasowa 2-17

Ustawienie adresu IP 2-14
Ustawienie języka 2-19
Usuwanie blokowania 6-12
Usuwanie blokowania papieru

Gniazdo wyjścia papieru 6-18
Kaseta 1 6-13
Kasety od 2 do 4 6-14
Lewa pokrywa 6-16
Moduł przetwarzania dokumentów 6-19
Moduł wykańczania 6-20
Separator zadań 6-22
tacą uniwersalną 6-16

Usuwanie zakleszczenia zszywek 4-11
Uziemienie urządzenia viii

W

Włączanie 2-13
Włącznik zasilania 3-2
Włączony 2-13
Wskaźniki lokalizacji zakleszczenia 6-12
Wskaźniki zakleszczenia papieru 6-12
Współczynnik powiększenia 3-5
Wymiana pojemnika na zużyty toner 5-5



Indeks 

Indeks-4 PODRĘCZNIK OBSŁUGI

Wymiana zbiornika toneru 5-5
Wyświetlacz komunikatów 1-7

Z

Złącze interfejsu sieciowego 1-4
Złącze interfejsu USB 1-4
Zaawansowane funkcje i

Zakleszczenie zszywek 4-11
Zasilanie viii
Zastrzeżenia prawne ii
Zbiornik toneru 1-3, 5-5
Zestaw faksu 4-14
Zestaw skanera sieciowego 4-14
Zmiana zbiornika toneru 5-5
Zszywanie 4-10, 4-11



UWAGA



E19

Aby można było uzyskać najlepsze rezultaty drukowania i maksymalną wydajność urządzenia, zalecamy 
stosowanie tylko oryginalnych materiałów firmy UTAX z urządzeniami UTAX.



UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany 

 




