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5 Rimuovere il documento inceppato.Se il documento si strappa, rimuovere 
tutti i frammenti di carta all'interno del sistema.

6 Rimuovere l'originale ruotando 
la ghiera C come indicato in 
figura.

7 Riposizionare l'unità di alimentazione carta A e chiudere il coperchio 
superiore dell'alimentatore di originali.

8 Riposizionare gli originali sul vassoio dell'alimentatore di originali.

Finisher documenti opzionale

Se si verifica un inceppamento nel finisher documenti, consultare la 
relativa Guida alle funzioni per eliminare l'inceppamento.

Separatore lavori (opzionale)

Per eliminare gli inceppamenti carta nel separatore lavori opzionale, 
procedere come segue.

1 Se il foglio inceppato è visibile 
dall'apertura di uscita carta, 
rimuoverlo tirandolo verso di 
sè.

Se la carta si strappa, 
rimuovere tutti i frammenti 
all'interno del sistema.

2 Tirare la leva per aprire il 
coperchio sinistro 1.

C
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3 Rimuovere la carta inceppata.

Se la carta si strappa, 
rimuovere tutti i frammenti 
all'interno del sistema.

4 Premere nel punto indicato per 
chiudere il coperchio sinistro 1.
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Metodo di immissione dei caratteri

Per immettere i caratteri di un nome, utilizzare la tastiera visualizzata sullo 
schermo a sfioramento e procedere come segue.

NOTA: Per la tastiera, sono disponibili i layout QWERTY, QWERTZ e 
AZERTY come per la tastiera di un normale PC. Premere Menu Sistema, 
[Impostazioni comuni], quindi [Cambia] in Tastiera per selezionare il 
layout desiderato. Come esempio viene riportata la tastiera con layout 
QWERTY. Con la stessa procedura, è possibile selezionare un altro 
layout di tastiera. 

Schermate di immissione

Schermata per l'immissione di lettere minuscole

N. Display/
Tasto Descrizione

1 Display Visualizza i caratteri immessi.

2 Limite 
caratteri 
display

Visualizza il numero massimo di caratteri.

3 Tasto cursore Premere questo tasto per spostare il cursore 
sul display.

4 [Backspace] Premere questo tasto per cancellare un 
carattere a sinistra del cursore.

5 Tastiera Premere il tasto corrispondente al carattere da 
immettere.

Utilizzare la tastiera per l'immissione.

Backspace

Maiuscolo Minuscolo N./Simbolo Spazio

Cancella OK

Percorso

Voce:   caratteri
Limite:     caratteri

0
1261

2

4

5

6

7 8 9 10 11

3
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Schermata per l'immissione delle lettere maiuscole

Schermata per l'immissione di numeri/simboli

6 [Maiuscolo] Premere questo tasto per immettere le lettere 
maiuscole.

7 [Minuscolo] Premere questo tasto per immettere le lettere 
minuscole.

8 [N./Simbolo] Premere questo tasto per immettere numeri e 
simboli.

9 [Spazio] Premere questa barra per inserire uno spazio.

10 [Cancella] Premere questo tasto per cancellare i caratteri 
immessi e ritornare alla schermata prima 
dell'immissione.

11 [OK] Premere questo tasto per confermare 
l'immissione e ritornare alla schermata 
precedente all'immissione. 

N. Display/
Tasto Descrizione

Utilizzare la tastiera per l'immissione.

Backspace

Maiuscolo Minuscolo N./Simbolo Spazio

Cancella OK

Percorso

Voce:   caratteri
Limite:     caratteri

0
126

Utilizzare la tastiera per l'immissione.

Backspace

Maiuscolo Minuscolo N./Simbolo Spazio

Cancella OK

 1/4

Percorso

Voce:   caratteri
Limite:     caratteri

0
126

12
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Immissione dei caratteri

Seguire questa procedura per immettere, ad esempio, List A-1.

1 Premere [Maiuscolo].

2 Premere [L]. La 
lettera L viene 
visualizzata sul 
display.

3 Premere [Minuscolo].

4 Premere [i], [s], [t] e 
[Spazio].

5 Premere [Maiuscolo].

6 Premere [A].

7 Premere [N./Simbolo].

8 Premere [ ] o [ ] ripetutamente per visualizzare la tastiera contenente i 
caratteri [-] e [1].

N. Display/Tasto Descrizione

12 [ ]/[ ] Per immettere un numero o simbolo non 
riportato sulla tastiera, premere il tasto cursore 
e scorrere la schermata per visualizzare altri 
numeri o simboli. 

Utilizzare la tastiera per l'immissione.

Backspace

Maiuscolo Minuscolo N./Simbolo Spazio

Cancella OK

 L

Percorso

Voce:   caratteri
Limite:     caratteri

1
126

Utilizzare la tastiera per l'immissione.

Backspace

Maiuscolo Minuscolo N./Simbolo Spazio

Cancella OK

 List

Percorso

Voce:   caratteri
Limite:     caratteri

4
126



 

GUIDA ALLE FUNZIONI Appendice-5

9 Premere [-] e [1].

10 Verificare che l'immissione sia corretta. Premere [OK].

Utilizzare la tastiera per l'immissione.

Backspace

Maiuscolo Minuscolo N./Simbolo Spazio

Cancella OK

 List A-1

 1/4

Percorso

Voce:   caratteri
Limite:     caratteri

8
126
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Carta

Questa sezione spiega i formati e i tipi di carta che si possono caricare nei 
cassetti del sistema.

Cassetti 1, 2 e alimentatore carta opzionale

Vassoio bypass

Tipi di supporto accettati Formati carta accettati N. di fogli

Carta spessa (60 - 120 g/m2)
Carta riciclata (60 - 120 g/m2)

11 × 17", 8 1/2 × 14", 11× 8 1/2", 
8 1/2 × 11", 5 1/2 × 8 1/2", 8 1/2 × 13" 
(Oficio II), 8 1/2 × 13 1/2", 8K, 16K, 
16KR

550, (64 g/m2)

Carta normale (60 - 120 g/m2)
Carta riciclata (60 - 120 g/m2)

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, Folio 550, (64 g/m2)

Tipi di supporto accettati Formati carta accettati N. di fogli

Carta normale (45 - 200 g/m2)
Carta riciclata (45 - 200 g/m2)
Carta colorata (45 - 200 g/m2)

11 × 17", 8 1/2 × 14", 11 × 8 1/2", 
8 1/2 × 11", 5 1/2 × 8 1/2", 8 1/2 × 13" 
(Oficio II), 8 1/2 × 13 1/2", Executive, 
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R, 
8K, 16K, 16KR
Altri formati:
Verticale - da 3 7/8 a 11 5/8" o 
da 98 a 297 mm
Orizzontale - da 5 7/8 a 17" o 
da 148 a 432 mm

200, (80 g/m2)

Cartoline
Oufuku Hagaki (cartolina di ritorno)

Cartoline (100 × 148 mm)
Cartolina di ritorno (148 × 200 mm)

80

Buste Busta DL, Busta C5, Busta C4, Busta 
#10 (Commercial #10), Busta #9 
(Commercial #9), 
Busta #6 (Commercial #6 3/4), 
Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Altri formati:
Verticale - da 3 7/8 a 11 5/8" o 
da 98 a 297 mm
Orizzontale - da 5 7/8 a 17" o 
da 148 a 432 mm

20

Lucidi (lucidi OHP) Letter, Letter-R, A4, A4-R 25
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Specifiche

NOTA: Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Sistema

Elemento
Descrizione

                               Modello da 30 ppm  

Tipo Da scrivania

Metodo di stampa Elettrofotografico mediante laser semiconduttore

Tipi di originali accettati Fogli, libri, oggetti tridimensionali (formato massimo originale: 11 × 17"/
A3)

Sistema di alimentazione 
degli originali

Fisso

Grammatura 
carta

Cassetto 1, 2 60 - 120 g/m2 (F-retro: 60 – 80 g/m2)

Vassoio 
bypass

45 – 200 g/m2

Tipo di carta Cassetto 1, 2 Normale, grezza, velina, riciclata, prestampata, pregiata, colorata, 
perforata, intestata, carta spessa, di alta qualità, personalizzata 1~8 (F-
retro: come solo fronte)

Vassoio 
bypass

Normale, lucidi, grezza, velina, etichette, riciclata, prestampata, 
pregiata, cartoncino, colorata, perforata, intestata, carta spessa, buste, 
di alta qualità, personalizzata 1~8 

Formato 
carta

Cassetto 1, 2 Massimo: 11 × 17"/A3 (F-retro: 11 × 17"/A3)
Minimo: 5 1/2 × 8 1/2"/A5R (F-retro: 5 1/2 × 8 1/2"/A5R)

Vassoio 
bypass

Massimo: 11 × 17"/A3
Minimo: 5 1/2 × 8 1/2"/A6R

Livello di zoom Modo manuale: 25-400%, ad incrementi dell'1%
Modo automatico: Zoom predefinito

Velocità di 
stampa

Solo fronte 11 × 17"/A3: 15 fogli/min
8 1/2 × 14"/B4: 15 fogli/min
11 × 8 1/2"/A4: 30 fogli/min
8 1/2 × 11"/A4R: 22 fogli/min
B5: 30 fogli/min
B5R: 20 fogli/min

 
 
 
 
 
 

Fronte/retro 11 × 17"/A3: 9 fogli/min
8 1/2 × 14"/B4: 10 fogli/min
11 × 8 1/2"/A4: 20 fogli/min
8 1/2 × 11"/A4R: 11 fogli/min
B5: 21 fogli/min
B5R: 11 fogli/min
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Tempo di produzione della 
prima copia 
(carta A4, alimentata da 
cassetto)

4,7 secondi o inferiore

Tempo di 
riscaldament
o
(22°C/71.6°F,
60%)

Accensione 29 secondi o inferiore

Risparmio 
energia

10 secondi o inferiore

Modo a 
riposo

15 secondi o inferiore

Capacità 
carta

Cassetto 1, 2 500 fogli (80 g/m2)

Vassoio 
bypass

200 fogli (80 g/m2)

Vassoio di 
uscita
Capacità

Vassoio 
superiore

250 fogli (80 g/m2)

con finisher 
integrato 
opzionale

100 fogli (80 g/m2)

con 
separatore 
lavori 
opzionale

150 fogli (80 g/m2)

Copia continua da 1 a 999 fogli

Sistema di riproduzione 
immagine

Laser semiconduttore ed eletrofotografico

Disco fisso 80 GB (di serie)

Risoluzione 600 × 600 dpi

Volume di 
copie 
mensili
(Formato 
carta: A4
Tipo di 
carta: 
normale)

Medio 8.000 pagine

Massimo 80.000 pagine

Ambiente
operativo

Temperatura 10 - 32.5°C/50 - 90.5°F

Umidità 15 - 80 %

Altitudine 2.500 m/8,202 ft massimo

Luminosotà 1.500 lux massimo

Elemento
Descrizione

                               Modello da 30 ppm  
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Stampante

Dimensioni (L) × (P) × (A) 22 7/16 × 24 13/16 × 30 3/16" (solo l'unità principale)
570 × 620 × 767.2 mm 

Peso (senza cartuccia toner e 
vaschetta di recupero toner)

165 lb/75 kg

Ingombro (L x P) 28 9/16 × 24 7/16" (con bypass aperto)
725 × 620 mm

Alimentazione 120 V AC, 60 Hz, 11.4 A/220 - 240 V AC, 50 Hz, 5.7 A

Consumo di corrente 1370 W

Opzioni Memoria di espansione, alimentatore di originali, cassetto carta, finisher 
documenti, finesher integrato, separatore lavori, contatore, Kit per il 
backup dei dati, Kit fax, Kit di sicurezza e Kit di aggiornamento PDF

Elemento Descrizione

Velocità di stampa Uguale alla velocità di copia.

Tempo di produzione della 
prima stampa 
(carta A4, alimentata da 
cassetto)

4,7 secondi o inferiore

Risoluzione 300 dpi (con smoothing), 600 dpi, modo Fast 1200

Sistema operativo Windows 2000 (Service Pack 2 o successivo), Windows XP, Windows 
Server 2003, Windows Vista, Apple Macintosh OS 9.x/OS X 10.x

Interfaccia Di serie Connettore interfaccia USB: 1 (USB Hi-Speed)
Interfaccia di rete: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)

Linguaggio di descrizione 
pagina

PRESCRIBE

Elemento
Descrizione

                               Modello da 30 ppm  
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Scanner

*1 Quando si utilizza l'alimentatore di originali (senza scansione TWAIN)
*2 Quando si utilizza il kit di aggiornamento PDF 
*3 Sistema operativo : Windows 2000 (Service Pack 2 o successivo), Windows XP, Windows Vista
*4 Sistema operativo: Windows Vista

Elemento Descrizione

Sistema operativo Windows 98 (Second Edition), Windows 2000 (Service Pack 2 o 
successivo), Windows Me, Windows XP, Windows Vista

Requisiti del sistema CPU: 600Mhz o superiore
RAM: 128MB o superiore

Risoluzione 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 ×100 dpi, 200 × 400 dpi
(Risoluzione in modalità Fax inclusa)

Formato file TIFF (compressione MMR/JPEG), JPEG, PDF (compressione MMR/
JPEG), PDF (alta compressione)*2

Velocità di scansione *1 Fronte B/N 30 fogli/min
A colori 15 fogli/min

F-retro B/N 15 fogli/min
A colori 10 fogli/min

(A4 orizzontale, 600 dpi, qualità immagine: originale testo/foto)

Interfaccia Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)

Protocollo di rete TCP/IP

Trasmissione
Sistema

Trasmissione PC SMB Scansione su SMB
FTP Scansione su FTP

Trasmissione e-mail SMTP Scansione su e-mail
Scansione TWAIN*3 Origine TWAIN 
Scansione WIA*4
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Alimentatore di originali (opzionale)

Alimentatore carta (opzionale)

Elemento Descrizione

Metodo di 
alimentazione 
originali

Alimentazione automatica

Tipi di originali 
accettati

Originali a fogli

Formato carta Massimo: Ledger/A3
Minimo: Statement-R/A5-R

Grammatura carta 45 – 160 g/m2

Capacità 75 fogli (50 – 80 g/m2) massimo
Formati misti (selezione automatica): 30 fogli (50 – 80 g/m2) massimo

Dimensioni
(L) × (P) × (A)

22 × 19 3/16 × 5 3/16"
559 × 487 ×131 mm

Peso Circa 7 kg o inferiore

Elemento Descrizione

Metodo di 
alimentazione 
della carta

Trascinamento a frizione (numero di fogli: 500, 80 g/m2, 2 cassetti)

Formato carta Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R, 
B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R

Carta accettata Grammatura carta: 60 -160 g/m2

Tipi di carta: standard, riciclata, colorata

Dimensioni
(L) × (P) × (A)

22 7/16 × 24 3/8 × 12 3/16"
570 × 618.7 ×309 mm

Peso Circa 55 libbre  / circa 25 kg
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Finisher documenti (opzionale)

Separatore lavori (opzionale)

Finisher integrato

Elemento Descrizione

Numero di vassoi 1 vassoio

Formato carta
(senza pinzatura)

Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, Folio, 8K: 500 fogli
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 1.000 fogli

Grammatura carta 
accettata

Pinzatura: 80 g/m2 o inferiore

Numero massimo 
di fogli pinzabili

Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, Folio, 8K: 20 fogli
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 fogli (grammatura 80 g/m2 o inferiore)

Dimensioni
(L) × (P) × (A)

22 × 20 11/16 × 36 1/16"
558 × 526 ×916 mm

Peso Circa 55 libbre  / circa 25 kg

Elemento Descrizione

Numero di vassoi 1 vassoio

Numero massimo 
di fogli

100 fogli (80 g/m2)

Formato carta Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R, 
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, Folio

Tipo di carta Grammatura carta: 45 -160 g/m2

Tipo carta: normale, riciclata, colorata, sottile

Dimensioni
(L) × (P) × (A)

21 7/16 × 17 11/16 × 2 3/4"
545 × 450 ×70 mm

Peso 1,5 kg o inferiore

Elemento Descrizione

Numero di vassoi 1 vassoio

Formato carta Ledger, Legal, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4, Folio, 8K: 250 fogli

(senza 
pinzatura)
Carta accettata 

Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 500 fogli
60 – 80 g/m2
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Specifiche ambientali

NOTA: Per informazioni sui tipi di carta consigliati, rivolgersi al 
rivenditore di zona o al servizio di assistenza clienti.

Numero massimo 
di fogli
per la pinzatura

Ledger, Legal, A3, B4, Folio, 8K: 20 fogli
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 fogli
(grammatura 80 g/m2 o inferiore)

Dimensioni
(L) × (P) × (A)

12 13/16 × 17 11/16 × 6 1/2"
325 × 450 ×165 mm

Peso 17.6 lbs o inferiore / Circa 8 kg o inferiore

Elemento Descrizione

Attivazione della modalità Risparmio energia 
(impostazione predefinita)

9 minuti

Attivazione della modalità Riposo (impostazione 
predefinita)

29 minuti

Tempo di ripristino operatività dal modo di 
risparmio energia

10 secondi

Tempo di ripristino operatività dal modo a riposo 15 secondi

Fronte/retro Di serie

Capacità di alimentazione carta È possibile utilizzare carta riciclata al 100%.

Elemento Descrizione
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Abilitazione e disabilitazione dell'ammini-
strazione dell'accesso utenti 2-27
Accensione 3-2
Alimentatore di originali

Caricamento degli originali 2-49
Modalità di caricamento degli 

originali 2-50
Nomi dei componenti 2-49
Originali accettati 2-49
Originali non accettati 2-49

Alimentazione vi
Asta del dispositivo di pulizia 1-3

C
Caricatore principale 5-9
Carta

Caricamento delle buste 2-39
Caricamento nei cassetti 2-35
Caricamento sul vassoio bypass 2-38
Formato e tipo di carta 2-41,

 Appendice-6
Prima del caricamento 2-34
Verifica della quantità rimanente 3-66

Cartuccia toner 1-3
Sostituzione 5-7

Casella documenti 3-46
Casella personalizzata

Invio dei documenti 3-49
Memorizzazione dei documenti 3-46
Modifica dei documenti 3-51
Spostamento di documenti 3-51
Stampa dei documenti 3-47
Unione di documenti 3-54

Cassetto
Caricamento della carta 2-35

Cassetto 1 1-2
Cassetto 2 1-2
Cavo di alimentazione

Collegamento 2-7
Cavo LAN

Collegamento 2-5
Cavo USB

Collegamento 2-6
CD-ROM 2-2
Collegamento

Cavo di alimentazione 2-7
Cavo LAN 2-5
Cavo USB 2-6

COMMAND CENTER 2-12
Configurazione di una rete 2-10
Connettore interfaccia di rete 1-4
Connettore interfaccia USB 1-4
Contatore

Inserimento 4-11
Convenzioni sulla sicurezza i
Convenzioni utilizzate in questa guida xxiii
Coperchio anteriore 1-4
Coperchio sinistro 1 1-2
Coperchio sinistro 2 1-2
Coperchio unità di alimentazione carta 1-3
Copia

Anteprima degli originali 3-10
Copia con fascicolazione 3-19
Copia con sfalsamento 3-19
Copia con zoom 3-13
Copia fronte/retro 3-16
Interruzione copia 3-23
Prenotazione copia 3-21
Regolazione della densità 3-11
Selezione della qualità dell'immagine

 3-12
Copia con zoom

Zoom automatico 3-13
Zoom manuale 3-13
Zoom predefinito 3-13
Zoom XY 3-14

Copri-originale 1-2
Pulizia 5-2
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D
Destinazione

Invio a tipi di destinazione diversi (invio 
multiplo) 3-45

Selezione dalla rubrica 3-43
Selezione tramite i tasti one touch 3-45
Selezione tramite la composizione rapi-

da 3-45

E
Elementi inclusi 2-2
E-mail

Invio come e-mail 3-28
Etichetta di avvertenza iv

F
Fermo cartuccia toner 1-3
Fermo di uscita 1-4

G
GPL xvii
Guida della larghezza della carta 1-4, 2-36
Guida della lunghezza carta 1-4
Guida di lunghezza carta 2-36
Guide fornite con il sistema 2

I
Ignora priorità 3-64
Impostazione di data e ora 2-8
Impostazioni FTP 2-19
Impostazioni SMB 2-18
Impostazioni TCP/IP 2-10, 2-11, 2-13
Inceppamento carta 6-13

Alimentatore di originali 6-26
Cassetti 3 e 4 6-17
Cassetto 1 6-14
Cassetto 2 6-16
Finisher documenti 6-27
Finisher integrato 6-24
Indicatori della posizione degli inceppa-

menti 6-13

Interno del coperchio sinistro 1, 2 o 3 
6-19

Precauzioni 6-14
Unità di alimentazione carta 6-22
Unità fronte/retro 6-19
Unità fronte/retro e cassetto 1 6-20
Vassoio bypass 6-18

Indicatore di errore 1-2
Indicatore di inserimento degli originali

Indicazioni e stato 2-51
Indicatore di ricezione 1-2
Informazioni legali xv
Interfaccia di rete 2-4
Interfaccia USB 2-4
Interruttore di alimentazione principale 1-4
Invio

Invio a cartella (FTP) 3-33
Invio a cartella (SMB) 3-30
Invio come e-mail 3-28

Invio e-mail 2-15
Istruzioni di sicurezza riguardanti lo spegni-
mento del sistema xii

L
Lastra di esposizione 1-2

Posizionamento degli originali 2-47
Pulizia 5-2

Lavoro
Annullamento 3-60
Visualizzazione del registro 3-63
Visualizzazione dello stato 3-62

Lavoro di stampa
Riordino 3-65

Leva coperchio sinistro 1 1-2
Libreria dei prodotti 2-2
Linguetta di regolazione larghezza carta 1-4

M
Maniglie di trasporto 1-4
Manopola verde 1-3
Memoria USB

Rimozione 3-59
Stampa di documenti 3-58
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Memorizzazione di informazioni nella 
Rubrica 2-20
Messa a terra del sistema vi
Messaggi di errore 6-5
Metodo di immissione dei caratteri Appen-
dice-2
Modalità di collegamento 2-3
Modifica della lingua 2-33
Modo a riposo 3-5
Modo a riposo automatico 3-5
Modo risparmio energia 3-5
Modo risparmio energia automatico 3-4
Monotype Imaging License Agreement xix

N
Nomi commerciali xvi
Nomi dei componenti 1-1

O
Open SSLeay xvii
Operazioni preliminari 2-1
Opzione

Alimentatore carta 4-4
Alimentatore di originali 4-4
Chiave USB 4-12
Contatore 4-11
Finisher documenti 4-9
Finisher integrato 4-5
Interfaccia seriale 4-12
Kit di aggiornamento PDF 4-12
Kit per FAX 4-11
Kit per il backup dei dati 4-12
Kit sicurezza 4-12
Presentazione degli accessori opzionali 

4-2
Separatore lavori 4-9

Original SSLeay License xviii
Originale

Caricamento nell'
alimentatore di originali 2-49

formato xxv
Posizionamento sulla lastra di esposi-
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Si raccomanda di utilizzare materiali di consumo originali. Si declina qualunque responsabilità per danni 
riconducibili all'utilizzo di materiali di consumo non originali su questo sistema.
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