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Metoda vkladani znaku

Obrazovky zadani

Chcete-li vlozit znaky jména, pouzijte klavesnici na dotykovém panelu
podle nize uvedenych pokyna.

POZNAMKA: Dostupna jsou rozvrzeni klaves QWERTY, QWERTZ

a AZERTY, stejna jako u pocitacové klavesnice. Chcete-li vybrat
pozadované rozvrzeni klavesnice, stisknéte tlaCitko System Menu, dale
[Spole¢na nastaveni] a poté tlacitko [Zménit] v okné Klavesnice. Jako
pfiklad je zde pouzito rozlozeni QWERTY. Pomoci stejnych krokll mlzete

vybrat jiné rozlozeni.

Obrazovka zadani malych pismen
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1 Displej Zobrazuje vkladdané znaky.
2 Zobrazeni Zobrazuje maximalni pocet znaku.
limitu
3 Kurzorové Pohybuji kurzorem na displeji.
klavesy
4 [Zpétny krok] VymaZze znak vlevo od kurzoru.
5 Klavesnice Slouzi k vkladani znakd.
6 [Velka pis.] Pfepina na psani velkych pismen.
7 [Mala pis.] Pfepina na psani malych pismen.
8 [C./Symb.] Pfepina na psani Cislic a symbold.
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x Cast oknal

€| tagitko Popis

9 [Mezera] Vlozi mezeru.

10 | [Zrusit] Zrus8i vlozené znaky a vrati obrazovku do
predchoziho stavu.

1" [OK] Ukon¢i zapis a vrati obrazovku do pfedchoziho
stavu.

Obrazovka zadavani velkych pismen

Limit: 126znak{
Vstup: 0 znakd

Zadejte pomoci klavesnice.
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| Malé pis. | &/Symb. | Mezera |

Zasic | oK

Obrazovka zadavani ¢isel/symbolu

Zadejte pomoci klavesnice.

Limit: 126znakd
Vstup: 0 znakd
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Velka pis. | Mala pis. | Mezera

Zrusit oK

Cast oknal/
tlacitko

-(')<

Popis

12 [A][VY] Chcete-li vloZit Cisla nebo symboly, které
nejsou uvedeny na klavesnici, zobrazte
stisknutim kurzorovych klaves a posouvanim
obrazovky dalsi €isla a symboly.
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Vkladani znaku

Chcete-li napfiklad vlozit napis List A-1, postupujte podle niZe uvedenych

pokynu.

1 Stisknéte tlacitko [Velka pis.].

2  Stisknéte tlacitko
[L]. Na displeji se
zobrazi pismeno L.

Zadejte pomoci kldvesnice.

L

Limit: 126znaké
Vstup: 1 znakd
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3  Stisknéte tlacitko [Mala pis.].

Stisknéte tlacitka [i],
[s], [t] a [Mezeral.

Stisknéte tlacitko [A].

0 N O O,

Zadejte pomoci klavesnice.
List

Limit: 126znaké
Vstup: 4 znakd

T R 1
o o
O S S TR I
e o s [ T =

o

| &./Symb. |

Velka pis. | Mezera |

it | oK

Stisknéte tlacitko [Velka pis.].

Stisknéte tlagitko [C./Symb.].

Opakovanym stisknutim tlacitka [A] nebo [¥] zobrazte klavesnici

obsahuijici znaky [-] a [1].
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Stisknéte tlacitka [-]
a[1].

Zadejte pomoci klavesnice. Limit: 126znaké
- imit: 126znal
| List A-1 Vstup: 8znakd
I t - . Zpétny krok

B | R 1
SR\ = | O G G

1/4
N e e 1 B O
Lol |
Velka pis. | Mala pis. | ] Mezera |
Zruit | ok |
10 Zkontrolujte, zda je zapis spravny. Stisknéte tladitko [OK].
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Papir

Tento oddil vysvétluje typy a formaty papiru, které Ize pouzit ve zdroji
papiru.

Zasobniky 1, 2 a doplfikovy podavaé papiru

Podporované typy

Podporované formaty papiru

Pocet listu

B&Zny papir (60 az 120 g/m?)
Recyklovany papir (60 az 120 g/mz)

11 x 17", 8 1/2 x 14", 1% 8 1/2",
81/2x11",51/2x81/2",81/2x 13"
(Oficio 1), 8 1/2 x 13 1/2", 8K, 16K,
16KR

550 (64 g/m?)

Bé&Zny papir (60 az 120 g/m2)
Recyklovany papir (60 az 120 g/m2)

A3, B4, A4, A4R, B5, B5SR, A5R, Folio

550 (64 g/m?)

Univerzalni zasobnik

Podporované typy

Podporované formaty papiru

Pocet listu

Bé&zny papir (45 az 200 g/m?)
Recyklovany papir (45 az 200 g/m2)
Barevny papir (45 az 200 g/m?)

11 x 17", 8 1/2 x 14", 11 x 8 1/2",
81/2x11",51/2x81/2",81/2 x 13"
(Oficio 1), 8 1/2 x 13 1/2", Executive,
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, B6R,
8K, 16K, 16KR

DalSi formaty:

Na vySku - 3 7/8 az 11 5/8" nebo

98 az 297 mm

Na vysku - 5 7/8 az 17" nebo

148 az 432 mm

200 (80 g/m?)

Pohlednice
Oufuku Hagaki (zpatecni pohlednice)

Pohlednice (100 x 148 mm)
Zpatecni pohlednice (148 x 200 mm)

80

Obalky

Obalka DL, Obalka C5, Obalka C4,
Obalka #10 (Commercial #10), Obalka
#9 (Commercial #9),

Obalka #6 (Commercial #6 3/4),
Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Dal8i formaty:

Na vy8ku - 3 7/8 az 11 5/8" nebo

98 az 297 mm

Na vy8ku - 5 7/8 az 17" nebo

148 az 432 mm

20

Pruhledné materialy (folie pro zpétné
projektory)

Letter, Letter-R, A4, A4-R

25
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Technické udaje

POZNAMKA: Tyto technické udaje mohou byt bez upozornéni
zménény.

Zarizeni
Popis
Polozka
Model 30 stran/min
Typ Stolni
Zpusob tisku Elektrofotograficky s polovodi¢ovym laserem

Podporované druhy originalt

Listy, knihy, trojrozmérné pfedméty (maximalni format originalu: 11 x
17"/A3)

Systém podavani originald

Pevny

Gramaz Zasobnik 1,2 | 60 az 120 g/m? (oboustranny tisk: 60 az 80 g/m?)
papiru - — 5 5
Univerzalni 45 az 200 g/m
zasobnik
Druh papiru | Zasobnik 1,2 | Bézny, Hruby, Pauzak, Recyklovany, S pfedtiskem, Lepeny, Barva,
S perforaci, Hlavi¢kovy, Silny papir, Vysoka kvalita, Vlastni 1 az 8
(oboustranny tisk: stejné jako u jednostranného tisku)
Univerzalni Bézny, Fdlie, Hruby, Pauzak, Etikety, Recyklovany, S predtiskem,
zasobnik Lepeny, Tvrdy papir, Barva, S perforaci, Hlavi¢kovy, Silny papir,
Obalka, Vysoka kvalita, Vlastni 1 az 8
Format Zasobnik 1,2 | Maximum: 11 x 17"/A3 (oboustranny tisk: 11 x 17"/A3)
papiru Minimum: 5 1/2 x 8 1/2"/A5R (oboustranny tisk: 5 1/2 x 8 1/2"/A5R)
Univerzalni Maximum: 11 x 17"/A3
zasobnik Minimum: 5 1/2 x 8 1/2"/A6R
Uroven lupy Ruéni rezim: 25 az 400 %, pfirdstky 1 %
Automaticky rezim: Pfedvolena lupa
Rychlost Jednostranny | 11 x 17"/A3: 15 listu/min
tisku tisk 8 1/2 x 14"/B4: 15 listu/min
11 x 8 1/2"/A4: 30 listd/min
8 1/2 x 11"/A4R: 22 listd/min
B5: 30 listd/min
B5R: 20 listd/min
Oboustranny | 11 x 17"/A3: 9 listd/min

8 1/2 x 14"/B4: 10 listd/min
11 x 8 1/2"/A4: 20 listG/min
8 1/2 x 11"/A4R: 11 listd/min
B5: 21 listd/min

B5R: 11 listl/min

NAVOD K OBSLUZE

Dodatek-7




Polozka

Popis

Model 3stran/min

vytisku

Doba vyhotoveni prvniho

(A4, podavano ze zasobniku)

4,7 sekundy nebo méné

Doba nutna Zapnuto 29 sekund nebo méné
k dosazeni . — —
provozni Rezuvn nizké 10 sekund nebo méné
teploty spotieby
(22 °C, Spankovy 15 sekund nebo méné
60 %) rezim
Kapacita Zasobnik 1,2 | 500 listd (80 g/m?)
zasobnik ) . — >
papiru U'nlverz’alnl 200 listt (80 g/m<)
zasobnik
Kapacita Vrchni 250 listti (80 g/m?)
vystupni zasobnik
prihradky : — 2
s volitelnou 100 listd (80 g/m“)
vestavénou
dokoncovaci
jednotkou

s volitelnym
oddélovacem
uloh

150 listt1 (80 g/m?)

Plynulé kopirovani

1-9909 listd

Systém vykresleni obrazu

Elektrofotograficky s polovodi¢ovym laserem

Pevny disk 80 GB (standard)
RozliSeni 600 x 600 dpi
Vykon za Pramér 8 000 stranek
mésic
(Format 3 .
papiru: A4 Maximum 80 000 stranek
Typ papiru:
bézny)
Provozni Teplota 10az32,5°C
prostredi -
Vlhkost 15az 80 %
vzduchu
Nadmoiska do 2 500 metrd
vyska
Jas do 1500 luxi
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Popis
Polozka
Model 30 stran/min
Rozméry (S x h x v) 570 x 620 x 767,2 mm
(pouze hlavni jednotka)
Hmotnost (bez zasobniku 75 kg
s tonerem a odpadni nadobky
na toner)
Pozadovany prostor ($ x h) 725 x 620 mm
(s univerzalnim zasobnikem)
Elektrické napajeni 120 V~, 60 Hz, 11,4 A/220 az 240 V~, 50 Hz, 5,7 A
Spotreba energie 1370 W
PrisluSenstvi Rozsifeni paméti, podavac originald, podavac papiru, dokoncovaci
jednotka dokumentu, vestavéna dokoncéovaci jednotka, oddélovac uloh,
pocitadlo pro zabezpeceni, sada pro zalohovani dat, sada faxu, sada
zabezpeceni a sada pro rozSifeni moznosti PDF
Tiskarna
Polozka Popis
Rychlost tisku Stejna jako rychlost kopirovani.
Doba vyhotoveni prvniho 4,7 sekund nebo méné
vytisku
(A4, podavano ze
zasobniku)
Rozliseni 300 dpi (s moznym vyhlazenim), 600 dpi, rychly rezim 1200 dpi
Operacni systém Windows 2000 (aktualizace Service Pack 2 nebo novéjsi), Windows XP,
Windows Server 2003, Windows Vista, Apple Macintosh OS 9.x/OS X 10.x
Rozhrani Standardni Konektor rozhrani USB: 1 (USB Hi-Speed)
Sitové rozhrani: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Jazyk popisu stranek PRESCRIBE
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Skener

Polozka

Popis

Operaéni systém

Windows 98 (verze Second Edition), Windows 2000 (aktualizace Service
Pack 2 nebo novéjsi), Windows Me, Windows XP, Windows Vista

Pozadavky na systém

Procesor: 600 Mhz nebo vyssi
RAM: 128 MB nebo vice

RozliSeni

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
(v€etné rozliSeni v rezimu faxu)

Format souboru

TIFF (komprese MMR/JPEG), JPEG, PDF (komprese MMR/JPEG), PDF
(vysoka komprese)*2

Rychlost skenovani !

1stranné Cernobile 30 list/min
Barevné 15 listG/min
2stranné Cernobile 15 listt/min
Barevné 10 listd/min
(A4 na Sifku, 600 dpi, kvalita obrazu: original text/fotografie)

Rozhrani

Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)

Sit'ovy protokol

TCP/IP

Prenos
Systém

Pfenos do pocitate PC SMB Skenovani do SMB
FTP Skenovani do FTP

Pfenos e-mailem SMTP Skenovani do e-mailu

Skenovani TWAIN*3 Zdroj TWAIN

Skenovani WIA**

*1 Pfi pouziti podavace original(i (bez skenovani TWAIN)
*2 PFi pouziti sady pro rozsifeni moznosti PDF
*3 Dostupny operacni systém: Windows 2000 (aktualizace Service Pack 2 nebo novéjsi), Windows XP, Windows

Vista

*4 Dostupny operacni systém: Windows Vista
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Podavac originalu (volitelny)

Polozka

Popis

Metoda podavani
originald

Automatické podavani

Podporované
druhy originala

Volné listy

Format papiru

Maximum: Ledger/A3
Minimum: Statement-R/A5-R

Gramaz papiru

45 az 160 g/m?

Kapacita vkladani
papiru

maximum 75 listt (50 az 80 g/m?)
Originaly rdznych formatt (automaticky vybér): maximum 30 listd (50 az 80 g/m2)

Rozméry 22 x 19 3/16 % 5 3/16"
(8) % (h) % (v) 559 x 487 x131 mm
Hmotnost Pfiblizné 7 kg nebo méné
Podavac papiru (volitelny)
Polozka Popis

Metoda vstupu
papiru

Frikéni podavani (podet listl: g/m?2, 2 zasobniky)

Format papiru

Ledger, Legal, Oficio Il, 8,5%13,5, Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R,
B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K a 16K-R.

Podporovany Gramaz papiru: 60 - 120 g/m2

papir Typy médii: standardni, recyklovany, barevny
Rozméry 22 7116 * 24 3/8 X 12 316"

(8) % (h) % (v) 570 x 618,7 x309 mm

Hmotnost PFiblizné 25 kg

NAVOD K OBSLUZE
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Dokoncovaci jednotka dokumentt (volitelna)

Polozka

Popis

Pocet pfihradek

1 pfihradka

Format papiru
(Bez seSivani)

Ledger, Legal, Oficio Il, 8,5x13,5, A3, B4, Folio, 8K: 500 listl
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 1 000 listd

Podporovana
gramaz papiru

Sesivani: g/m2 nebo méné

Max. pocet listtl

Ledger, Legal, Oficio Il, 8,5%13,5, A3, B4, Folio, 8K: 20 listd
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 listti (gramaz papiru 80 g/m? nebo méné)

pro sesivani

Rozméry 22 x 20 11/16 % 36 1/16"
(8) % (h) % (v) 558 x 526 x916 mm
Hmotnost Pfiblizné 25 kg

Oddélovac uloh (volitelny)

Polozka

Popis

Pocet pfihradek

1 pfihradka

Max. pocet listu

100 listt1 (80 g/m?)

Format papiru

Ledger, Legal, Oficio Il, 8,5x13,5, Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R,
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R a Folio

Druh papiru Gramaz papiru: 45 - 160 g/m2
Druhy papiru: standardni, recyklovany, barevny, tenky
Rozméry 21 716 X 17 11116 % 2 314"
(8) % (h) % (v) 545 x 450 x70 mm
Hmotnost 1,5 kg nebo méné

Vestavéna dokoncovaci jednotka

Polozka

Popis

Pocet prihradek
Format papiru

(Bez sesivani)

1 pfihradka
Ledger, Legal, Oficio Il, 8,5%13,5, A3, B4, Folio, 8K: 250 listl
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 500 listt

Podporovany 60 az 80 g/m?

papir
Max. pocet listt Ledger, Legal, A3, B4, Folio, 8K: 20 listl
pro seSivani Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 listl

Gramaz papiru 80 /m? nebo méné
9
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Polozka Popis

Rozméry 12 43116 % 17 1116 * 6 112"
(8) % (h) % (v) 325 x 450 x165 mm
Hmotnost Pfiblizné 8 kg nebo méné

Specifikace tykajici se zivotniho prostredi

Polozka Popis

Doba prepnuti do rezimu nizké spotieby (vychozi | 9 minut

nastaveni)

Doba pirepnuti do spankového rezimu (vychozi 29 minut
nastaveni)

Doba nutna pro obnoveni z rezimu nizké 10 sekund
spotieby

Doba nutna pro obnoveni ze spankového rezimu | 15 sekund

Duplexni rezim Standardni

Moznosti vstupu papiru Muzete pouzivat 100% recyklovany papir.

POZNAMKA: Informace o doporu&enych druzich papiru poskytne
prodejce nebo zastupce servisu.
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Rejstfik

Rejstiik

Symboly

D

Stitky s upozorn&nim iv

A

Automaticky rezim nizké spotieby 3-4
Automaticky spankovy rezim: 3-5

B

Bezpecnostni instrukce tykajici

se pferuSeni dodavky proudu xii
Bezpec&nostni opatfeni tykajici se i
nstalace v

Bezpecénostni opatfeni tykajici se
pouziti vii

Cc

Chybova hlaseni 6-5
Cil
Odesilani na rtzné typy cilu (odeslani
na vice Cisel) 3-46
Vybér z adresare 3-44
Volba pomoci rychlého vytaceni 3-46
Volba pomoci tlagitek rychlé volby 3-46

w

C

Disk CD-ROM 2-2
Dodavané pfirucky 2
Drzak sponek 1-2

E

E-mail
Odeslat jako e-mail 3-28

G

GPL xvii

H

Hlavni davkovac 5-9
Hlavni vypinac 1-4

Indikator chyby 1-2
Indikator pfijmu 1-2
Indikator umisténi originalu
Indikace a stav 2-51
Informace o bezpec€nosti i

J

Cisténi
Kryt kontaktniho skla 5-2
Oddélovac 5-4
Pfenosovy valec 5-5
Skenovaci térbina 5-3
Sklenény povrch 5-2

Cistici kartacek 1-3

Cistici tyéka 1-3

Cisti¢ mfizky 5-9

COMMAND CENTER 2-12

Jednotka pro posun papiru 1-3

K

Kabel USB

Pfipojeni 2-6
Konektor rozhrani USB 1-4
Konektor sitového rozhrani 1-4
Konfigurace sité 2-10
Kontaktni sklo 1-2

Pokladani originalt 2-47
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Rejstfik

Kontrola zbyvajiciho mnozstvi
Papir 3-66
Toner 3-66
Konvence v této pfiruce xxiii
Kopie
Kopirovani s lupou 3-13
Nahled originalu 3-10
Nastaveni sytosti 3-11
Oboustranné kopirovani 3-16
Odsazeni kopii 3-19
Uspofadani kopii 3-19
Vybér kvality obrazu 3-12
Kopirovani s lupou
Automaticka lupa 3-13
Lupa XY 3-14
Pfedvolena lupa 3-13
Rucni lupa 3-13
Kopirovani s vyhrazenim 3-21
Kopirovat
Kopirovani s pferusenim 3-23
Kopirovani s vyhrazenim 3-21
Kryt jednotky pro posun papiru 1-3
Kryt kontaktniho skla 1-2
cisténi 5-2
Kryt pamétové karty 1-4
Kvalita obrazu
Foto 3-12
Text 3-12
Text a foto 3-12

L

Nastaveni protokolu FTP 2-19
Nastaveni protokolu TCP/IP 2-10, 2-11, 2-
13
Nastaveni sytosti
Auto 3-11
Ruéni 3-11
Nazvy Casti 1-1

O

Obchodni nazvy xvi
Obrazovka rychlého nastaveni 3-67
Oddélovac
cisténi 5-4
Odesilani
Odeslat do slozky (FTP) 3-33
Odeslat do slozky (SMB) 3-30
Odeslat jako e-mail 3-28
Odesilani e-mailt 2-15
Odpadni nadobka na toner 1-3
Vyména 5-7
fesSeni potizi 6-2
Original
Format xxv
Pokladani na kontaktni sklo 2-47
Vkladani do podavace
originalt 2-49
Oteviena licence SSLeay xvii
Ovladaci panel 1-2, 1-5

P

Levy kryt 1 1-2
Levy kryt 2 1-2

Metoda vkladani znak( Dodatek-2
Monotype Imaging License Agreement xix

N

Nap4djeci kabel

Pfipojeni 2-7
Nastaveni data a ¢asu 2-8
Nastaveni funkce SMB 2-18

Packa levého krytu 1 1-2

Pamét USB
Odebirani 3-59
Tisk dokumentt 3-58

Pamétova zasuvka USB 1-4

Papir
Format a typ média 2-41, Dodatek-6
Kontrola zbyvajiciho mnozstvi 3-66
Pfed vlozenim 2-34
Vkladani do univerzalniho

zasobniku 2-38

Vkladani do zasobniku 2-35
Vkladani obalek 2-39

Podavac originalt
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Rejstfik

Nazvy Casti 2-49
Nepodporované druhy originaltu 2-49
Podporované druhy original 2-49
Vkladani originalt 2-49
Zpusob vkladani originalt 2-50
Predni kryt 1-4
Pfenosovy valec
cisténi 5-5
PFipojeni
Kabel USB 2-6
Napajeci kabel 2-7
Sitovy kabel 2-5
Pfiprava 2-1
Priprava kabell 2-4
Povoleni i zakaz spravy pfihlasovani
uzivatelt 2-27
Pravni ustanoveni xv
Product Library 2-2
Program Energy Star xxi
Pruhy indikatoru formatu originalu 1-2, 2-47
Puvodni licence SSLeay xviii

R

Dokonc¢ovaci jednotka dokumentt
Dodatek-12
Oddélovac uloh Dodatek-12
Podavac originali Dodatek-11
Podavac papiru Dodatek-11
Skener Dodatek-10
Specifikace tykajici se Zivotniho
prostfedi Dodatek-13
Tiskarna Dodatek-9
Vestavéna dokoncCovaci jednotka
Dodatek-12
Zafizeni Dodatek-7
Tisk 3-25
Tisk dokumentt 3-56
Tisk z aplikaci 3-25
Tiskova uloha
Preruseni 3-64
Pozastaveni 3-64
Zmeéna poradi 3-64
Toner
Kontrola zbyvajiciho mnozstvi 3-66

U

ReZim nizké spotfeby 3-5
Rozhrani TWAIN 3-36

Rozhrani USB 2-4

Rozliseni Dodatek-8, Dodatek-9

S

Schranka dokumentl 3-47
Sitovy kabel

Pfipojeni 2-5
Sitoveé rozhrani 2-4
Skenovaci Stérbina

cisténi 5-3
Sklenény povrch

cisténi 5-2
Soucasti dodavky 2-2
Spankovy rezim 3-5
Symboly i

T

Technické udaje

Uchytky 1-4
Ukladani informaci do adresare 2-20
Uloha
Kontrola stavu 3-62
Zobrazeni protokolu 3-63
ZruSeni 3-60
Univerzalni zasobnik 1-4
Format papiru a typ média 2-44
Uzemnéni zafizeni vi

\"

Vyména
Odpadni nadobka na toner 5-7
Zasobnik s tonerem 5-7
Vystupni zarazka 1-4
Vlastni schranka
Odeslani dokumentu 3-50
Presunuti dokumentl 3-52
Sloucéeni dokumentl 3-54
Tisk dokumentu 3-48
Ulozeni dokumentt 3-47
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Rejstfik

Uprava dokumentt 3-52

Voditka Sirky papiru 1-4, 2-36

Voditko délky papiru 1-4, 2-36

Volitelné
Dokoncovaci jednotka dokumentt 4-9
Kli¢ USB 4-12
Oddélovac uloh 4-9
Podavac originalt 4-4
Podavac papiru 4-4
Pfrehled doplrikového vybaveni 4-2
Sada faxu 4-11
Sada pro rozSifeni moznosti PDF 4-12
Sada pro zalohovani dat 4-12
Sada zabezpeceni 4-12
Sériové rozhrani 4-12
Vestavéna dokoncovaci jednotka 4-5
Zabezpeceni pocitadlem 4-11

Vrchni zasobnik 1-4

Vypnuti 3-2

VzpfiCeny papir 6-13
Bezpecnostni opatfeni 6-14
Dokonc¢ovaci jednotka dokumentt 6-27
Duplexni jednotka 6-19
Duplexni jednotka a zasobnik 1 6-20
Indikatory mista vzpficeni 6-13
Jednotka pro posun papiru 6-22
Podavac originalt 6-26
Univerzalni zasobnik 6-18

Uvnitf levych krytli 1, 2 a 3 6-19
Vestavéna dokoncCovaci jednotka 6-24
Zasobnik 1 6-14

Zasobnik 2 6-16

Zasobniky 3 a 4 6-17

y4

Zabezpeceni pocitadlem

VlozZeni 4-11
Zameéna priority 3-64
Zapnuti 3-2
Zarazka pro Sitku papiru 1-4
Zarazka zasobniku s tonerem 1-3
Zasobnik

Vkladani papiru 2-35
Zasobnik 1 1-2
Zasobnik 2 1-2
Zasobnik s tonerem

Vyména 5-7
Zasobnik s tonerem 1-3
Zasuvka pamétové karty 1-4
Zasuvka pfidavného rozhrani 1-4
Zdroj napajeni vi
Zeleny knoflik 1-3
Zména jazyka 2-33
ZpuUsob pfipojeni 2-3
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POZNAMKA



Doporucujeme pouzivat spotiebni materialy nasi znacky. Neneseme zodpovédnost za zadné Skody
zpUsobené pouzitim spotifebniho materialu jinych vyrobcil.
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QUALITY
CERTIFICATE

This machine Fas passed
all qaality controls and

linzl insoection
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UTAX GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany





