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5 Fjern det fastsiddende papir.
Hvis originalen går i stykker, skal du fjerne alle papirstykker i maskinen.

6 Fjern originalen ved at dreje 
knappen C som vist i figuren.

7 Sæt papirføderen A tilbage til dens oprindelige position og luk 
dokumentføderens øverste dæksel.

8 Genanbring originalerne i dokumentføderbakken.

Dokumentefterbehandler (tilbehør)

Udred papirstop i efterbehandleren vha. oplysningerne i den relevante 
betjeningsvejledning.

Jobadskiller (tilbehør)

Følg fremgangsmåden nedenfor for at udrede papirstop i jobadskilleren 
(tilbehør).

1 Hvis papirstop kan ses 
gennem 
papirudskriftsåbningen i 
jobadskilleren, skal det 
trækkes ud mod dig selv for at 
fjernes.

Hvis papiret går i stykker, skal 
du fjerne alle papirstykker i 
maskinen.

2 Træk i håndtaget til venstre 
dæksel 1 og åbn venstre 
dæksel 1.

C
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3 Fjern det fastsiddende papir.

Hvis papiret går i stykker, skal 
du fjerne alle papirstykker i 
maskinen.

4 Tryk på den angivne position 
for at lukke venstre dæksel 1.
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Metode til tegnangivelse

Brug skærmtastaturet på berøringspanelet til at skrive et navn, som 
beskrevet i fremgangsmåden nedenfor.

BEMÆRK: Der findes følgende tastaturlayout på samme måde som et 
pc-tastatur: QWERTY, QWERTZ og AZERTY. Tryk på tasten 
Systemmenu, [Almindelige indstillinger] og dernæst [Skift] på Tastatur for 
at vælge det ønskede layout. QWERTY-layoutet er vist her som 
eksempel. Du kan bruge et andet layout ved at følge samme 
fremgangsmåde. 

Indtastningsskærmbilleder

Indtastningsskærmbillede til små bogstaver

Nr. Skærm/Tast Beskrivelse

1 Skærm Viser de indtastede tegn.

2 Grænse-
display

Viser det maksimale antal tegn.

3 Markørtast Tryk for at flytte markøren på skærmen.

4 [Tilbage] Tryk for at slette tegnet til venstre for markøren.

5 Tastatur Tryk på tegnet for at indtaste.

6 [St. bogst.] Tryk for at benytte store bogstaver.

7 [Små bogst.] Tryk for at benytte små bogstaver,

8 [Nr./Symbol] Tryk for at indtaste tal og symboler.

9 [Mellemrum] Tryk for at indsætte et mellemrum.

Brug tastaturet til indtastning.

Tilbage

St. bogst. Små bogst. Nr./Symbol Mellemrum

Afbryd OK

Sti

Indtast:   tegn
Grænse:     tegn

0
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Skærmbillede til indtastning af store bogstaver

Skærmbillede til indtastning af tal/symboler

10 [Afbryd] Tryk for at annullere de indtastede tegn og 
vende tilbage til skærmbilledet inden 
indtastningen.

11 [OK] Tryk for at afslutte indtastningen og vende 
tilbage til skærmbilledet inden indtastningen. 

Nr. Skærm/Tast Beskrivelse

Brug tastaturet til indtastning.

Tilbage

St. bogst. Små bogst. Nr./Symbol Mellemrum

Afbryd OK

Sti

Indtast:   tegn
Grænse:     tegn

0
126

Nr. Skærm/Tast Beskrivelse

12 [ ]/[ ] For at indtaste tal eller symboler, som ikke er 
vist på tastaturet, tryk på markørtasten og bladr 
på skærmen for at få vist andre tal eller 
symboler, der kan indtastes. 

Brug tastaturet til indtastning.

Tilbage

St. bogst. Små bogst. Nr./Symbol Mellemrum

Afbryd OK

 1/4

Sti

Indtast:   tegn
Grænse:     tegn

0
126

12
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Indtastning af tegn

Følg fremgangsmåden nedenfor for at indtaste List A-1 for eksempel.

1 Tryk på [St. bogst.].

2 Tryk på [L]. 
Bogstavet L vises på 
skærmen.

3 Tryk på [Små bogst.].

4 Tryk på [i], [s], [t] og 
[Mellemrum].

5 Tryk på [St. bogst.].

6 Tryk på [A].

7 Tryk på [Nr./Symbol].

8 Tryk på [ ] eller [ ] for at få vist tastaturet med [-] og [1].

Brug tastaturet til indtastning.

Tilbage

St. bogst. Små bogst. Nr./Symbol Mellemrum

Afbryd OK

 L

Sti

Indtast:   tegn
Grænse:     tegn

1
126

Brug tastaturet til indtastning.

Tilbage

St. bogst. Små bogst. Nr ./Symbol Mellemrum

Afbryd OK

 List

Sti

Indtast:   tegn
Grænse:     tegn

4
126
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9 Tryk på [-] og [1].

10 Kontrollér, at indtastningen er korrekt. Tryk på [OK].

Brug tastaturet til indtastning.

Tilbage

St. bogst. Små bogst. Nr./Symbol Mellemrum

Afbryd OK

 List A-1

 1/4

Sti

Indtast:   tegn
Grænse:     tegn

8
126
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Papir

Dette afsnit forklarer hvilke papirstørrelser og -typer, der kan anvendes i 
papirkilden.

Kassette 1 og 2 og papirføder (tilbehør)

Multifunktionsbakke (MF-bakke)

Understøttede typer Understøttede papirstørrelser Antal ark

Almindeligt papir (60 til 120 g/m2):
Genbrugspapir (60 til 120 g/m2):

11×17", 8 1/2×14", 11×8 1/2", 
8 1/2×11", 5 1/2×8 1/2", 8 1/2×13" 
(Oficio II), 8 1/2×13 1/2", 8K, 16K, 
16K-R

550 (64 g/m2)

Almindeligt papir (60 til 120 g/m2):
Genbrugspapir (60 til 120 g/m2):

A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, 
Folio

550 (64 g/m2)

Understøttede typer Understøttede papirstørrelser Antal ark

Almindeligt papir (45 til 200 g/m2):
Genbrugspapir (45 til 200 g/m2):
Farvet papir (45 til 200 g/m2):

11×17", 8 1/2×14", 11×8 1/2", 
8 1/2×11", 5 1/2×8 1/2", 8 1/2×13" 
(Oficio II), 8 1/2×13 1/2", Executive, 
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, 
B6-R, 8K, 16K, 16K-R
Andre størrelser:
Stående - 3 7/8 til 11 5/8" eller 
98 til 297 mm
Liggende - 5 7/8 til 17" eller 
148 til 432 mm

200 (80 g/m2)

Postkort
Oufuku Hagaki (returpostkort)

Postkort (100×148 mm)
Returpostkort (148×200 mm)

80

Kuverter Kuvert DL, Kuvert C5, Kuvert C4, 
Kuvert #10 (Comm. #10), Kuvert #9 
(Comm. #9), 
Kuvert #6 (Comm. #6 3/4), Monarch, 
ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Andre størrelser:
Stående - 3 7/8 til 11 5/8" eller 
98 til 297 mm
Liggende - 5 7/8 til 17" eller 
148 til 432 mm

20

Transparent (OHP-film) Letter, Letter-R, A4, A4-R 25
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Specifikationer

BEMÆRK: Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Maskine

Element
Beskrivelse

                           25 ppm-model  

Type Desktop

Udskriftsmetode Elektrofotografi ved hjælp af semikonduktor laser

Understøttede originaltyper Ark, bog og tredimensionelle originaler (maks. originalstørrelse: 
11×17"/A3)

Originalfødningssystem Fast

Papirvægt Kassette 1 og 2 60 to 120 g/m2 (Duplex: 60 til 80 g/m2)

Multifunktions-
bakke

45 til 200 g/m2

Papirtype Kassette 1 og 2 Almindeligt, Groft, Pergament, Genbr.papir, Fortrykt, Kval.papir, 
Farve, Hullet, Brevhoved, Tykt papir, Høj kvalitet og Brugerdef. 1 
til 8 (Duplex: Samme som Simplex)

Multifunktions-
bakke

Almindeligt, Transparent (OHP-film), Groft, Pergament, Etiketter, 
Genbr.papir, Fortrykt, Kval.papir, Karton, Farve, Hullet, 
Brevhoved, Tykt papir, Kuvert, Høj kvalitet, Brugerdef. 1 til 8

Papirstørrelse Kassette 1 og 2 Maks.: 11×17"/A3 (Duplex: 11×17"/A3)
Min.: 5 1/2×8 1/2"/A5-R (Duplex: 5 1/2×8 1/2"/A5-R)

Multifunktionsb
akke

Maks.: 11×17"/A3
Min.: 5 1/2×8 1/2"/A6-R

Zoom-værdi Manuel indstilling: 25 til 400 %, 1 % trinvis forøgelse
Automatisk indstilling: Forvalgt zoom

Udskrivnings-
hastighed

Simplex 11×17"/A3: 12,5 ark/min
8 1/2×14"/B4: 12,5 ark/min
11×8 1/2"/A4: 25 ark/min
8 1/2×11"/A4-R: 17,5 ark/min
B5: 25 ark/min
B5-R: 20 ark/min

 
 
 
 
 
 

Duplex 11×17"/A3: 12,5 ark/min
8 1/2×14"/B4: 12,5 ark/min
11×8 1/2"/A4: 19 ark/min
8 1/2×11"/A4-R: 17,5 ark/min
B5: 25 ark/min
B5-R: 20 ark/min
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Første udskrift ud 
(A4, fødning fra kassette)

4,7 sekunder eller mindre

Opvarmningstid
(22 °C,
60 %)

Tænding 29 sekunder eller mindre

Energisparetilst
and

10 sekunder eller mindre

Dvale 15 sekunder eller mindre

Papirkapacitet Kassette 1 og 2 500 ark (80 g/m2)

Multifunktions-
bakke

200 ark (80 g/m2)

Udfaldsbakke
Kapacitet

Øverste bakke 250 ark (80 g/m2)

med indbygget 
efterbehandler 
(tilbehør)

100 ark (80 g/m2)

med 
jobadskiller 
(tilbehør)

150 ark (80 g/m2)

Uafbrudt kopiering 1 til 999 ark

Billedskrivningssystem Semikonduktor laser og elektrofotografi

Harddisk 80 GB (standard)

Opløsning 600×600 dpi

Månedlig drift
(Papirstørrelse: 
A4
Papirtype: 
Almindeligt)

Gennemsnitlig 8.000 sider

Maks. 80.000 sider

Drifts-
miljø

Temperatur 10 til 32,5 °C

Luftfugtighed 15 til 80 %

Højde Maks. 2.500 m

Lys Maks. 1.500 lux

Dimension (B × D × H) 22 7/16×24 13/16×30 3/16" (kun hovedenhed)
570×620×767,2 mm 

Vægt (uden tonerbeholder og 
beholder til toneraffald)

75 kg

Nødvendig plads (B × D) 28 9/16×24 7/16" (ved brug af multifunktionsbakken)
725×620 mm

Element
Beskrivelse

                          25 ppm-model  
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Printer

Strømkilde 120 V AC, 60 Hz, 11,4 A/220 til 240 V AC, 50 Hz, 5,7 A

Strømforbrug 1.370 W

Tilbehør Ekstra hukommelse, Dokumentføder, Papirføder, 
Dokumentefterbehandler, Indbygget efterbehandler, Jobadskiller, 
Tæller, Data-backupenhed, Fax, Sikkerhedsudstyr og PDF-
opgradering

Element Beskrivelse

Udskrivningshastighed Samme som Kopieringshastighed.

Første udskrift ud 
(A4, fødning fra kassette)

4,7 sekunder eller mindre

Opløsning 300 dpi (udglatning tilgængelig), 600 dpi, Hurtigfunktion 1200

Operativsystem Windows 2000 (Service Pack 2 eller senere), Windows XP, Windows 
Server 2003, Windows Vista, Apple Macintosh OS 9.x/OS X 10.x

Interface Standard Stik til USB-interface: 1 (USB Hi-Speed)
Netværksinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)

Sprog for beskrivelse af side PRESCRIBE

Element
Beskrivelse

                          25 ppm-model  
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Scanner

*1 Ved brug af dokumentføderen (uden TWAIN scanning)
*2 Ved brug af PDF-opgraderingen
*3 Tilgængeligt operativsystem: Windows 2000 (Service Pack 2 eller senere), Windows XP, Windows Vista
*4 Tilgængeligt operativsystem: Windows Vista

Element Beskrivelse

Operativsystem Windows 98 (Second Edition), Windows 2000 (Service Pack 2 eller 
senere), Windows Me, Windows XP, Windows Vista

Systemkrav CPU: 600 MHz eller højere
RAM: 128 MB eller mere

Opløsning 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200×100 dpi, 200×400 dpi
(Opløsning i faxtilstand inkluderet)

Filformat TIFF (MMR/JPEG-komprimering), JPEG, PDF (MMR/JPEG-
komprimering), PDF (højkomprimering)*2

Scanningshastighed *1 1-sidet S/H 30 ark/min
Farve 15 ark/min

2-sidet S/H 15 ark/min
Farve 10 ark/min

(Liggende A4, 600 dpi, billedkvalitet: Tekst/foto original)

Interface Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)

Netværksprotokol TCP/IP

Transmissions-
system

PC-transmission SMB Scan til SMB
FTP Scan til FTP

E-mail-transmission SMTP Scan til e-mail
TWAIN scan*3 TWAIN-kilde
WIA scan*4
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Dokumentføder (tilbehør)

Papirføder (tilbehør)

Element Beskrivelse

Originalfødning Automatisk fødning

Understøttede 
originaltyper

Originalark

Papirstørrelse Maks.: A3/Ledger
Min.: Statement-R/A5-R

Papirvægt 45 til 160 g/m2

Papirkapacitet Maks. 75 ark (50 til 80 g/m2)
Blandede originalstørrelser (autovalg): Maks. 30 ark (50 til 80 g/m2)

Mål
(B) × (D) × (H)

22×19 3/16×5 3/16"
559×487×131 mm

Vægt Maks. 7 kg

Element Beskrivelse

Papirfødningsmet
ode

Friktionsføder (Antal ark: 500, 80 g/m2, 2 kassetter)

Papirstørrelse Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R, 
B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K og 16K-R

Papirtyper Papirvægt: 60 til 120 g/m2

Medietyper: standard, genbrugspapir, farvet papir

Mål
(B) × (D) × (H)

22 7/16×24 3/8×12 3/16"
570×618,7×309 mm

Vægt Ca: 55 lbs. Ca. 25 kg
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Efterbehandler (tilbehør)

Jobadskiller (tilbehør)

Indbygget efterbehandler

Element Beskrivelse

Antal bakker 1 bakke

Papirstørrelse
(uden hæftning)

Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K: 500 ark
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 1.000 ark

Papirvægt Hæftning: 80 g/m2 eller færre

Maks. antal ark til 
hæftning

Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K: 20 ark
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 ark (papirvægt 80 g/m2 eller færre)

Mål
(B) × (D) × (H)

22×20 11/16×36 1/16"
558×526×916 mm

Vægt Ca: 55 lbs. Ca. 25 kg

Element Beskrivelse

Antal bakker 1 bakke

Maks. antal ark 100 ark (80 g/m2)

Papirstørrelse Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R, 
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, Folio

Papirtype Papirvægt: 45 til 160 g/m2

Papirtype: almindeligt, genbrugspapir, farvet papir, tyndt papir

Mål
(B) × (D) × (H)

21 7/16×17 11/16×2 3/4"
545×450×70 mm

Vægt Maks. 1,5 kg

Element Beskrivelse

Antal bakker 1 bakke

Papirstørrelse Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K: 250 ark

(uden 
hæftning)
Papirtyper 

Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 500 ark
60 til 80 g/m2

Maks. antal ark
til hæftning

Ledger, Legal, A3, B4, Folio, 8K: 20 ark
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 ark
(Papirvægt 80 g/m2 eller færre)
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Miljøspecifikationer

BEMÆRK: Din forhandler eller en servicetekniker kan give dig flere 
oplysninger om de anbefalede papirtyper.

Mål
(B) × (D) × (H)

12 13/16×17 11/16×6 1/2"
325×450×165 mm

Vægt Maks. 8 kg

Element Beskrivelse

Tid før energisparetilstand (standardindstilling) 9 minutter

Tid før dvaletilstand (standardindstilling) 29 minutter

Tid for genoprettelse fra energisparetilstand 10 sekunder

Tid for genoprettelse fra dvaletilstand 15 sekunder

Duplex Standard

Papirforsyning Der kan anvendes 100 % genbrugspapir.

Element Beskrivelse
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Vi anbefaler, at du anvender vores tilbehør og forsyninger. Vi er ikke ansvarlige for skader, der skyldes 
brug af tilbehør og forsyninger af andet mærke i maskinen.
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