








Problemen oplossen

Optionele documenttoevoer

Volg onderstaande stappen om papierstoringen in de optionele
documenttoevoer op te lossen.

1  Verwijder het origineel uit de
originelenlade.

2 Open de bovenklep van de
documenttoevoer.

3 Verwijder het vastgelopen origineel.

Als het origineel scheurt,
verwijdert u alle losse stukjes
uit het apparaat.

Zet de papierinvoereenheid A
omhoog.
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Problemen oplossen

5  Verwijder het vastgelopen origineel.
Als het origineel scheurt, verwijdert u alle losse stukjes uit het apparaat.

6  Verwijder hetorigineel door de

knop C te draaien zoals N\ \
getoond in de afbeelding. N \ = {

Breng de papierinvoereenheid A weer in zijn oorspronkelijke toestand en
sluit de bovenklep van de documenttoevoer.
8 Plaats de originelen opnieuw op de documenttoevoerlade. a
Optionele documentfinisher
Als er zich een papierstoring voordoet in de optionele documentfinisher,

raadpleegt u de respectievelijke Gebruikershandleidingen om de
papierstoring te verhelpen.

Takenscheider (optioneel)

Volg onderstaande stappen om papierstoringen in de optionele
takenscheider op te lossen.

1  Als hetvastgelopen papier
zichtbaar is in de
papieruitvoergleuf van de
takenscheider, trekt u het naar
u toe om het te verwijderen.

Als het papier scheurt,
verwijdert u alle losse stukjes
uit het apparaat.

2 Trek de hendel van linkerklep
1 omhoog en open linkerklep
1.
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Problemen oplossen

Verwijder het vastgelopen
papier.

Als het papier scheurt,
verwijdert u alle losse stukjes
uit het apparaat.

Druk op de aangegeven
positie om linkerklep 1 te
sluiten.
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Invoermethode voor tekens

Voor het invoeren van de tekens voor een naam gebruikt u het
weergegeven toetsenbord op het aanraakpaneel en volgt u onderstaande
stappen.

OPMERKING: Als toetsenbordlay-out hebt u de keuze tussen
QWERTY, QWERTZ en AZERTY, net als bij het toetsenbord van een pc.
Druk op de System Menu-toets, [Algemene instellingen] en vervolgens
op [Wijzigen] van Toetsenbord om de gewenste lay-out te kiezen. In dit
voorbeeld wordt QWERTY gebruikt. U kunt dezelfde stappen volgen met
een andere lay-out.

Invoerschermen

Invoerscherm voor kleine letters

2
1 Gebruik het voor invoer . . — / 3
L B ey
I P |
S
[ Lellallelfolf 7l oLl Lol L TINT |
5 T T TR e
6 S R R R e
R Ty |
// Annuleren ‘ / OK
7 8 9 10 11
Nr. | Display/toets Beschrijving
1 Display Geeft de ingevoerde tekens weer.
2 Limiet Geeft het maximale aantal tekens weer.
3 Cursortoetsen | Druk erop om de cursor op de display te
bewegen.
4 [Backspace] Druk erop om een teken links van de cursor te
verwijderen.
5 Toetsenbord Druk op een teken om het in te voeren.
6 [Hoofdl.] Druk hierop om hoofdletters te gebruiken.
7 [Kl.letter] Druk hierop om kleine letters te gebruiken.
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Nr. | Display/toets Beschrijving

8 [Nr./symb.] Druk hierop om cijfers en symbolen te
gebruiken.

9 [Spatie] Druk hierop om een spatie in te voegen.

10 | [Annuleren] Druk hierop om het ingevoerde teken te

annuleren en terug te keren naar het scherm
voor de invoer.

11 [OK] Druk hierop om de invoer te bevestigen en
terug te keren naar het scherm voor de invoer.

Invoerscherm voor hoofdletters

Gebruik het d voor invoer .

Limiet :126 tekens
invoeren: 0 tekens

|
e =
0 R A T

S S

S e R

‘ Kl.letter ‘ Nr./symb.‘ Spatie |

Annuleren ‘ OK

Invoerscherm voor cijfers/symbolen

Gebruik het toetsenbord voor invoer .

Limiet :126 tekens
invoeren: 0 tekens

|
T ] ] ] o] e |
[ S ) e s e b
EE A e I T T "

va

5 ‘

R | |
R o |
Hoofd!. ‘ Kl.letter | ‘ Spatie ‘

Annuleren ‘ oK ‘
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Nr. | Display/toets Beschrijving

12 | [A[VY] Om cijfers of symbolen in te geven die niet op
het toetsenbord staan, drukt u op de
cursortoets en scrolt u door het scherm om
andere in te voeren cijfers of symbolen te
bekijken.

Tekens invoeren

Volg de onderstaande stappen om bijvoorbeeld List A-1 in te voeren.

1 Druk op [Hoofdl.].

2 Druk op [L]. De letter
L Versch”nt Op de Gebruik het voor invoer . P
d |Sp|ay L invoeren: 1 tekens
s e
0 e A
e
| Kl.letter ‘ Nr./symb. | Spatie ‘
Annuleren ‘ OK
3 Druk op [Kl.letter].
Druk op [i], [s], [t] en
[Spat]e] . Gebruik het toetsenbord voor invoer . e
‘ List |inv0€re‘n:4[ekens

= I e e
R e A
S R A |
N R

Hoofdl. | ‘ Nr.lsymb.| Spatie ‘

Annuleren ‘ OK

Druk op [HoofdL.].
Druk op [A].

Druk op [Nr./symb.].

o N O O

Druk meermaals op [A] of [¥] om het toetsenbord met [-] en [1] weer te
geven.
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9] Druk op [-] en [1].
| WAL inerened eere
D
S R A
T 5 5 e e o |
N
Ll N
Hoofd . ‘ Kl letter ‘ ‘ Spatie |
Annuleren ‘ oK |

10 Controleer dat de invoer correct is. Druk op [OK].
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Papier

Hierna worden de papierformaten en -soorten vermeld die kunnen worden
gebruikt in de verschillende papierbronnen.

Cassettes 1, 2 en de optionele papierinvoer

Ondersteunde soorten Ondersteunde papierformaten Aantal vellen

Normaal papier (60 tot 120 g/mz) 11 x 17", 8 1/2 x 14", 11x 8 1/2", 550 (64 g/mz)
Gerecycled papier (60 tot 120 g/m2) 81/2x11",51/2x81/2",81/2x 13"
(Oficio II), 8 1/2 x 13 1/2", 8K, 16K,
16KR

Normaal papier (60 tot 120 g/mZ) A3, B4, Ad, AAR, B5, B5R, A5SR, Folio | 550 (64 g/m2)
Gerecycled papier (60 tot 120 g/mz)

Multifunctionele lade (MF-lade)

Ondersteunde soorten Ondersteunde papierformaten Aantal vellen
Normaal papier (45 tot 200 g/mZ) 11 x 17", 8 1/2 x 14", 11 x 8 1/2", 200 (80 g/m2)
Gerecycled papier (45 tot 200 g/mz) 81/2x11",51/2%x81/2",8 1/2 x 13"

Gekleurd papier (45 tot 200 g/m2) (Oficio 1), 8 1/2 x 13 1/2", Executive,
A3, B4, A4, A4AR, B5, B5R, A5R, B6R,
8K, 16K, 16KR

Andere formaten:

Staand - 3 7/8 tot 11 5/8" of
98 tot 297 mm

Liggend - 5 7/8 tot 17" of
148 tot 432 mm

Briefkaarten Briefkaarten (100 x 148 mm) 80
Oufuku Hagaki (antwoordbriefkaart) Antwoordbriefkaart (148 x 200 mm)

Enveloppen Envelope DL, Envelope C5, Envelope | 20
C4, Envelope #10 (Commercial #10),
Envelope #9 (Commercial #9),
Envelope #6 (Commercial #6 3/4),
Monarch, 1ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Andere formaten:

Staand - 3 7/8 tot 11 5/8" of

98 tot 297 mm

Liggend - 5 7/8 tot 17" of

148 tot 432 mm

Overheads (OHP-folies) Letter, Letter-R, A4, A4-R 25
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Specificaties

OPMERKING: De specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Apparaat
Beschrijving
ltem
30 ppm-model
Type Tafelmodel
Afdrukmethode Elektrofotografie door halfgeleiderlaser

Ondersteunde origineelsoorten

Vellen, boeken en driedimensionale voorwerpen (maximaal
origineelformaat: 11 x 17"/A3)

Invoersysteem originelen

Vast

Papier-gewicht

Cassette 1, 2

60 tot 120 g/m? (Duplex: 60 tot 80 g/m?)

Multifunctionele
lade

45 tot 200 g/m?

Papiersoort

Cassette 1, 2

Normaal, Ruw, Velijn, Recycle, Voorgedrukt, Dik, Kleur,
Geperforeerd, Briefpapier, Dik papier, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot
8 (Duplex: zelfde als enkelzijdig)

Multifunctionele
lade

Normaal, Overheads (OHP-folies), Ruw, Velijn, Etiketten, Recycle,
Voorgedrukt, Dik, Karton, Kleur, Geperforeerd, Briefpapier, Dik
papier, Envelop, Hoge kwaliteit, Custom 1 tot 8

Papier-formaat

Cassette 1, 2

Maximum: 11 x 17"/A3 (Duplex: 11 x 17"/A3)
Minimum: 5 1/2 x 8 1/2"/A5R (Duplex: 5 1/2 x 8 1/2"/A5R)

Multifunctionele
lade

Maximum: 11 x 17"/A3
Minimum: 5 1/2 x 8 1/2"/A6R

Zoomniveau

Handmatige modus: 25 tot 400%, stappen van 1%
Automatische modus: Vooraf ingestelde zoom
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Item

Beschrijving

30 ppm-model

Afdruk-
snelheid

Enkelzijdig

11 x 17"/A3: 15 vellen/min.

8 1/2 x 14"/B4: 15 vellen/min.
11 x 8 1/2"/A4: 30 vellen/min.
8 1/2 x 11"/A4R: 22 vellen/
min.

B5: 30 vellen/min.

B5R: 20 vellen/min.

Duplex

11 x 17"/A3: 9 vellen/min

8 1/2 x 14"/B4: 10 vellen/min.
11 x 8 1/2"/A4: 20 vellen/min.
8 1/2 x 11"/A4R: 11 vellen/
min.

B5: 21 vellen/min.

B5R: 11 vellen/min.

Snelheid eerste afdruk
(A4, invoer vanuit cassette)

4,7 seconden of minder

Opwarmtijd Aanzetten 29 seconden of minder
22°C, :
550%) Standbymodus 10 seconden of minder
Slaapmodus 15 seconden of minder
Papier- Cassette 1, 2 500 vellen (80 g/mz)
capaciteit - X 2
Multifunctionele 200 vellen (80 g/m<)
lade
Capaciteit Bovenste 250 vellen (80 g/mz)
opvangbak opvangbak
met optionele 100 vellen (80 g/mz)
ingebouwde
finisher
met optionele 150 vellen (80 g/m?)
takenscheider

Continu kopiéren

1 tot 999 vellen

Beeldschrijfsysteem

Halfgeleiderlaser en elektrofotografie

Harde schijf

80 GB (standaard)

600 x 600 dpi

8000 pagina's

Resolutie

Maandelijkse Gemiddeld
bedrijfscyclus
(Papierformaat: :

Ad Maximum

Papiersoort:
normaal)

80.000 pagina's
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Beschrijving
ltem
30 ppm-model
Bedrijfs- Temperatuur 10 tot 32,5°C
omgeving )
Relatieve 15 tot 80 %
luchtvochtigheid
Hoogte Maximaal 2500 m
Helderheid Maximaal 1500 lux
Afmetingen (B x D x H) 22 7/16 x 24 13/16 x 30 3/16" (alleen hoofdeenheid)
570 x 620 x 767,2 mm
Gewicht (zonder tonercontainer en 75 kg
tonerafvalbak)
Vereiste ruimte (B x D) 28 9/16 x 24 7/16" (met multifunctionele lade)
725 x 620 mm
Stroomtoevoer 120 V wisselstroom, 60 Hz, 11,4 A/220 tot 240 V wisselstroom, 50
Hz, 57 A
Energieverbruik 1370 W
Opties Uitbreidingsgeheugen, documenttoevoer, papierinvoer,
documentfinisher, ingebouwde finisher, takenscheider,
sleutelteller, gegevensback-upkit, faxkit, security-kit en PDF-
upgradekit
Printer
Item Beschrijving
Afdruksnelheid Idem kopieersnelheid.
Snelheid eerste afdruk 4,7 seconden of minder
(A4, invoer vanuit cassette)
Resolutie 300 dpi (afvlakmogelijkheid), 600 dpi, Snelle 1200-modus
Besturingssysteem Windows 2000 (Service Pack 2 of later), Windows XP, Windows Server
2003, Windows Vista, Apple Macintosh OS 9.x/OS X 10.x
Interface Standaard USB-poort: 1 (USB Hi-Speed)
Netwerkinterface: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Paginabeschrijvingstaal PRESCRIBE
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Scanner

Item Beschrijving

Besturingssysteem Windows 98 (Second Edition), Windows 2000 (Service Pack 2 of later),
Windows Me, Windows XP, Windows Vista

Systeemvereisten Processor: 600 Mhz of hoger
RAM: 128 MB of meer

Resolutie 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x100 dpi, 200 x 400 dpi
(Resolutie in FAX-modus inbegrepen)

Bestandsindeling TIFF (MMR/JPEG-compressie), JPEG, PDF (MMR/JPEG-compressie),
PDF (hoge compressie)*2

Scansnelheid 1-zijdig  Z/W 30 vellen/min.
Kleur 15 vellen/min.
2-zijdig Z/W 15 vellen/min.
Kleur 10 vellen/min.
(A4 liggend, 600 dpi, afbeeldingskwaliteit: Tekst/Foto origineel)

Interface Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Netwerkprotocol TCP/IP
Transmissie Pc-transmissie SMB  Scan naar SMB
Systeem FTP Scan naar FTP
E-mailtransmissie SMTP Scan naar e-mail
TWAIN-scan*3 TWAIN-bron
WIA-scan**

*1 Bij gebruik van de documenttoevoer (zonder TWAIN-scannen)

*2 Bij gebruik van de PDF-upgradekit

*3 Beschikbaar besturingssysteem: Windows 2000 (Service Pack 2 of later), Windows XP, Windows Vista
*4 Beschikbaar besturingssysteem: Windows Vista
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Documenttoevoer (optioneel)

Item Beschrijving
Invoermethode Automatische invoer
originelen
Ondersteunde Vellen papier

origineelsoorten

Papierformaat

Maximum: Ledger/A3
Minimum: Statement-R/A5-R

Papiergewicht

45 tot 160 g/m?

Laadcapaciteit

Maximaal 75 vellen (50 tot 80 g/m?)
Gergengde origineelformaten (automatische selectie): Maximaal 30 vellen (50 tot 80
g/m?)

Afmetingen
(B) x (D) x (H)

22 %19 3116 X 5 3/16"
559 x 487 x131 mm

Gewicht Circa 7 kg of minder
Papierinvoer (optioneel)
Item Beschrijving
Invoermethode Frictie-invoer (aantal vellen: 500, 80 g/m?, 2 cassettes)
papier

Papierformaat

Ledger, Legal, Oficio Il, 8.5x13.5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R,
B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R

Ondersteund Papiergewicht: 60 - 120 g/m2
papier Mediatypen: standaard, gerecycled en gekleurd
Afmetingen 22 716 % 24 3ig % 12 315"

(B) x (D) x (H)

570 x 618,7 x 309 mm

Gewicht

Circa 25 kg
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Documentfinisher (optioneel)

Item

Beschrijving

Aantal laden

1 lade

Papierformaat
(zonder nieten)

Ledger, Legal, Oficio Il, 8,5x13,5", A3, B4, Folio, 8K: 500 vellen
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 1.000 vellen

Ondersteund
papiergewicht

Met nieten: 80 g/m2 of minder

Maximaal aantal
vellen voor nieten

Ledger, Legal, Oficio Il, 8,5x13,5", A3, B4, Folio, 8K: 20 vellen
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 vellen (papiergewicht 80 g/m2 of minder)

Afmetingen
(B) x (D) x (H)

22 % 20 1116 * 36 1/16"
558 x 526 x916 mm

Gewicht

Circa 25 kg

Takenscheider (optioneel)

Item

Beschrijving

Aantal laden

1 lade

Maximumaantal
vellen

100 vellen (80 g/m?)

Papierformaat

Ledger, Legal, Oficio Il, 8,5x13,5", Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R,
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, Folio

Papiersoort

Papiergewicht: 45 - 160 g/m?

Papiersoort: standaard, gerecycled, gekleurd, dun

Afmetingen
(B) x (D) x (H)

21 716 % 17 1116 X 2 314"
545 x450 x 70 mm

Gewicht

1,5 kg of minder

Ingebouwde finisher

Item

Beschrijving

Aantal laden
Papierformaat

(zonder nieten)

Ondersteund
papier

1 lade

Ledger, Legal, Oficio Il, 8,5x13,5", A3, B4, Folio, 8K: 250 vellen

Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 500 vellen

60 tot 80 g/m?

Appendix-12

GEBRUIKERSHANDLEIDING




Item Beschrijving
Maximumaantal Ledger, Legal, A3, B4, Folio, 8K: 20 vellen
vellen Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 vellen
VOoor nieten (Papiergewicht: 80 g/m2 of minder)

Afmetingen 12 13/16 X 17 11/16 % 6 1/2"
(B) x (D) x (H) 325 x 450 x165 mm
Gewicht 8 kg of minder

Milieuspecificaties

Item Beschrijving
Tijdsperiode tot standbymodus 9 minuten
(standaardinstelling)
Tijdsperiode tot slaapmodus 29 minuten
(standaardinstelling)
Hersteltijd vanuit standbymodus 10 seconden
Hersteltijd vanuit slaapmodus 15 seconden
Dubbelzijdig afdrukken Standaard
Invoermogelijkheden papier 100% gerecycled papier mag worden gebruikt.

OPMERKING: Raadpleeg uw dealer of uw servicevertegenwoordiger
voor de aanbevolen papiersoorten.
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Index

Index

A

Aanduidingsplaten origineelformaat 1-2, 2-
47
Aansluiten

LAN-kabel 2-5

Stroomkabel 2-7

USB-kabel 2-6
Aanzetten 3-2
Aarding van het apparaat vi
Afdrukken 3-25
Afdrukken uit applicaties 3-25
Afdruktaak

Onderbreken 3-66

Uitstellen 3-66

Volgorde veranderen 3-66
Automatische slaapmodus 3-5
Automatische standbymodus 3-4

B

Bedieningspaneel 1-2, 1-5
Beeldkwaliteit
Foto 3-13
Tekst 3-13
Tekst+Foto 3-13
Bestemming
Kiezen uit het adresboek 3-45
Kiezen via snelkiestoets 3-47
Kiezen via snelkiezen 3-47
Verzenden naar verschillende soorten
bestemmingen (Multi-versturen)
3-47
Bijgeleverde onderdelen 2-2
Bovenste opvangbak 1-4

C

Cassette
Papier plaatsen 2-35
Cassette 1 1-2

Cassette 2 1-2

Cd-rom 2-2

COMMAND CENTER 2-12

Controleren resterend
Papier 3-68

Controleren resterende
Toner 3-68

Conventies in deze handleiding xxiii

Custom box
Documenten afdrukken 3-49
Documenten bewerken 3-53
Documenten opslaan 3-48
Documenten samenvoegen 3-56
Documenten verplaatsen 3-53
Documenten verzenden 3-51

D

Datum en tijd instellen 2-8
De taal wijzigen 2-33
Dichtheid aanpassen
Auto 3-12
Handmatig 3-12
Documentbox 3-48
Documenten afdrukken 3-58
Documenttoevoer
Niet-ondersteunde originelen 2-49
Onderdeelnamen 2-49
Ondersteunde originelen 2-49
Originelen plaatsen 2-49
Zo plaatst u originelen 2-50

E

Een netwerk configureren 2-10
E-mail

Als e-mail verzenden 3-29
E-mail verzenden 2-15
Energy Star-programma xxi
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Index

F

Foutberichten 6-5
Foutlampje 1-2
FTP-instellingen 2-19

G

Gebruikersaanmeldingbeheer inschakelen/
uitschakelen 2-27
Geheugenkaartklep 1-4
Geheugenkaartsleuf 1-4
Gereserveerde kopie 3-22
Glasplaat 1-2
Originelen plaatsen 2-47
Reinigen 5-2
GPL xvii
Gridreiniger 5-9
Groene knop 1-3

H

Handelsnamen xvi
Handvatten 1-4

Hendel linkerklep 1 1-2
Hoofdlader 5-9
Hoofdschakelaar 1-4
Houder voor paperclips 1-2

Informatie opslaan in het adresboek 2-20
Instelmechanisme voor papierbreedte 1-4
Invoermethode voor tekens Appendix-2

K

Kabels voorbereiden 2-4
Klep papierinvoereenheid 1-3
Kopie
Beeldkwaliteit selecteren 3-13
Dichtheid aanpassen 3-12
Voorbeeld van origineel 3-11
Kopiéren
Duplexkopiéren 3-17
Gereserveerde kopie 3-22

Kopiéren met samenvoegen 3-20

Kopiéren met verschuiven 3-20

Kopiéren met zoom 3-14

Onderbrekingskopie 3-23
Kopiéren met zoom

Auto-zoom 3-14

Handmatige zoom 3-14

Vooraf ingestelde zoom 3-14

XY-zoom 3-15

L

Lampje voor geplaatste originelen
Aanduidingen en status 2-51
LAN-kabel
Aansluiten 2-5
Linkerklep 1 1-2
Linkerklep 2 1-2

M

Meegeleverde handleidingen 2
Monotype Imaging License Agreement Xix
Multifunctionele lade 1-4

Papierformaat en media 2-44

N

Netwerkaansluiting 2-4
Netwerkpoort 1-4

O

Onderdeelnamen 1-1
Ontvangstlampje 1-2
Oorspronkelijke SSLeay-licentie xviii
Open SSLeay xvii
Optie
Documentfinisher 4-9
Documenttoevoer 4-4
Faxkit 4-11
Ingebouwde finisher 4-5
Kit voor gegevensback-up 4-12
Overzicht optionele apparatuur 4-2
Papierinvoer 4-4
PDF-upgradekit 4-12
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Index

Security-kit 4-12

Seriéle interface 4-12

Sleutelteller 4-11

Takenscheider 4-9

USB-sleutel 4-12
Optionele interfacesleuf 1-4
Origineel

Formaat xxv

In de documenttoevoer

plaatsen 2-49

Op de glasplaat plaatsen 2-47
Origineelklep 1-2

Reinigen 5-2

P

Papier
Controleren resterend 3-68
Enveloppen plaatsen 2-39
Formaat en media 2-41, Appendix-6
In de cassettes plaatsen 2-35
In de multifunctionele lade plaatsen 2-38
Voordat u papier plaatst 2-34
Papierbreedtegeleiders 1-4, 2-36
Papierinvoereenheid 1-3
Papierlengtegeleider 1-4, 2-36
Papierstoring 6-13
Binnenkant linkerklep 1, 2 en 3 6-19
Cassette 1 6-14
Cassette 2 6-16
Cassettes 3en 4 6-17
Documentfinisher 6-27
Documenttoevoer 6-26
Duplexeenheid 6-19
Duplexeenheid en cassette 1 6-20
Ingebouwde finisher 6-24
Lampjes voor storingslocaties 6-13
Multifunctionele lade 6-18
Papierinvoer 6-22
Voorzorgsmaatregelen 6-14
Prioriteit onderdrukken 3-66
Product Library 2-2

R

Reinigen

Glasplaat 5-2

Origineelklep 5-2

Scheider 5-4

Sleufglas 5-3

Transferrol 5-5
Reinigingsborstel 1-3
Reinigingsstaaf 1-3
Resolutie Appendix-8, Appendix-9

S

Scheider
Reinigen 5-4
Scherm Snelle instellingen 3-69
Slaapmodus 3-5
Sleufglas
Reinigen 5-3
Sleutelteller
Plaatsen 4-11
SMB-instellingen 2-18
Specificaties
Apparaat Appendix-7
Documentfinisher Appendix-12
Documenttoevoer Appendix-11
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Wij raden aan onze originele verbruiksartikelen te gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten
gevolge van het gebruik van verbruiksartikelen van andere fabrikanten in dit apparaat.
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