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GUIA DE USO

Leia este Guia de Uso antes de comecar a utilizar a maquina
e mantenha-o perto desta para uma consulta mais facil.




> Prefacio

Prefacio

Obrigado por ter adquirido esta maquina.

Este Guia de Uso destina-se a ajuda-lo a utilizar a maquina correctamente, a efectuar a manutengéo de rotina e a tomar
medidas simples de resolugao de problemas, como necessario, de modo a poder sempre utilizar a maquina nas
melhores condigoes.

Leia este Guia de Uso antes de utilizar a maquina.

Recomendamos a utilizacdo de produtos da nossa marca.
Utilize os nossos recipientes de toner genuinos, os quais foram submetidos a rigorosos testes de controlo de qualidade.

A utilizagao de recipientes de toner ndo genuinos pode causar anomalias.

Nao seremos responsabilizados por quaisquer danos causados pela utilizagdo de produtos de terceiros nesta maquina.

Verificar o numero de série do equipamento

O numero de série do equipamento encontra-se impresso no local indicado na figura.

Necessitara do numero de série do equipamento quando contactar o técnico de assisténcia. Verifique o nimero antes
de contactar o técnico de assisténcia.
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> Descrigao

Descricao

/@ados de entrad

N

3

Original

Dados electrénicos Meméria USB Dados de fax

~ C Seguranca )

(pagina ix)

Embedded Web Server RX

Pode verificar o estado e alterar as

definicbes da maquina a partir de um

navegador de Internet no seu computador.

% Embedded Web Server RX (pagina 2-45
Embedded Web Server RX User Guide

Funcdes da caixa

de documentos

Pode aplicar os diversos
niveis de seguranca da

maquina consoante as suas
necessidades especificas. ?

% Aumente a seguranca

S Esta fungao destina-se a varios fins, incluindo para
- guardar dados na maquina e num cartdo de
memoria USB.
® Consulte o Guia de Uso Inglés

/CDados de saida

Funcdes de copia lFuncdes de impressora Funcdes de enviar

A

o

Al

% Método de envio

Meméria USB Funcdes de fax

A

=% Consulte o Guia de

= Copiar (pagina 5-15)
Imprimir a partir do PC (pagina frequentemente utilizado Uso Inglés
4-1 (pagina 5-17)

2 Guiade Uso de
FAX

.

NOTA

» Antes de utilizar a maquina, certifique-se de que |é o seguinte:

>

Informacao juridica e de seguranca (pagina 1-1)

software.

>

Instalar e configurar a maguina
» Para saber como colocar papel, configurar pastas partilhadas e adicionar enderegos ao livro de enderegos

agina 2-1

consulte o seguinte:

® Preparativos antes da utilizacdo (pagina 3-1)

Vi

 Para preparar o dispositivo para utilizagéo, incluindo a configuragéo das ligagdes dos cabos e a instalagéo do




> Caracteristicas da maquina

Caracteristicas da maqguina

A maquina encontra-se equipada com varias funcgdes uteis.

®» Usar varias fungdes (pagina 6-1)

Aqui estao alguns exemplos.

Optimize o seu fluxo de trabalho no escritério

Aceda a fungdes de utilizacao
frequente com apenas um toque
(Favoritas)

DR

Pode predefinir fungdes de utilizagdo
frequente.

Depois de registar as definicdes
frequentemente utilizadas como favoritas,
pode chama-las facilmente. A utilizagdo
destas favoritas produz os mesmos
resultados, mesmo se utilizadas por outra
pessoa.

®» Favoritos (pagina 5-8)

Configure a maquina facilmente
(Assistente de Configuracdo Réapida)

212293 )

Pode configurar as definicdes
necessarias antes de utilizar a maquina
no modo assistente.

P Assistente de configuracdo rapida

(pagina 2-29)

Configure o fax facilmente
(Configuracéo do FAX)

21722 ))3)

Pode configurar as definicbes
necessarias antes de utilizar o fax no
modo assistente.

®» Configuracdo de FAX (pagina 2-29)

Optimize o seu fluxo de trabalho no

escritorio

Digitalize originais de tamanhos
diferentes de uma s6 vez (Originais
Tamanho Misto)

?‘l

Adjol
(Letter) i)

] A4

(Letter)

Folio
(Legal)

E util ao preparar materiais para
conferéncias.

Pode definir os originais de tamanhos
diferentes de uma so vez, portanto ndo
necessita de redefinir os originais
independentemente do seu tamanho.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Digitalize um elevado numero de
originais em séries separadas e
produza um sé trabalho (Digitalizagéo
continua)

11~20 21~30

E util quando prepara panfletos de varias
paginas.

Quando néo € possivel colocar um
elevado numero de originais no
processador de documentos, em
simultaneo, os originais podem ser
digitalizados em séries separadas e, em
seguida, copiados ou enviados como um
s6 trabalho.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Envie uma s6 vez com opgdes de
envio multiplo (envio multiplo)

—> []

Pode enviar o mesmo documento para
varios destinos usando um método
diferente.

Pode especificar varios destinos de
diferentes métodos de envio, como
correio electronico, SMB e Fax.

Pode enviar o seu fluxo de trabalho ao
enviar um trabalho de uma sé6 vez.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

vii




> Caracteristicas da maquina

Optimize o seu fluxo de trabalho
no escritdrio

Poupe energia e custos

Envie um FAX de um PC
(Enviar FAX de PC)

Com esta fungdo, pode poupar o papel
usado para enviar um FAX.

Pode enviar um ficheiro para ser
transmitido por fax a partir do PC sem
imprimir o ficheiro, para que possa
reduzir o numero de folhas de papel e
realizar o envio de trabalhos com
eficacia.

% Guiade Uso de FAX

Poupe energia como necessario
(Funcéo de poupanca de energia)

A maquina esta equipada com a fungao
de poupancga de energia que muda,
automaticamente, para o modo de
espera. Pode definir o nivel de
recuperagéo de poupanca de energia
adequado consoante a operagao.

® Funcdo de poupanca de energia

(pagina 2-26)

Utilize menos toner para aimpresséo
(EcoPrint)

Pode poupar o consumo do toner com
esta fungao.

Quando s6 precisa de verificar o
conteudo impresso, como um ensaio de
impressao ou documentos para
confirmagéo interna, utilize esta fungao
para poupar toner.

Utilize esta fungéo quando ndo é
necessaria uma impressao de alta
qualidade.

®» EcoPrint (pagina 6-17)

Poupe energia e custos

Diminua o uso de papel (Impresséo
com Economia de Recursos)

=7 L
> 1 2

* ¥
* K

Pode imprimir em ambos os lados do
papel. Também pode imprimir varios
originais numa sé pagina.

= Favoritos (pagina 5-8)

Saltar paginas em branco ao imprimir
(Saltar Pagina em Branco)

Kk U >
Quando ha paginas em branco num
documento digitalizado, esta fungao
ignora as paginas em branco e imprime

apenas as paginas que nao estdo em
branco.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Envie um FAX para reduzir o custo da
comunicagao
(Transmisséao retardada de fax)

\ls

i

%

Pode reduzir o custo da comunicagao
com a ajuda desta funcao.

E possivel reduzir o custo da
comunicagao definindo o temporizador
para o periodo de tempo durante o qual o
custo da comunicacéo € baixo.

% Guia de Uso de FAX
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> Caracteristicas da maquina

Aumente a seguranga

Proteja um ficheiro PDF com palavra-
passe (funcBes de encriptagcéo de
PDF)

Utilize as opgdes de segurancga de
palavra-passe do formato PDF para
limitar a visualizag&o, impressao e edigéo
de documentos.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Evite a perda de documentos
finalizados (Copia Privada)

Guardar temporariamente trabalhos de
impressao na caixa de documentos da
unidade principal e retira-los quando
defronte do dispositivo pode evitar que os
documentos sejam retirados por outros.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Inicie sessdo através do cartdo ID
(autenticacéo do cartéo)

=
OK'!

E possivel iniciar sessao ao,
simplesmente, usar um cartdo ID. Nao é
necessario introduzir o seu nome de
utilizador e palavra-passe.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Aumente a seguranga

Utilize as funcdes com maior eficicia

Aumente a seguranca (Definicbes para
o Administrador)

Estao disponiveis varias fungbes para os
administradores reforgarem a seguranca.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Torne a maquina silenciosa (Modo
silencioso)

Pode tornar a maquina silenciosa
reduzindo o ruido de funcionamento. E
possivel LIGAR/DESLIGAR com um
toque.

% Modo silencioso (pagina 2-28)

Instale a maquina sem ter problemas
com cabos de rede (rede sem fios)

N (2

[

d b

Se existir um ambiente LAN sem fios, &
possivel instalar a unidade sem se
preocupar com os fios da rede. Além
disso, Wi-Fi Direct, etc., sdo suportados.

® Consulte o Guia de Uso Inglés




> Caracteristicas da maquina

Utilize as fungdes com maior eficacia

Utilize memoria USB (memoria USB)

%3|+‘1

e K

E util quando necessita de imprimir
documentos fora do seu escritorio ou
caso nao seja possivel imprimir
documentos a partir do seu PC.

E possivel imprimir documentos a partir
da memoria USB ao ligar esta memoria
directamente a maquina.

Os originais digitalizados na maquina
também podem ser guardados na
memoria USB.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Especifique o formato do ficheiro da
imagem
(Formato do ficheiro)

a2
e

E possivel seleccionar os varios formatos
de ficheiro quando enviar/armazenar
imagens.

® Formato do ficheiro (pagina 6-18)

Efectue a operagdo remota
(Embedded Web Server RX)

ey
nan G

aaaaaa

=======

)
@

Cossete2  Ad € Pen 50 |) 0%

Pode aceder a maquina, remotamente,
para imprimir, enviar ou transferir dados.
Os administradores podem configurar o
comportamento da maquina ou as
definicbes de gestéo.

P Embedded Web Server RX (pagina
2-45)




> Fungdes de Qualidade da Cor e Imagem

Funcoes de Qualidade da Cor e Imagem

A maquina esta equipada com varias fungdes de qualidade da cor e imagem. Pode ajustar a imagem digitalizada
conforme pretendido.

Modos de cor basicos

Os modos de cores basicas sdo os seguintes.

Imagem de referéncia Pagina de

Modo de cor Descricao n
referéncia

Antes Apobs

Cores Digitaliza um documento a cores. pagina 6-14

Escala de Digitaliza um documento em escala de
Cinzentos cinzentos. %

Monocromatico Digitaliza um documento a preto e branco.

pagina 6-14

pagina 6-14

R R

Para mais informagdes, consulte o seguinte:

= Seleccio de cor (pagina 6-14)

Xi



> Fungdes de Qualidade da Cor e Imagem

Ajustar a Qualidade da Imagem e a Cor

Para ajustar a qualidade da imagem ou a cor de uma imagem, use as seguintes fungodes.

Ajustar a cor de forma precisa.

Imagem de amostra

Antes

Apobs

Ajustar a densidade.

H I

Densidade

pagina 6-11

Ajustar a cor através do reforgo
dos tons azuis ou vermelhos.

Exemplo: Fortalecimento do
vermelho

Equilibrio de Cores

Alterar aimagem ajustando
individualmente cada uma das
seis cores: vermelho, azul, verde,
ciano, magenta e amarelo.

Exemplo: Mudancga dos tons
vermelhos junto ao amarelo para
amarelo e os tons de ciano junto
ao azul para azul

VYAV V.

M

Ajuste de Tonalidade

Ajustar a saturagao.

A A

CH

A A

N

Saturagéo

Definir a qualidade de imagem de forma precisa

Destacar ou desfocar o contorno
da imagem.

Exemplo: Destaque do contorno
daimagem.

Nitidez

Ajustar a diferenca entre as
partes escuras e claras da
imagem.

Contraste

Escurecer ou iluminar o fundo (a
area sem texto ou imagens) de
um documento.

Exemplo: lluminac¢do do fundo

Densidade Fundo

Aj

ustar a imagem digitalizada

Diminuir o tamanho do ficheiro e
produzir os caracteres de forma
clara.

Copy

Formato do ficheiro
[PDF Comp. Alta]

pagina 6-18
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> Guias fornecidos com a maquina

Guias fornecidos com a maquina

Juntamente com a maquina séo fornecidos os seguintes guias. Consulte cada guia como necessario.

Os conteudos dos guias estéo sujeitos a alteragdo sem aviso com o propdsito de melhoria do desempenho da maquina.

Guias impressos
Quick Guide

Explica como utilizar fungdes basicas da maquina, como utilizar fungdes convenientes,

Comece a utilizar a >
como efectuar operagdes de manutengao de rotina e o que fazer em caso de problemas.

maquina rapidamente

Safety Guide
> Faculta informagdes relativas a seguranga e preventivas para a instalagéo e utilizagdo da

Para utilizagéo da maquina. Certifiqgue-se de ler este guia antes de usar a maquina.
maquina em Safety Guide (P-C2655w MFP)
seguranca

Indica 0 espago necessario para a instalagdo da maquina e descreve as etiquetas
preventivas e outras informagdes de seguranga. Certifique-se de ler este guia antes de
usar a maquina.
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> Guias fornecidos com a maquina

Guias (PDF) no DVD (Product Library)

Utilize a maquina de
modo ponderado

Utilize as fungdes de
fax

Utilize o cartédo ID

Registe, facilmente,
informacdes relativas
a maquina e configure
as definicdes

Imprima dados a partir
de um computador

Imprima um ficheiro
PDF directamente

Monitorize a maquina
e impressoras narede

Digitalize imagens e
guarde com
informacéo

Ajustar a posicédo de
impresséo ou
digitalizacao

>

vV v v.v Vv Vv v

>

Guia de Uso (este guia)

Explica como colocar papel e executar operagdes de copia, impresséo e digitalizacéo, e
indica predefinicbes e outras informacgdes.

Guia de Uso de FAX

Explica como utilizar a fungdo de fax.

Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Explica como executar a autenticagao usando o cartéo ID.

Embedded Web Server RX User Guide

Explica como aceder a maquina a partir de um navegador de Internet, no seu computador,
para verificar e alterar definigbes.

Printing System Driver User Guide
Explica como instalar o controlador da impressora e utilizar a fungdo de impressao.

Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Explica como imprimir ficheiros PDF sem executar o Adobe Acrobat ou Reader.

NETWORK PRINT MONITOR User Guide

Explica como monitorizar o seu sistema de impressao de rede (a maquina) com
NETWORK PRINT MONITOR.

File Management Utility User Guide

Explica como utilizar File Management Utility para definir varios pardmetros e enviar e
guardar documentos digitalizados.

Maintenance Menu User Guide

O Menu de Manutengéo fornece a explicagdo sobre como configurar a impresséo, a
digitalizagao e outras configuragdes.

Instale as seguintes versées do Adobe Reader para visualizar os guias no DVD.

Verséao 8.0 ou posterior
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> Sobre o Guia de Uso (este Guia)

Sobre o Guia de Uso (este Guia)

Estrutura do guia

O Guia de Uso contém os seguintes capitulos.

Capitulo indice

1 | Informacéao juridica e de Faculta informacdes preventivas sobre a utilizagdo da maquina e informagdes sobre
seguranca marcas comerciais.

2 | Instalar e configurar a maquina | Explica nomes de pegas, ligagdes de cabo, instalagédo de software, iniciar sessao,
terminar sessao e outros assuntos relacionados com a administracdo da maquina.

3 | Preparativos antes da utilizacdo | Explica os preparativos e definigdes necessarios de modo a utilizar a maquina, tais
como informagdes sobre como colocar papel e criar um livro de enderegos.

4 | Imprimir a partir do PC Explica as fungdes que estao disponiveis quando a maquina é utilizada como uma
impressora.

5 | Utilizacdo da maquina Explica os procedimentos basicos para utilizar a maquina, tais como colocar originais,
fazer copias, enviar documentos e utilizar caixas de documentos.

6 | Usar vérias fungdes Explica fungdes convenientes que se encontram disponiveis na maquina.

7 | Resolucéo de problemas Explica o que fazer quando acaba o toner, quando é exibido um erro ou na ocorréncia

de um encravamento de papel ou outro problema.

8 | Apéndice Descreve opgdes convenientes que se encontram disponiveis na maquina. Faculta
informacdes sobre tipos de material e tamanhos de papel e fornece um glossario de
termos. Explica como introduzir caracteres e lista as especificagbes da maquina.

XV



> Sobre o Guia de Uso (este Guia)

Convencdes utilizadas neste guia

O Adobe Reader XI ¢ utilizado como exemplo nas explicagbes abaixo.

Clique num item do indice para
saltar para a pagina
correspondente.

Clique para ir da pagina actual para a pagina previamente
exibida. Isto & conveniente quando pretender voltar a pagina
a partir da qual saltou para a pagina actual.

ERRGEBE @[ =0 [0 @[en]] Wt son]

Preparativos antes da utilizag3o > Colocar papel

Comment

Precaucao para colocar papel

Quando abrir uma nova embalagem de papel, folheie as folhas antes de as colocar na maquina para as separar
ligeiramente, conforme & indicado nos passos seguintes

[ contetidos

— @ IMPORTANTE

] Informacdo juridica e
de seguranca

Indica os requisitos e restrigbes
1 operacionais para utilizar,

/ correctamente, a maquina e evitar
danificar a maquina ou o

¥ 2 Instalar e configurar a
méquina

i

3 Preparativos antes da

utilizagdo
4 Imprimir a partir do
PC
s Utilizagdo da maquina
{6 Usar varias fungdes

7 Resolugéo de
problemas

Folheie o papel e bata-0 a0 de leve numa superficie nivelada.

Adicionaiments . tenha os seguintes pontos em conta.

- Se o papel estiver dobrade ou enrolado, endireite-o antes de o utilizar. O papel enrolada
ou dobrado poderd provocar atolamentos.

- Evite expor papel aberto 2 slevadas temperaturas & a slevados niveis de humidade, uma
vez que isto poderd dar origem a problemas. Depois de colocar o papel na bandeja

multifungées ou nas cassetes. volte a selar o restante papel na respectiva embalagem de
armazenamento.

patrimoénio.

NOTA

Indica explicagdes complementares

e informacgdes de referéncia para

- Se a maquina n3o for utilizada por longos periodos de tempo, proteja o papel da humidade
refirando-o das cassetes e fechando-o hermeticamente na respectiva embalagem de

s Apéndice

armazenamento. operagées_
(&) IMPORTANTE
Se copiar para papel usado (papel ji utilizado para impressio), nio utilize papel

daimpressio.

Clique no texto sublinhado para
saltar para a pagina
correspondente.

A\ cupaoo

Indica que é possivel a ocorréncia
de ferimentos pessoais, ou de
danos mecénicos, no caso de nao
se prestar a devida atengéo ou de
nao se cumprir 0 que esta
especificado nos pontos em
questao.

£ noTa —
Repare que existem alguns fipos de papel que tém tendéncia para enrolar e podem encravar
na unidade de ejecgio de papel

Se utilizar papel espacial, tal como pape! timbrada, papel com orificios ou papel praviamente
impressa com o logétipo ou nome da smpresa, consults o G

ACUIDADO

A unidade de fixagio esti extremamente quente. Tenha muito cuidado quando trabalhar
nesta drea, pois existe o perigo de queimaduras.

313

—
|_I

NOTA

Os itens exibidos no Adobe Reader variam consoante a utilizacéo. Se o indice ou as ferramentas ndo forem exibidos,
consulte a ajuda do Adobe Reader.

Determinados itens sao indicados neste guia pelas convengdes descritas abaixo.

Convencéao Descricao

[Negrito] Indica as teclas e os botdes.

"Normal" Indica uma mensagem ou definigdo.
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> Sobre o Guia de Uso (este Guia)

Convencdes utilizadas nos procedimentos para utilizar a maguina

Neste Guia de Uso, a utilizagao continua das teclas no painel tactil corresponde ao seguinte:

Procedimento real Procedimento indicado neste guia

Seleccione a tecla [System Menu/Counter]. Tecla [System Menu/Counter] > [Definicbes Comuns] >
v [Som]

Seleccione [\/].
v

Seleccione [Definicdes Comuns].
v

Seleccione [Som].

Tamanho e orientacdo do papel

Os tamanhos de papel, como o A5 e o Statement, podem ser utilizados nas orientagdes horizontal e vertical. Para
distinguir a orientacdo quando estes tamanhos s&o utilizados, "R" é adicionado aos tamanhos utilizados na orientagcéo
vertical. Adicionalmente, os icones seguintes sao utilizados para indicar as orientagdes de colocagéo do papel no painel
tactil.

Orientacao Posicdo de colocacéao icones no painel Tamanho indicado
(X=Comprimento, tactil neste guia™
Y=Largura)
Orientacao Cassete X A5-R, Statement-R
vertical (-R)
Y _’
Bandeja A5-R, Statement-R
Multifungdes X
|
Y
Orientacao Cassete A5
horizontal X
' N
Bandeja A5, Statement
Multifuncdes X
v N

*1 Os tamanhos de papel que podem ser utilizados variam consoante a fungao e a bandeja de alimentagéo. Para mais
informacgdes, consulte o seguinte:

= Especificacdes (pagina 8-5)
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> Mapa do Menu

Mapa do Menu

Esta é uma lista dos menus apresentados no painel tactil. Dependendo das configuragdes, alguns menus podem nao
ser exibidos. Alguns nomes de menu podem ser diferentes dos seus titulos de referéncia.

Seleccione Papel (pagina 6-9)

Zoom (pagina 6-10)

Densidade (pagina 6-11)

Frt Verso (pagina 6-12)

Combinar (consulte o Guia de Uso Inglés)

Selecgéo de Cores (pagina 6-14)

Funcdes Agrupar (pagina 6-14)

Tamanho Original (pagina 6-15)

Orientag&o Original (pagina 6-16)

Originais Tamanho Misto (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Imagem Original (pagina 6-17)

EcoPrint (pagina 6-17)

Ajuste cor (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Equilibrio de Cores (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Nitidez (consulte o Guia de Uso Inglés)

Contraste (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Ajuste Densidade de Fundo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Saltar Pagina em Branco (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Saturagdo (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Digitalizagdo Continua (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Aviso Concluséo Trabalho (consulte o Guia de Uso Inglés)

Entrada Nome Ficheiro (consulte o Guia de Uso Inglés)

Substituir Prioridade (consulte o Guia de Uso Inglés)
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> Mapa do Menu

&

Enviar

4

Tecla Um Toque (pagina 5-30)

Liv. Ends. pagina 5-27

Liv. Ends Extra (consulte o Embedded Web Server RX User Guide.)

E-mail (pagina 5-18)

Pasta (pagina 5-20)(consulte o Guia de Uso Inglés)

FAX (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Digitaliz. WSD (consulte Guia de Uso Inglés)

Funcdes

Selecgao de Cores (pagina 6-14)

Formato do Ficheiro (pagina 6-18)

Tamanho Original (pagina 6-15)

Orientagéo Original (pagina 6-16)

Originais Tamanho Misto (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Frt Verso (pagina 6-19)

Tamanho a Enviar (pagina 6-20)

Separacao Ficheiros (consulte o Guia de Uso Inglés)

Resolugéo da Digitalizagao (pagina 6-21)

Densidade (pagina 6-11)

Imagem Original (pagina 6-17)

Nitidez (consulte o Guia de Uso Inglés)

Contraste (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Ajuste Densidade de Fundo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Saltar Pagina em Branco (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Resolucéo TX de Fax (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Zoom (pagina 6-10)

Digitalizagado Continua (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Entrada Nome Ficheiro (consulte o Guia de Uso Inglés)

Assunto/Corpo E-mail (pagina 6-21)

Aviso Conclusdo Trabalho (consulte o Guia de Uso Inglés)

TX Cifrado FTP (consulte o Guia de Uso Inglés)

Transmissao Atrasada FAX (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Transmissao Directa FAX (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Recepgéo polling Fax (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Relat. TX de FAX (consulte o Guia de Uso de FAX.)
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> Mapa do Menu

Caixa de trabalhos

Impresséo privada/Trabalho Armazenado (consulte o Guia de Uso
Inglés)

Copia Rapida/Provar e Verificar (consulte o Guia de Uso Inglés)

XX




> Mapa do Menu

o

Amovivel

v

Meméria Amovivel

Imprimir Seleccione Papel (pagina 6-9)
Agrupar (pagina 6-14)
Frt Verso (pagina 6-12)
Seleccéo de Cores (pagina 6-14)
Funcgbes EcoPrint (pagina 6-17)
Aviso Concluséo Trabalho (consulte o Guia de Uso Inglés)
Substituir Prioridade (consulte o Guia de Uso Inglés)
Palavra-passe do PDF Cifrada (consulte o Guia de Uso Inglés)
Impressao JPEG/TIFF (consulte o Guia de Uso Inglés)
Ajuste Imagem XPS (consulte o Guia de Uso Inglés)
Menu Armaz. Fich. Formato do Ficheiro (pagina 6-18)

Frt Verso (pagina 6-19)

Resolugéo da Digitalizagao (pagina 6-21)

Densidade (pagina 6-11)

Entrada Nome Ficheiro (consulte o Guia de Uso Inglés)

Seleccéo de Cores (pagina 6-14)

Funcbes Tamanho Original (pagina 6-15)

Orientagéo Original (pagina 6-16)

Originais Tamanho Misto (Consulte o Guia de Uso
Inglés)

Tamanho de Armazenamento (consulte o Guia de
Uso Inglés)

Imagem Original (pagina 6-17)

Nitidez (consulte o Guia de Uso Inglés)

Contraste (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Ajuste Densidade de Fundo (consulte o Guia de
Uso Inglés)

Saltar Pagina em Branco (Consulte o Guia de Uso
Inglés)

Zoom (pagina 6-10)

Digitalizagado Continua (Consulte o Guia de Uso
Inglés)

Aviso Conclusao Trabalho (consulte o Guia de Uso
Inglés)

Separacao Ficheiros (consulte o Guia de Uso
Inglés)
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> Mapa do Menu

subend.

Caixa de subend. (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Caixa
polling

Caixa polling (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Status/

Job Cancel

A 4

Impr estado trab (consulte o Guia de Uso Inglés)

Status trab.env. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Salv stat. trab. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Trabalho Programado (consulte o Guia de Uso Inglés)

Impr reg trab (consulte o Guia de Uso Inglés)

Env. reg. trab. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Salvar log trab. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Reg. Trab. FAX (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Scanner (consulte o Guia de Uso Inglés)

Impressora (consulte o Guia de Uso Inglés)

FAX (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Status do toner (consulte o Guia de Uso Inglés)

Estado de Papel (consulte o Guia de Uso Inglés)

Memoria Amovivel (consulte o Guia de Uso Inglés)

Teclado USB (consulte o Guia de Uso Inglés)

Estado da Ligagdo da Rede (consulte o Guia de Uso Inglés)

Wi-Fi Direct (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Wi-Fi (Consulte o Guia de Uso Inglés)
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> Mapa do Menu

System Menu /
Counter

(o)
A 4

ou

Menu
Sistema

Assistente de
Configuracédo
Rapida

Configuragéo de FAX (pagina 2-29)

Configuragao de papel (pagina 2-29)

Configuragéo de Poupanga de Energia (pagina 2-29)

Configuragéo de Rede (pagina 2-29)

Idioma (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Relatério

Impresséao Relatério

Pagina Estado (consulte o Guia de Uso Inglés)

Lista Fontes (consulte o Guia de Uso Inglés)

Estado Rede (consulte o Guia de Uso Inglés)

Estado Servigo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Relatério de Contabilizagéo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Lista cx. sub-end (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Lista FAX (Index) (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Lista FAX(N°) (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Relats. FAX Enviados (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Relats. FAX Receb. (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Definicbes Relat.
Admin.

Relats. FAX Enviados (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Relats. FAX Receb. (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Def. Relatério
Resultado

Enviar Relat. Resultado (consulte o Guia de Uso Inglés)

Relat. Result. FAX RX (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Def. Aviso Concl. Trab. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Envie Histérico de
Registo

Envie Histoérico de Registo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Envio Auto (consulte o Guia de Uso Inglés)

Destino (consulte o Guia de Uso Inglés)

Assunto Registo Trabalho (consulte o Guia de Uso Inglés)

Informagéo Pessoal (consulte o Guia de Uso Inglés)

Contador

Pag. Impressas (pagina 2-44)

Pags. Digitalizadas (pagina 2-44)

Propriedade Utilizador (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Definicdes de
Cassete/Bandeja MF

Cassete 1 (consulte o Guia de Uso Inglés)

Cassete 2 (consulte o Guia de Uso Inglés)

Bandeja Multifungdes (Consulte o Guia de Uso Inglés)
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> Mapa do Menu

Definicdes Comuns

Visor Predef. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Som

Campainha (consulte o Guia de Uso Inglés)

Volume Altifalante FAX (consulte Guia de Uso de FAX)

Volume Monitor FAX (consulte Guia de Uso de FAX)

Definicbes originais

Person. Tamanho Original (consulte o Guia de Uso Inglés)

Detecgédo Automatica do Tamanho Original (PD) (Consulte o Guia de Uso
Inglés)

Tamanho de Original Predefinido (consulte o Guia de Uso Inglés)

Tam.Orig.Pred(VidroExp.) (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Config. Papel

Person. Tamanho Papel (consulte o Guia de Uso Inglés)

Defenir Tipos Media (consulte o Guia de Uso Inglés)

Fonte Papel Predef. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Seleccionar Papel (consulte o Guia de Uso Inglés)

Meios para Auto. (Cor) (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Meios para Auto. (Mono) (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Accéo Papel Especial (consulte o Guia de Uso Inglés)

Mostrar Mens.Config.Papel (consulte o Guia de Uso Inglés)

Predefinic6es
funcéo

Formato do Ficheiro (consulte o Guia de Uso Inglés)

Orientag&o Original (consulte o Guia de Uso Inglés)

Agrupar (consulte o Guia de Uso Inglés)

Separacgao Ficheiros (consulte o Guia de Uso Inglés)

Resolugéo da Digitalizagao (consulte o Guia de Uso Inglés)

Seleccéo de Cor (Copiar) (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Seleccao de Cor (Env./Armaz.) (consulte o Guia de Uso Inglés)

Imagem Original (Copia) (consulte o Guia de Uso Inglés)

Imagem Original (Env./Armaz.) (consulte o Guia de Uso Inglés)

Ajuste Densidade de Fundo (Cdpia) (consulte o Guia de Uso Inglés)

Ajuste Densidade de Fundo (Env./Armaz.) (consulte o Guia de Uso Inglés)

EcoPrint (consulte o Guia de Uso Inglés)

Saltar Pagina em Branco (Copiar) (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Saltar Pagina em Branco (Enviar/Armaz.) (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Resolugédo TX de Fax (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Zoom (consulte o Guia de Uso Inglés)
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Definicdes Comuns

Predefinic6es

Digitalizagédo continua (Copia) (Consulte o Guia de Uso Inglés)

funcéo

Digital. continua (FAX) (consulte Guia de Uso de FAX.)

Digitalizagdo Continua (Enviar/Armazenar) (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Entrada Nome Ficheiro (consulte o Guia de Uso Inglés)

Assunto/Corpo E-mail (Consulte o Guia de Uso Inglés)

TX Cifrado FTP (consulte o Guia de Uso Inglés)

Impressédo JPEG/TIFF (consulte o Guia de Uso Inglés)

Ajuste Imagem XPS (consulte o Guia de Uso Inglés)

Definigdes de Qualidade Imagem (consulte o Guia de Uso Inglés)

detalhe
PDF/A (consulte o Guia de Uso Inglés)

Imagem PDF PDF (consulte o Guia de Uso Inglés)

Nivel de Detecgdo em Branco (Copia) (Consulte o Guia
de Uso Inglés.)

Nivel de Detecgao em Branco (Env./Armaz.) (Consulte
o Guia de Uso Inglés.)

Predef. Limite (consulte

0 Guia de Uso Inglés)

Tratamento Erros

Erro de Frente e Verso (consulte o Guia de Uso Inglés)

Erro Desadaptagao Papel (consulte o Guia de Uso Inglés)

Esvaz. Toner a cores (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Medigéo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Alerta de Toner Reduzido (consulte o Guia de Uso Inglés.)

Layout do Teclado (consulte o Guia de Uso Inglés)

Tipo de Teclado USB (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Form. Cartdo SSD (consulte o Guia de Uso Inglés)

Mostrar Estado/Registo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Mostrar Mensag. Desligar (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Inicio Pers. Ambiente de Trabalho (pagina 2-13)
Personalizar o Ecra de Tarefas (pagina 2-13)
Pano de Fundo (pagina 2-13)

Copia Selec. Auto Papel (consulte o Guia de Uso Inglés)

Prioridade% Auto (consulte o Guia de Uso Inglés)

Accao Leitur. DP (consulte o Guia de Uso Inglés)

Accao de digitalizagdo do vidro de exposigcéo (Consulte o Guia de Uso Inglés)
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Enviar

Confirmagéo Confirmacgéo de destino (consulte o Guia de Uso Inglés)

Int. Verif. p/ Novo Dest. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Enviar e Encaminhar (consulte o Guia de Uso Inglés)

Compresséo de Cor TIFF (consulte o Guia de Uso Inglés)

Visor Predef. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Entrada de Novo Destino (consulte o Guia de Uso Inglés)

Marcar o ultimo destino (consulte o Guia de Uso Inglés)

Caixa de
documentos

Caixa de subend. (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Caixa de trabalhos Ret. Trab. Cépia Rapida (consulte o Guia de Uso Inglés)

Elimin. da Retengéo Trab (consulte o Guia de Uso Inglés)

Caixa polling (consulte o Guia de Uso de FAX.)

FAX (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Livro de enderecos/
Toque

Liv. Ends. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Tecla Um Toque (consulte o Guia de Uso Inglés)

Predef. liv. Ordenar (consulte o Guia de Uso Inglés)

enderecos -
Liv. Ends. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Imprimir lista (consulte o Guia de Uso de FAX.)

Inicio Ses. Utiliz./
Contab. Trabalho

Def. Inic. Ses. Utiliz. | Inic.Ses.Utiliz. (consulte o Guia de Uso Inglés)

List.Utiliz.Loc. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Defini¢des do
Cartéo ID

Inicio Sessao ¢/ Teclado (consulte o Guia de Uso
Inglés)

Autenticagdo adicional (Consulte o Guia de Uso
Inglés.)

PIN do Inicio de sessdo (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Definigcdes de Login | Login Simples (consulte o Guia de Uso Inglés)

Simples -
Configuragéo de Login Simples (consulte o Guia de

Uso Inglés)

Defini¢des de Bloqueio (consulte o Guia de Uso Inglés)

bloqueio dacontade

utilizador Politica de Bloqueio (consulte o Guia de Uso Inglés)

Lista de Utilizadores blog. (consulte o Guia de Uso
Inglés)

Defs. Autorizagéo Autorizacdo de Grupo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Grupo. - -
Lista de Grupo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Def. Autorizacéo
Convidado

Autorizacdo de Convidado (Consulte o Guia de Uso
Inglés)

Propriedade de Convidado (Consulte o Guia de Uso
Inglés)

Obtenha Propr. Utiliz. NW (consulte o Guia de Uso Inglés)
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Inicio Ses. Utiliz./
Contab. Trabalho

Def. Contab.
Trabalho

Contabil. Trab. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Acesso a contab. Trabalhos (consulte o Guia de Uso Inglés)

Relatério Contabi. Impr. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Contab. Total Trabalho (consulte o Guia de Uso Inglés)

Contabilizagdo Cada Trab. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Lista Contabilizagédo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Predefinicédo Aplicar Limite (consulte o Guia de Uso Inglés)

Copiar/Impres (consulte o Guia de Uso Inglés)

Lim. Contagem Predefinida (Consulte o Guia de Uso
Inglés)

Definicdes de
Utilizador
Desconhecidas

ID Trabalho Desconhecido (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Propriedade Utilizador (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Impressora

Emulagao (consulte o Guia de Uso Inglés)

Definigdo de Cor (Consulte o Guia de Uso Inglés)

EcoPrint (consulte o Guia de Uso Inglés)

Substituir A4/Letter (consulte o Guia de Uso Inglés)

Frt Verso (consulte o Guia de Uso Inglés)

Copias (consulte o Guia de Uso Inglés)

Orientagdo (consulte o Guia de Uso Inglés)

A4 Largo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Temp Esp. Aliment de Form (consulte o Guia de Uso Inglés)

Accao LF (consulte o Guia de Uso Inglés)

Accao CR (consulte o Guia de Uso Inglés)

Nome Trabalho (consulte o Guia de Uso Inglés)

Nome Utilizador (consulte o Guia de Uso Inglés)

Priorid. Band MP (consulte o Guia de Uso Inglés)

Modo Alim. Papel (consulte o Guia de Uso Inglés)

Auto Cassete (consulte o Guia de Uso Inglés)

Resolugdo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Modo Brilhante (Consulte o Guia de Uso Inglés)
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Sistema/Rede

Rede Nome Anfitrido (consulte o Guia de Uso Inglés)

Definicdes de Wi-Fi Wi-Fi Direct (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Direct .
Nome do Dispositivo (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Enderego IP (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Desligar Auto. (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Definicdes de Wi-Fi Wi-Fi (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Configuracéo (Consulte o Guia de Uso Inglés.)

Definicdes TCP/IP (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Reinicie a Rede (consulte o Guia de Uso Inglés)

Def. da rede com fios | Definicdes TCP/IP (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Interface LAN (consulte o Guia de Uso Inglés)

Bonjour Definicao de Protocolo (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Rede disponivel (Wi-Fi Direct) (Consulte o Guia de Uso
Inglés)

Rede disponivel (Wi-Fi) (Consulte o Guia de Uso
Inglés)

(Rede Disponivel (Rede Com Fios) (Consulte o Guia
de Uso Inglés)

IPSec (consulte o Guia de Uso Inglés)

Definicdes de Protocolo (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Security Settings SSL (consulte o Guia de Uso Inglés)

Seguranca IPP (consulte o Guia de Uso Inglés)

Seguranca HTTP (consulte o Guia de Uso Inglés)

Seguranca SMTP (consulte o Guia de Uso Inglés)

Seguranga POP3 (Utiliz. 1) (consulte o Guia de Uso
Inglés)

Seguranga POP3 (Utiliz. 2) (consulte o Guia de Uso
Inglés)

Seguranga POP3 (Utiliz. 3) (consulte o Guia de Uso
Inglés)

Ping (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Reinicie a Rede (consulte o Guia de Uso Inglés)

Rede Primaria (Cliente) (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Definigdo Bloco Hospedeiro USB (consulte o Guia de Uso Inglés)

Interface -
Entrada USB (consulte o Guia de Uso Inglés)

Armazenamento USB (consulte o Guia de Uso Inglés)

Nivel Seguranga (consulte o Guia de Uso Inglés)

Reiniciar (consulte o Guia de Uso Inglés)

Def. Disco RAM (consulte o Guia de Uso Inglés)

Memoéria Opcional (consulte o Guia de Uso Inglés)

Sistema/Rede

Fungé&o Opcional (consulte o Guia de Uso Inglés)
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Data/Temporizador/ Data/Hora (consulte o Guia de Uso Inglés)

Poupanca de -
Energia Formato Data (consulte o Guia de Uso Inglés)

Fuso Horario (consulte o Guia de Uso Inglés)

Repor Pain. Aut. (consulte o Guia de Uso Inglés)

Temporiz. Repos. Painel (consulte o Guia de Uso Inglés)

Regras de Espera (modelos para a Europa) (consulte o Guia de Uso Inglés)

Nivel Eco Energi (modelos para a Europa) (consulte o Guia de Uso Inglés)

Temp. de Espera (consulte o Guia de Uso Inglés)

Niv. de Rec. de Poup. de En. (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Regra p/desligar (modelos para a Europa) (Consulte o Guia de Uso Inglés.)

Temp. p/desligar (modelos para a Europa) (Consulte o Guia de Uso Inglés.)

Limpeza Auto. Erros (consulte o Guia de Uso Inglés)

Tempori. Limpeza de Erros (consulte o Guia de Uso Inglés)

Tempo Inutiliz. (consulte o Guia de Uso de FAX)

Excedeu tempo limite Ping (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Ajuste/Manutencéo Ajustamento de Copiar (consulte o Guia de Uso Inglés)

densidade -
Envio/Caixa (consulte o Guia de Uso Inglés)

Contraste Copiar (consulte o Guia de Uso Inglés)

Envio/Caixa (consulte o Guia de Uso Inglés)

Corrigir Linha Preta (consulte o Guia de Uso Inglés)

Luminosidade Visualizagdo (consulte o Guia de Uso Inglés)

Registo de Cores (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Vivif. do Tambor (consulte o Guia de Uso Inglés)

Calibragem (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Limpeza Scanner Laser (Consulte o Guia de Uso Inglés)

Definir Servigo (Consulte o Guia de Uso Inglés.)
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1 Informacao juridica e
de seguranca

Leia esta informacéo antes de utilizar a sua maquina. Este capitulo fornece informagdes sobre os topicos seguintes.
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Informacao juridica e de seguranga > Atengao
Atencao

Convencoes de seguranca neste guia

As secgbes deste guia e as partes da maquina marcadas com simbolos s&o avisos de seguranga que visam proteger o
utilizador, outros individuos e os objectos que se encontram nas imediagdes, e assegurar a utilizagdo correcta e segura
da maquina. Os simbolos e os seus respectivos significados séo indicados de seguida.

ATENCAO: Indica que é possivel a ocorréncia de ferimentos graves, ou mesmo de
morte, no caso de nao se prestar a devida atencao ou de n&o se cumprir o que esta
especificado nos pontos em questao.

CUIDADO: Indica que é possivel a ocorréncia de ferimentos pessoais, ou de danos
mecanicos, no caso de nao se prestar a devida aten¢do ou de n&o se cumprir o que
esta especificado nos pontos em questao.

Simbolos

O simbolo A indica que a respectiva secgédo contém avisos de seguranga. No simbolo estéo indicados pontos

especificos de atengao.
A ... [Aviso geral]

& ... [Aviso de temperatura elevada]

O simbolo  indica que a respectiva secgao contém informagdes sobre acgdes proibidas. Dentro do simbolo sao
indicados os pontos especificos da acgdo proibida.

® ... [Aviso de accgao proibida]

@ ... [Proibido desmontar]

O simbolo @ indica que a respectiva secgao contém informagdes sobre acgdes que devem ser executadas. Dentro do
simbolo sao indicados os pontos especificos da acgao requerida.

0 ... [Alerta de acgao necessaria]
% ... [Retire a ficha da tomada]

9 ... [Ligue sempre a maquina a uma tomada com fio de terra]

Contacte o seu técnico de assisténcia para encomendar outro guia se os avisos de seguranga neste Guia de Uso
estiverem ilegiveis ou se o guia ndo estiver incluido com o produto (sujeito a encargos).

[N NOTA

Um original semelhante a uma nota bancaria podera n&o ser copiado de forma adequada em alguns casos raros,
uma vez que esta maquina se encontra equipada com uma fungéo de prevengéao de falsificagao.
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Informacao juridica e de seguranga > Atengao

Ambiente

As condigbes ambientais do servigo sdo as seguintes:
Temperatura 10a32,5°C
Humidade 10 a 80%

Evite as seguintes localizagdes sempre que seleccionar uma localizagao para a maquina.
» Evite locais perto de janelas ou expostos directamente a luz do sol.

» Evite locais com vibragdes.

» Evite locais com flutuagdes drasticas de temperatura.

» Evite locais expostos directamente ao ar quente ou frio.

» Evite areas com pouca ventilagao.

Se o piso for vulneravel a utilizagao de rodas, o material do piso pode ficar danificado se a maquina for movida
posteriormente a sua instalagao.

Durante o processo de cdpia, € libertado algum ozono, mas a quantidade ndo tem qualquer repercusséo na saude dos
utilizadores. No entanto, se a maquina for utilizada durante longos periodos de tempo em lugares com pouca
ventilagdo, ou quando se efectua um grande volume de impressoées, o cheiro pode-se tornar desagradavel. Para
manter um ambiente propicio para trabalhos de copias, sugerimos que o local seja bem ventilado.
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Informacao juridica e de seguranga > Atengao

Precaucoes de utilizacao

Cuidados a ter ao manusear consumiveis

A CUIDADO

N&o tente incinerar partes que contenham toner. Faiscas perigosas podem causar queimaduras.
Mantenha as partes que contenham toner fora do alcance das criangas.
Se cair toner de pegas que contenham toner, evite inalar e ingerir e evite o contacto com os seus olhos e pele.

* No caso de inalagéo de toner, va para um lugar com bastante ar fresco e gargareje com grandes quantidades de
agua. Se tiver tosse, consulte o médico.

* No caso de ingestao de toner, lave a boca com &gua e beba 1 ou 2 copos de agua para diluir o conteddo do
estbmago. Se for necessario, consulte o médico.

+ Se o toner entrar em contacto com os olhos, lave bem com agua. Se ainda sentir os efeitos, consulte 0 médico.
» Se o toner entrar em contacto com a pele, lave com agua e sabéo.

Nao tente forgar a abertura ou destruir pegas que contenham toner.

Outras precaucdes

Devolva o recipiente de toner usado ao seu revendedor ou técnico de assisténcia. O recipiente de toner recolhido sera
reciclado ou descartado em conformidade com os regulamentos aplicaveis.

Armazene a maquina, evitando exposigao a luz directa do sol.

Armazene a maquina num lugar onde a temperatura permanecga abaixo dos 40 °C, evitando, simultaneamente,
mudangas bruscas de temperatura e humidade.

Se a maquina nao for utilizada por longos periodos de tempo, retire o papel da cassete e da bandeja multifungdes (MF),
coloque-o na embalagem original e feche-o bem.



Informacao juridica e de seguranga > Atengao

Seguranca relativa ao Laser (Europa)

A radiagao laser pode ser perigosa para o corpo humano. Por este motivo, a radiagao laser emitida dentro da maquina
esta hermeticamente fechada dentro do invélucro protector e da tampa exterior. Durante o uso normal do produto, nao
€ emitida qualquer radiagdo da maquina.

Esta maquina esta classificada como produto laser de Class 1, ao abrigo da normativa IEC/EN 60825-1:2014.

Relativamente aos produtos laser de CLASS 1, sao fornecidas informagdes na placa de caracteristicas.

4 N\

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT
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Informacao juridica e de seguranga > Atengao

Restricdes legais sobre copias/digitalizacao
Pode ser proibido copiar/digitalizar material sujeito a direitos de autor sem a permissao do proprietario.

E proibido copiar/digitalizar os seguintes itens, podendo ocorrer uma penalizacao legal. Pode nao estar limitada a estes
itens. Nao copie/digitalize, conscientemente, os itens que ndo sao para ser copiados/digitalizados.

+ Papel moeda

* Notas de bancos
» Titulos

* Selos

» Passaportes

» Certificados

A legislacao e regulamentos locais podem proibir ou restringir a cépia/digitalizagdo de outros itens, para além dos
previamente mencionados.

EN ISO 7779

Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der héchste Schalldruckpegel betragt 70 dB (A) oder
weniger gemal EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerat ist nicht fir die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
storende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.

Precaucoes de seguranca ao usar LAN sem fios (se
equipado)

A rede LAN sem fios permite a troca de informagdes entre pontos de acesso sem fios em vez de usar um cabo de rede,
que oferece a vantagem do estabelecimento livre de uma ligagdo WLAN dentro de uma area na qual as ondas de radio
podem ser transmitidas.

Por outro lado, os seguintes problemas podem ocorrer se as definicdes de seguranga ndo estiverem configuradas,
porque as ondas de radio podem passar por obstaculos (incluindo paredes) e chegar a todos os lados dentro de uma
determinada area.

Visualizar secretamente conteldos de comunicacgéao

Uma terceira pessoa com objectivos maliciosos pode monitorizar intencionalmente as ondas de radio e obter acesso
nao autorizado aos seguintes conteudos de comunicagao..

» Informagdes pessoais, incluindo ID, palavras-passe e niumeros de cartao de crédito.
+ Conteudos de mensagens de e-mail

Intruséo ilegal

Um terceiro com intengao maliciosa pode obter acesso ndo autorizado a redes pessoais ou da empresa e realizar as
seguintes accgdes ilegais.

» Extrair informagdes pessoais e confidenciais (fuga de informagdes)

+ Entrar em comunicagao ao representar uma pessoa especifica e distribuir informagao nao autorizada (spoofing)

» Modificar e retransmitir comunicagdes interceptadas (falsificagao)

» Transmitir virus informaticos e destruir dados e sistemas (destruigao)
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Os cartdes LAN sem fios e pontos de acesso sem fios contém mecanismos internos de seguranga para lidar com estes
problemas e para reduzir a possibilidade de ocorréncia destes problemas ao configurar as definicbes de seguranga dos
produtos LAN sem fios quando o produto é utilizado.

Recomendamos que os clientes assumam a responsabilidade e usem o seu bom senso ao configurarem as definigdes
de seguranga e que garantam que compreendem plenamente os problemas que podem ocorrer quando o produto for
utilizado sem configurar as definicdes de seguranca.

Utilizacao limitada deste produto (se equipado)

As ondas de radio transmitidas a partir deste produto podem afectar equipamentos médicos. Ao utilizar este produto
num estabelecimento de saldde ou na proximidade de instrumentos médicos, utilize este produto de acordo com as
instrugdes e precaugdes fornecidos pelo administrador do estabelecimento ou fornecidos nos instrumentos médicos.

As ondas de radio transmitidas a partir deste produto podem afectar equipamentos automaticos de controlo,
incluindo portas automaticas e alarmes de incéndio. Ao utilizar este produto na proximidade de equipamentos
automaticos de controlo, utilize este produto de acordo com as instrugées e precaugdes fornecidos nos
equipamentos automaticos de controlo.

Se este produto for utilizado em dispositivos que estao directamente relacionados com o servigo, incluindo avides,
comboios, navios e automoéveis ou se este produto for utilizado em aplicagdes que exigem alta fiabilidade e
seguranga para funcionar e em dispositivos que requerem precisao, incluindo aqueles utilizados na prevengéao de
desastres e prevencao de crimes e os utilizados para varios fins de seguranga, utilize este produto depois de
considerar o design de seguranga de todo o sistema, incluindo a adopg¢ao de um design a prova de falhas e um
design de e redundancia para a fiabilidade e seguranga de manutengao de todo o sistema. Este produto néo se
destina a ser utilizado em aplicagbes que exigem alta fiabilidade e seguranga, incluindo instrumentos aeroespaciais,
equipamentos de comunicagao, equipamentos de controlo de energia nuclear, e equipamentos médicos; deste
modo, a decisdo quanto a possibilidade de utilizar este produto nestas aplicagbes tem de ser plenamente
considerada e determinada.
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Informacao juridica

E proibida a realizagdo de cépias ou de outro tipo de reprodugao deste guia, ou de parte dele, sem o consentimento
prévio por escrito do proprietario de copyright.

Sobre denominagfes comerciais

PRESCRIBE é uma marca comercial registada da Kyocera Corporation.
KPDL é uma marca comercial da Kyocera Corporation.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e Internet Explorer sdo marcas comerciais registadas
ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros paises.

PCL é uma marca comercial da Hewlett-Packard Company.

Adobe Acrobat, Adobe Reader e PostScript sdo marcas comerciais da Adobe Systems, Incorporated.
Ethernet € uma marca comercial registada da Xerox Corporation.

IBM e IBM PC/AT sao marcas comerciais da International Business Machines Corporation.

AppleTalk, Bonjour, Macintosh, e Mac OS sdo marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros
paises.

Todas as fontes de idiomas europeus instaladas nesta maquina sao utilizadas ao abrigo de um contrato de
licenciamento com a Monotype Imaging Inc.

Helvetica, Palatino e Times sdo marcas comerciais registadas da Linotype GmbH.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery e ITC ZapfDingbats sdo marcas comerciais registadas da
International Typeface Corporation.

ThinPrint € uma marca comercial da Cortado AG na Alemanha e em outros paises.

As fontes UFST™ MicroType® da Monotype Imaging Inc. estdo instaladas nesta maquina.

Esta maquina contém software com moédulos desenvolvidos pelo Independent JPEG Group.

iPad, iPhone e iPod touch sdo marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e em outros paises.
AirPrint e o logoétipo da AirPrint sdo marcas comerciais da Apple Inc.

iOS é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Cisco nos EUA e em outros paises e € utilizada,
ao abrigo de uma licenga, pela Apple Inc.

Google e Google Cloud Print™ sdo marcas comerciais e/ou marcas registadas da Google Inc.
Mopria™ € uma marca comercial registada da Mopria™ Alliance.

Wi-Fi e Wi-Fi Direct sdo marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.

Todos os outros nomes de marcas e produtos sdo marcas comerciais registadas ou marcas comerciais das respectivas
empresas. As designagbes ™ e ® nao serao utilizadas neste Guia de Uso.
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GPL/LGPL

Este produto contém software GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) e/ou LGPL
(http://www.gnu.org/licenses/Igpl.html) como parte do seu firmware. Pode obter o cédigo fonte, ficando autorizado a
copiar, redistribuir e modificar este ao abrigo dos termos de GPL/LGPL.

OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
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1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tih@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.

2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.

3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.

4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.

5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.

6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.

7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fithess for a particular
purpose and merchantability, are excluded.

8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
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10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.

11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).

12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
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"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and

(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
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5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS I1S" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely
responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated
with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[I" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.

1-13



Informacao juridica e de seguranga > Atengao

Funcao de controlo de poupanca de energia

O dispositivo vem equipado com o Modo de Espera onde as fun¢des de impresséo e de fax permanecem num estado
de espera, mas o consumo de energia é reduzido a um minimo depois de um determinado periodo de tempo sem
qualquer actividade. Se a maquina nao for utilizada enquanto se encontrar no modo de espera, a energia desliga-se
automaticamente.

® Modo de espera (pagina 2-26)

Regra p/desligar (modelos para a Europa) (pagina 2-27)

Funcao de Impressao automatica em 2 faces

Este dispositivo inclui a impressdo em 2 faces como uma fungdo padrao. Por exemplo, ao imprimir dois originais de
face Unica numa unica folha de papel como uma impressao de 2 faces, torna-se possivel diminuir a quantidade de
papel utilizada.

® Frente e verso (pagina 6-12)

Imprimir em modo frente e verso reduz o consumo de papel e contribui para a preservagao de recursos florestais. O
modo frente e verso também reduz a quantidade de papel que deve ser adquirida e, consequentemente, reduz os
custos. Recomenda-se que as maquinas capazes de imprimir em frente e verso sejam configuradas para utilizar o
modo frente e verso como predefinigéo.

Economia de Recursos - Papel

Para a preservagéao e utilizagao sustentavel de recursos florestais, recomenda-se que seja usado papel reciclado e
papel branco certificado ao abrigo de iniciativas da administracdo ambiental ou com rétulos ecolégicos reconhecidos,
que respeitem a EN 12281:2002* ou uma norma de qualidade equivalente.

Esta maquina também suporta impresséo em papel de 64 g/m2. Usar papel de tal tipo, com menor conteudode
matérias-primas, pode resultar numa maior economia de recursos florestais.

*: EN12281:2002 "Printing and business paper - Requirements for copy paper for dry toner imaging processes"

O seu representante de vendas ou técnico de assisténcia podera proporcionar-lhe mais informagdes sobre os tipos de
papel recomendados.

Beneficios ambientais de "Gestao de Energia"

Para reduzir o consumo de energia enquanto inactiva, esta maquina vem equipada com uma fung¢ao de gestédo de
energia que activa, automaticamente, o modo de poupanca de energia quando a maquina esta inactiva durante um
certo periodo de tempo.

Embora demore um ligeiro periodo de tempo até que a maquina volte ao modo PRONTA quando se encontra no modo
de poupanca de energia, é possivel uma reducgéo significativa no consumo de energia. Recomenda-se que a maquina
seja usada com a hora de activagdo para o modo de poupanca de energia configurada para a predefinicao.

Programa Energy Star (ENERGY STAR®)

Na nossa condi¢cdo de companhia participante no Programa Internacional Energy Star, determinamos
que este produto obedece aos padrbes estabelecidos nesse Programa Internacional Energy Star.

ENERGY STAR® ¢ um programa voluntario de eficiéncia energética com o objectivo de desenvolver e
promover a utilizagado de produtos com elevada eficiéncia energética de modo a ajudar na prevencgéo

ENERGY STAR do aquecimento global. Ao comprar produtos com a qualificagdo ENERGY STAR®, os clientes podem
ajudar a reduzir as emissdes de gases com efeito de estufa durante a utilizagéo e a reduzir os custos

relacionados com a energia.
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Instalar e configurar a

maquina

Este capitulo fornece informagbes ao administrador sobre esta maquina, como nomes dos componentes, ligagéo de
cabo e instalagao de software.

Nome dos componentes (Exterior da

MAQUINA) eeeeiiiiiiiiee e 2-2
Nome dos componentes
(Conectores/Interior) .......cccccceeeeviiiieieiininenn. 2-4
Nome dos componentes (com
equipamentos opcionais instalados) ............. 2-6
Ligar a maquina e outros dispositivos ........... 2-7
Ligacdo dos cabos ........ccccccceeveiiiiiiiiiiiies 2-8
Ligacdo do cabo de rede local ............ 2-8
Ligagdo do Cabo USB ..........cccceeennee 2-9
Ligacao do cabo de alimentagéo ........ 2-9
Ligar/desligar ........cccccceiiiiiieeeiiiiee e 2-10
Ligar .oooeeeeeeeieee e 2-10
Desligar .....ooooiioiiiiieeeeeeeee e 2-10
Utilizar o painel de operagao ..............c.ueu.... 2-11
Teclas do painel de operagéo ............ 2-11
Painel tactil ... 2-12
Ecrainicial ........ccccoooeiiiiiiiiiiiiiiine 2-12
Visor para Informagao do Dispositivo 2-16
Tecla de fungdes ............cceoevevienennns 2-17
Visualizagao de teclas que nao
podem ser configuradas ................... 2-18
Utilizar a tecla [Enter] ..........oovvvvennnnnn. 2-19
Utilizar a tecla [Quick No. Search] .... 2-19
Ecra Ajuda .........ooovvviiiii, 2-20
Iniciar/terminar S€SS80 ........cccceevivieeeerennnnn. 2-21
Iniciar SESSA0 .....ccoevvviiiiiiiiiiieeeeeeen 2-21
Terminar S€SS80 .......cccvvvvvieeeeeeneeenn. 2-22
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Instalar e configurar a maquina > Nome dos componentes (Exterior da maquina)

Nome dos componentes (Exterior da
maquina)

© 00 N O O b~ W DN -

12 11 10

Processador de documentos
Bandeja interior

Batente de papel

Cassete 1

Interruptor de alimentagao
Botdo (Tampa Direita Aberta)
Ranhura de Memoria USB
Tampa direita

Batente de originais

10 Mesa de saida de originais
11 Mesa de originais

12 Guias de largura do original
13 Fenda do vidro

14 Pegas

15 Painel de operacgéao

16 Vidro de exposi¢ao

17 Placas de indicagédo de tamanho do original
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Instalar e configurar a maquina > Nome dos componentes (Exterior da maquina)

18 Pegas
19 Ranhura para bloqueio anti-roubo

20 Tampa Traseira 1
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Instalar e configurar a maquina > Nome dos componentes (Conectores/Interior)

Nome dos componentes
(Conectores/Interior)

1 Conector TEL 7 Guias de largura do papel
2 Conector LINHA 8 Bandeja Multifungdes

3 Conector de Interface USB 9 Bandeja de apoio

4 Conector de interface de rede 10 Guias de largura do papel
5 Tampa do Alimentador 11 Tampa do fusor

6 Guia de comprimento do papel
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Instalar e configurar a maquina > Nome dos componentes (Conectores/Interior)

12131415
12 Recipiente de toner (Yellow) 15 Recipiente de toner (Black)
13 Recipiente de toner (Ciano) 16 Alavanca para prender o recipiente de toner

14 Recipiente de toner (Magenta)
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Instalar e configurar a maquina > Nome dos componentes (com equipamentos opcionais instalados)

Nome dos componentes (com
equipamentos opcionais instalados)

1 Cassete 2

2 Tampa Traseira 2

% Equipamento opcional (pagina 8-2)
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Instalar e configurar a maquina > Ligar a maquina e outros dispositivos

Ligar a maquina e outros dispositivos

Prepare os cabos necessarios para se adequarem ao ambiente e a finalidade do uso da maquina.

Quando ligar a maquina ao PC via USB

MFP

@ use

Quando ligar a maquina ao PC narede

NOTA

MFP

Se estiver a utilizar a maquina com a fungao de rede sem fios, ndo & necessario ligar o cabo LAN. Para utilizar uma
rede local sem fios, é necessario alterar as predefinicées para a maquina utilizando o Menu Sistema.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Cabos que podem ser utilizados

Ambiente de ligacéo

Ligue um cabo de rede local a
maquina.

Funcao

Impressora/scanner/FAX de rede

Cabo necessario

Cabo LAN (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)

Ligue um cabo USB a maquina.

Impressora/scanner (TWAIN/WIA)

Cabo compativel com USB2.0 (compativel com
USB de alta velocidade, max. 5,0 m)




Instalar e configurar a maquina > Ligagao dos cabos

Ligacao dos cabos

Ligacao do cabo de rede local

@ IMPORTANTE
Certifique-se de que a maquina esta desligada.

= Desligar (pagina 2-10)

1 Ligue o cabo a maquina.

1 Ligue o cabo de rede local ao conector da interface de rede.

G

[

2 Ligue a outra extremidade do cabo ao hub ou ao PC.

2 Ligue a maquina e configure a rede.
® Configuracdo de Rede (pagina 2-24)

2-8



Instalar e configurar a maquina > Ligagao dos cabos

Ligacao do Cabo USB

@ IMPORTANTE
Certifigue-se de que a maquina esta desligada.

= Desligar (pagina 2-10)

1 Ligue o cabo a maquina.

1 Ligue o cabo USB ao conector de interface USB.

B b@ﬁ
|
%

2 Ligue a outra extremidade do cabo ao hub.

2 Ligue a maquina.
Ligacao do cabo de alimentacao

1 Ligue o cabo a maquina.

Ligue uma extremidade do cabo de alimentacao fornecido a maquina e a outra extremidade a
tomada de alimentagéo.

@ IMPORTANTE

Utilize apenas o cabo de alimentacédo fornecido com a maquina.
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Instalar e configurar a maquina > Ligar/desligar

Ligar/desligar

Ligar

1 Ligue o interruptor de alimentacéao.

Desligar

1 Desligue o interruptor de alimentacéao.

A mensagem de confirmagao de que a fonte de alimentagao foi desligada é apresentada
quando [Mostrar Mensag. Desligar] esta definido como [Ligado].

® Consulte o Guia de Uso Inglés
Demora aproximadamente 3 minutos a desligar.

ACUIDADO

Se esta maquina néo for utilizada durante um periodo prolongado (por exemplo, de um dia para o outro),
desligue-a no interruptor de alimentagdo. Se a maquina néo for usada durante um periodo mais prolongado
(por exemplo, férias) retire o cabo da tomada como medida de precaucao.

(&) IMPORTANTE
» Tenha em atencéo que, se desligar a maquina no interruptor de alimentacédo, a transmisséo e recepc¢éo de

faxes seré desactivada.
» Retire 0 papel das cassetes e feche-0 nos sacos de armazenamento para o proteger da humidade.
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Instalar e configurar a maquina > Utilizar o painel de operacao

Utilizar o painel de operacao
Teclas do painel de operacao
1 17 16 15 14 13

Clear Energy Saver
C C

Quick No. Authentication/
Search Logout
&
Status/

|
Job Cancel Enter

e s 7 = IQuiet Mode

o
< %
Meméria
System Menu/ 5 Amovivel
Counter =

» Processing O Memory !Attention

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

Tecla [Home]: Exibe o ecra inicial.

Tecla [Status/Job Cancel]: Exibe o ecra Estado/Cancelar Trabalho.

Tecla [System Menu/Counter]: Apresenta o ecrd System Menu/Counter.

Painel tactil: Exibe os icones para configurar as definicbes da maquina.

Indicador [Processing]: Fica intermitente durante a impresséo ou recepgéao.

Indicador [Memory]: Pisca enquanto a maquina acede a memadria da maquina ou a meméria do fax.

Indicador [Attention]: Acende ou fica intermitente quando ocorre um erro e um trabalho é parado.

0 N OO o b~ ODN -

Tecla [Enter]: Finaliza a introdugao da chave numérica e finaliza os detalhes durante a definicdo das funcgdes.
Funciona em ligacdo com o ecra [OK].

9 Tecla [Start]: Inicia as operac¢des de copia e digitalizacdo e o processamento para as opera¢des de definigéo.
10 Tecla [Stop]: Cancela ou interrompe o trabalho a decorrer.
11 Tecla [Quiet Mode]: Diminui a velocidade de impressao e digitalizagdo para um processamento silencioso.

12 Tecla [Authentication/Logout]: Autentica a troca de utilizador e sai da operacgéo para o utilizador actual (ou seja,
termina a sessé&o).

13 Tecla [Energy Saver]: Coloca a maquina no Modo de Espera. Recupera da Espera, se em Modo de Espera.
14 Tecla [Reset]: Repoe as definicdes nos seus estados predefinidos.
15 Tecla [Clear]: Apaga os numeros e caracteres inseridos.

16 Tecla [Quick No. Search]: Especifica as informagées registadas, tais como nimeros de enderecos e IDs de
utilizadores, por nimero.

17 Teclas numéricas: Introduza numeros e simbolos.
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Instalar e configurar a maquina > Painel tactil

Painel tactil

Ecra inicial
Este ecra é exibido ao seleccionar a tecla [Home] no painel de comandos. Ao tocar num icone, é exibido o ecra
correspondente.

Pode alterar os icones para exibir 0 ecra inicial e respectivo fundo.

® Editar o ecra inicial (pagina 2-13)

Secretaria Ecra de tarefas
4 4
1 —rrTT—— 1 —mrm (— 10:10
Inicio ~ Admin fa — 6 ﬁlnicio 2 Admin ﬁ' — 6
, ST 53— @ © ©

Informago Idioma Menu
3 3 do Disposit. Sistema

Favoritos

4 ﬂ,, Ecra Taefas% 5 4 E;ado Amb. trabalho E 9

* O aspecto pode ser diferente do seu ecra actual, dependendo da sua configuragao e definicdes de opgoes.

N.° Item Descricdo
1 Mensagem Exibe a mensagem consoante o estado.
2 Secretaria Apresenta o icone da fungdo. A funcao registada para os favoritos é também apresentada. Os

icones que n&o s&o exibidos na primeira pagina serdo exibidos ao mudar a pagina.

3 Teclas de troca de Utilizes estes botdes para alternar entre paginas do ambiente de trabalho. S&o apresentadas
ecra quando ha multiplas paginas.
4 [Estado] Exibe o ecra Estado. Se ocorrer um erro, o icone exibe "!". Assim que o erro for eliminado, o ecra

regressa ao normal.

5 [Ecré Tarefas] Apresenta o Ecra de Tarefas.

6 [Term. sessao] Termina a sesséao do utilizador actual. Isto é exibido quando a administragédo de inicio de sessao
de utilizador esta activada.

7 Nome Utilizador Inicio | Exibe o nome de utilizador com sess&o iniciada. Isto é exibido quando a administragao de inicio
de Sessao de sessao de utilizador esta activada. Seleccionar "Nome do Utiliz. de Inicio de Sessao" exibe a
informacao do utilizador com sesséao iniciada.

8 Ecra de tarefas Apresenta os icones da tarefa.

9 [Amb. trabalho] Apresenta o ambiente de trabalho.
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Instalar e configurar a maquina > Painel tactil

Editar o ecrainicial

Pode alterar o fundo do ecr inicial e os icones que sdo exibidos neste.

1 Exiba o ecra.

1 Tecla [System Menu/Counter] > [Inicio]

NOTA

Se a administragéo do inicio de sessao de utilizador estiver activa, apenas pode alterar
as definigdes ao iniciar a sessdo com privilégios de administrador.

O nome de utilizador e palavra-passe de inicio de sessao predefinidos de fabrica sao
configurados como indicado de seguida.

Nome Utilizador Inicio de Sesséo: 2600

Palavra passe Inicio Ses.: 2600

2 Configure as definicdes.

As definigdes disponiveis sao exibidas abaixo.

Item Descricao

Personalizar Especifique os icones de fungbes a serem exibidos no ambiente de
ambiente de trabalho. !
trabalho Seleccione [ == ] para exibir o ecra para seleccionar a fungéo a exibir.

Seleccione a fungéo a exibir [OK].

Seleccione um icone e [Anterior] ou [Ap6s] para alterar a posi¢do no ecra
do icone seleccionado no ambiente de trabalho.

Para eliminar um icone do ambiente de trabalho, seleccione o icone
pretendido e seleccione [@ ]

Personalizar o Ecra | Especifique os icones de tarefas a serem exibidos no ecra de tarefas.™
de Tarefas

Pano de fundo Configure o pano de fundo do ecra inicial.

Valor: Imagensde 1 a 8

*1 Exibe um maximo de 43 icones de fungdes.
*2 Podem ser apresentados 5 icones de tarefa.



Instalar e configurar a maquina > Painel tactil

Funcdes disponiveis a serem exibidas no ambiente de trabalho

Descri¢ao

Pagina de
referéncia

Copia™t — Exibe o ecra Copiar. pagina 5-15
&

Enviar™l Exibe o ecrd Enviar. pagina 5-17

FAX'1 Exibe o ecra FAX. Consulte Guia

de Uso de
FAX.

Caixa de trabalhos™

Exibe o ecra Caixa Trabalho.

Meméria Amovivel ™t

Exibe o ecra Memadria Amovivel.

Caixa de subend.”?

Exibe o ecra Caixa de subend.

Consulte Guia
de Uso de
FAX.

Caixa polling™

Exibe o ecra Caixa polling.

Consulte Guia

muda de acordo com a fungéo do
favorito.

@ de Uso de
, FAX.
Enviar para Mim Exibe o ecra Enviar. O enderego de -
(E-mail)"® correio electrénico do utilizador com
™~ sessao iniciada é definido como o
destino.
Favoritos Acciona o favorito registado. O icone pagina 5-8

*1  Opgao seleccionada aquando do envio de fabrica.
*2 E apresentado quando & introduzida memdria de expansdo ou um cartdo de meméria SD/SDHC.
*3 Exibido quando a administragéo do inicio de sessao do utilizador esta activa.
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Funcdes disponiveis a serem exibidas no ambiente de trabalho

Descri¢ao

Pagina de
referéncia

Estado/Canc. Trab.

Exibe o ecra Estado. Se ocorrer um
erro, o icone exibe "I". Assim que o erro
for eliminado, o ecra regressa ao
normal.

Informagéo do Exibe o ecra Informagéo do Dispositivo | pagina 2-16
Disposit. Verifique o sistema e informagé&o sobre
a rede.
E, também, possivel verificar a
informacgao sobre as opgdes utilizadas.
Idioma p- Exibe o ecra de definicdo de Idioma no
@ Menu Sistema. )
Wi-Fi Direct™® ; Wi-Fi Direct é definido e aparece uma
T, lista de informagdes relativas a maquina -
que pode utilizar a rede.
Menu Sistema @ Exibe o ecra Menu Sistema.
Favoritos Exibe o ecra da lista de favoritos. pagina 5-8

*1 Apresentado apenas quando a fungdo sem fios esta disponivel na maquina.
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Visor para Informacao do Dispositivo

Permite-lhe verificar a informagéo do sistema e da rede, bem como sobre as opgdes utilizadas.
1 Tecla [Home] > [Ecra Tarefas] > [Informacdes do Dispositivo]

2 Verifique a informacgao do dispositivo.

Informagdes Dispos.

Separador Descricao

Identificacdo/ Rede com fios Pode verificar informagéo de identificagdo, como o nome do
modelo, nimero de série, nome e localizagao do anfitrido e o
endereco IP.

Wi-Fi" Pode verificar informacéao de identificagdo, como o nome do

modelo, nimero de série, nome e localizagao do anfitrido e o
endereco IP da rede sem fios.

FAX Pode verificar o nUmero de fax local, o nome de fax local, a ID
de fax local e outras informagdes do fax.

Verséo do Pode verificar a versdo e desempenho do software.
software/Capacidade

Opcéo Pode verificar informacgéo sobre as opgdes utilizadas.

*1 Apresentado apenas quando a fungdo sem fios esta disponivel na maquina.
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Tecla de funcdes

Este ecra é apresentado quando é seleccionado o icone Fungdes.

1010 1 Apresentar fungoes.

. Copias 1 |

T — Seleccione [Func¢8es] para visualizar outras fungdes.

\:’ Seleccione ——i'.zi_ Zoom yll Densidade
== Papel —_— === . ;. .
Fvis { Hoo% | [Normal 0 3 Prima [A] ou [\v] para deslocar a pagina para cima e para
= T — | baixo.
—. FrtVerso it'/r Combinar || Selec. Cor
| —_— |
|1 face>>1 face | | Desliaado || Cores

2
2 * —

™ Pronto para copiar. (Cores) 10:10
Agrupar 3
I‘a Ligado N
E} Tamanho Original
d Adr
1/5
ﬁ Orientag&o Original
Margem Superior em Cima
=&, Originais Tamanho Misto
IE:EJ Desligado v
Fechar | Adic/Edit
Atalho
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Instalar e configurar a maquina > Painel tactil

Visualizacao de teclas que nao podem ser
configuradas

Teclas de funcionalidades que ndo podem ser usadas devido as restricdbes de combinagéo da funcionalidade ou a néo
instalagdo de opgdes se encontrarem em estado nao seleccionavel.

Normal Assinaladas a cinzento

™ Pronto para copiar. (Cores) 10:10 M Pronto para copiar. (Cores) 10:10
Copiar Copias 1 || Cod......._ copas 1 .
T — I —
_— Seleccione ——u\_ Zoom L;II Densidade _— Seleccione =, Zoom ull Densidade
== Papel —= — == Papel L= S=x
A4l 11100% | 'Normal 0 ] A4l 1[100% | [Normal 0
= EE— N — = —
.. FrtVerso _:; Combinar ) Selec. Cor .. FrtVerso Combinar ) Selec. Cor
L = v
1 face>>1 face Desligado ‘[Cores 1 face>>1 face Desligado

* Favoritos

Nas seguintes situagdes, a tecla € assinalada a

cinzento e nao pode ser seleccionada.

* Nao pode ser usada em combinag¢do com
uma funcionalidade que ja se encontre
seleccionada.

NOTA

Se uma das teclas que deseja usar estiver assinalada a cinzento, é sinal de que as defini¢gdes do utilizador anterior
ainda podem estar em vigor. Neste caso, seleccione a tecla [Reset] e tente novamente.
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Instalar e configurar a maquina > Painel tactil

Utilizar a tecla [Enter]

A tecla [Enter] tem a mesma fung&o que a tecla com a marca Enter (<), tal como a tecla [OK <] e [Fechar <'].

10:10

™ Pronto para copiar. (Cores)

Ligado

| g
@ Cancelar OK
(d d

Utilizar a tecla [Quick No. Search]

A tecla [Quick No. Search] é utilizada quando as teclas numéricas sdo empregues para introduzir directamente o
numero, por exemplo, ao especificar o destino para a transmisséo utilizando um nimero de marcagéao rapida.

Para mais informagdes sobre marcagéo rapida, consulte o seguinte:

® Especificar destino (pagina 5-26)

T 1010

QUiCk No. (001 - 100)

>

Search }
=+ ]
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Instalar e configurar a maquina > Painel tactil

Ecra Ajuda
Se tiver dificuldades a utilizar a maquina, pode verificar como a utilizar através do painel tactil.

Quando [?] (ajuda) é exibida no painel tactil, pode seleccionar essa op¢ao para que exiba o ecra de Ajuda. O ecra de
Ajuda exibe explicagbes sobre fungdes e sobre como as utilizar.

Exemplo: Verificar o ecra de Ajuda de selecgéo de papel

1 Apresentar o ecra Seleccionar Papel.
® Selecgéo de papel (pagina 6-9)

2

Pronto para copiar. (Cores) 10:10 Pronto para copiar. (Cores) 10:10
“? Seleccione Papel

Auto Seleccione a cassete ou bandeja multifungdes
com o tamanho de papel desejado.

Normal . .
orma "2 Auto: Selecciona, automaticamente, o tamanho "2
do papel aproprieado.

Normal Cassete 1: Selecciona o papel na cassete 1.
Cassete 2: Selecciona o papel na cassete 2.
Normal N Cassete 3: Selecciona o papel na cassete 3. N

1 Titulos de ajuda
1 “? Seleccione Papel | . . . -
2 === Seleccione a cassete ou bandeja multifungdes 4 2 EXIb.e mformagoes sqbrg fungoes e
com o tamanho de papel desejado. funcionamento da maquina.
Auto: Seleccion_a, automaticamente, o tamanho " 3 Fecha o ecra de Ajuda e regressa ao
do papel aproprieado. -~ ..
Cassete 1: Selecciona o papel na cassete 1. ecra original.
Cassete 2: Selecciona o papel na cassete 2. r | . .
Cassete 3: Selecciona o papel na cassete 3. v 4 Desloca a janela para cima e para
—3 I " ' baixo quando o texto de ajuda ndo
o | pode ser totalmente exibido num unico
ecra.
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Iniclar/terminar sessao

Se estiver a definir uma fungdo que necessite de direitos de administrador, ou se a administragao de inicio de sessao
de utilizador estiver activada, deve introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe de inicio de sessao.

NOTA
O nome de utilizador e palavra-passe de inicio de sessao predefinidos de fabrica sdo configurados como indicado de
seguida.

Nome Utilizador Inicio de Sesséo: 2600
Palavra passe Inicio Ses.: 2600

Nao lhe sera possivel iniciar sessao caso se esquega do nome de utilizador ou da palavra-passe de inicio de sesséo.
Neste caso, inicie sessdo com privilégios de administrador e altere o seu nome de utilizador ou palavra-passe de
inicio de sesséo.

Iniciar sessao

Inicio de sessao normal

Introduza o nome de utilizador e palavra-passe de inicio de
sessao para iniciar sessao.

1 Se este ecra for exibido durante as operagdes, seleccione [Teclado] para introduzir o
nome de utilizador de inicio de sessao.

Int nome util. e p-passe para inic de sessao 10:10

Nome Utilizador Inicio de Sessao
I Teclado

Palavra passe Inicio Ses.
Teclado

Cancelar Iniciar
Sessdo ¢J

® Método de introducdo de caracteres (pagina 8-3)

2 [Palavra-passe] > Introduza a palavra-passe de inicio de sessao > [OK]

NOTA
Se [Autenticacdo Rede] estiver seleccionado como o método de autenticagéo do
utilizador, sdo apresentados destinos de autenticagao e [Local] ou [Rede] podem ser

seleccionados como destinos da autenticagéo.

2 Seleccione [Iniciar sessao].
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Instalar e configurar a maquina > Iniciar/terminar sesséo

Login simples

Seleccione utilizador para iniciar sessao. 10:10

02 B 03 C

05 Nenhum 06 Nenhum

07 Nenhum 08 Nenhum 09 Nenhum

Se este ecra for exibido durante as operagodes, seleccione um utilizador e inicie a sesséo.

NOTA

Caso seja necessaria uma palavra-passe de utilizador, sera exibido um ecra de introdugéo.

® Consulte o Guia de Uso Inglés

Terminar sessao

Authentication/

StO p Logout
\V) &

Quiet Mode

Start
02

Para terminar sessao na maquina, seleccione a tecla [Authentication/Logout] para
regressar ao ecra de introdugao de nome de utilizador/palavra-passe de inicio de sesséo.

Os utilizadores tém a respectiva sessdo automaticamente terminada nas seguintes
circunstancias:

* Quando a maquina entra no estado de espera.

* Quando a fungao de repor painel automatico esta activada.
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Instalar e configurar a maquina > Predefinigbes da maquina

Predefinicdes da maquina

Antes de utilizar esta maquina, configure definicdes como data e hora, configuragéo de rede e fungdes de poupancga de
energia, como necessario. O assistente de configuragdo da maquina é executado quando o equipamento € ligado pela
primeira vez apos ser instalado. Do mesmo modo, configure as seguintes defini¢cdes, se necessario.

NOTA
As predefinicdes da maquina podem ser alteradas no menu de sistema.
Para definigdes configuraveis no Menu Sistema, consulte:

= Guia de Uso Inglés

Definir a data e a hora

Execute os passos seguintes para definir a data e a hora locais no local de instalagéo.

Quando envia um E-mail utilizando a fungao de transmisséo, a data e a hora, conforme foram aqui definidas, serdo
impressas no cabegalho da mensagem de correio electronico. Defina a data, a hora e a diferenga horaria face ao
meridiano de Greenwich da regido onde a maquina é utilizada.

NOTA

» Para efectuar alteragdes apos esta configuragao inicial, consulte o seguinte:

= Guia de Uso Inglés
» A hora certa pode ser definida periodicamente obtendo a hora a partir do servidor de hora da rede.

% Embedded Web Server RX User Guide

1 Exiba o ecra.

Tecla [System Menu/Counter] > [Data/Temporizador/Poupanca Energia]

2 Configure as definicdes.

[Fuso Horéario] > [Data/Hora] > [Formato de Data]

Item Descricdo

Fuso Horéario Ajuste a diferenca horaria em relagdo a GMT. Seleccione a localizagéo
mais préxima na lista. Se seleccionar uma regido que use o horario de
verao, configure as definigbes para o horario de verao.

Data/Hora Defina a data e hora para o local onde utiliza a maquina. Se executar
Enviar como E-mail, a data e a hora definidas aqui serdo apresentadas
no cabegalho.

Valor: Ano (2000 a 2037), Més (1 a 12), Dia (1 a 31), Hora (00 a 23),
Minuto (00 a 59), Segundo (00 a 59)

Formato Data Seleccione o formato de apresentagdo do ano, do més e da data. O ano
€ apresentado na notagéo Ocidental.

Valor: Més/Dia/Ano, Dia/Més/Ano, Ano/Més/Dia
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Configuracao de Rede

Configurar a Rede Com Fios

A maquina esta equipada com interface de rede, que é compativel com os protocolos de rede tais como o TCP/IP
(IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI e IPSec. Permite a impressao em rede no Windows, Macintosh, UNIX e outras
plataformas.

Configure o TCP/IP (IPv4) para ligar a rede do Windows.

Certifique-se de que liga o cabo de rede antes de configurar as defini¢des.

= Ligacdo do cabo de rede local (pagina 2-8)

Para outras definicbes de rede, consulte o seguinte:

® Guia de Uso Inglés

NOTA

Se a administragao do inicio de sessao de utilizador estiver activa, apenas pode alterar as definigbes ao iniciar a
sessao com privilégios de administrador.

Se a administragao do inicio de sessao de utilizador estiver desactivada, € apresentado o ecra de autenticagdo do
utilizador. Introduza um nome de utilizador e palavra-passe de inicio de sessao e seleccione [Iniciar sessao].

O nome de utilizador e palavra-passe de inicio de sessao predefinidos de fabrica sdo configurados como indicado de
seguida.

Nome Utilizador Inicio de Sesséo: 2600

Palavra passe Inicio Ses.: 2600
Definicdo de IPv4

1 Exiba o ecra.

Tecla [System Menu/Counter] > [Sistema/Rede] > [Rede] > [Def. da rede com fios] >
[Definicbes TCP/IP] > [IPv4]

2 Configure as definicoes.

Quando utilizar o servidor DHCP

[DHCP]: Defina para [Ligado].

Quando definir o endereco IP estéatico

[DHCP]: Defina para [Desligado].

[Endereco IP]: Introduza o enderego.

[Méascr. Subrede]: Introduza a mascara de sub-rede em representagédo decimal (0 a 255).
[Gateway Predef.]: Introduza o enderego.

[Auto-IP]: Defina para [Desligado].

Ao utilizar o Auto-IP, introduza "0.0.0.0" no [Endereco de IP].

(©) IMPORTANTE
Depois de alterar a defini¢&o, reinicie arede ou desligue e volte a ligar a maquina.

® Consulte o Guia de Uso Inglés
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[{ NOTA

Pergunte, de anteméao, ao administrador de rede, o endereco IP, e tenha este preparado
quando configurar esta definigéo.

Nos seguintes casos, defina o endereco IP do servidor DNS no Embedded Web Server RX.
* Quando utilizar o nome do anfitrido com a definicdo de "DHCP" como "Desligado”

* Quando utilizar o servidor DNS com endereco IP n&o atribuido, automaticamente, por
DHCP.

Para definir o endereco IP do servidor DNS, consulte:

% Embedded Web Server RX User Guide
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Funcao de poupanca de energia

Depois de decorrido um determinado periodo de tempo apods a ultima utilizagdo da maquina, a maquina entra
automaticamente no Modo de Suspensdo para minimizar o consumo energético. Se a maquina nao for utilizada
enquanto se encontrar no modo de espera, a energia desliga-se automaticamente.

NOTA
Se a administragao do inicio de sessao de utilizador estiver activa, apenas pode alterar as definigdes ao iniciar a

sessdo com privilégios de administrador.
Se a administragao do inicio de sessao de utilizador estiver desactivada, é apresentado o ecra de autenticagdo do
utilizador. Introduza um nome de utilizador e palavra-passe de inicio de sessao e seleccione [Iniciar sessao].

O nome de utilizador e palavra-passe de inicio de sessao predefinidos de fabrica sdo configurados como indicado de
seguida.

Nome Utilizador Inicio de Sesséo: 2600

Palavra passe Inicio Ses.: 2600

Modo de espera

Para entrar no modo de Espera, seleccione a tecla [Energy Saver]. O painel tactil e todos os indicadores no painel de
operagdes ir-se-ao desligar, para poupar 0 maximo de energia possivel, excepto o indicador de poupanga de energia.
Este estado designa-se por modo de espera.

Reset
Indica.dor de poupanga de
energia

nticatl

Authentis on.
StOp Logout

Quiet Mode

Start %
202

Se forem recebidos dados para impressao durante o modo de espera, a maquina ligar-se-a e comegara a imprimir.

Quando forem recebidos dados para o fax enquanto a maquina estiver no modo de espera, a maquina ligar-se-3a,
automaticamente, e comegara a imprimir.

Para retomar o trabalho, execute os seguintes procedimentos.
» Seleccione a tecla [Energy Saver].
A maquina estara pronta a funcionar dentro de 13 segundos.

As condi¢des ambientais, como a ventilagcdo, podem fazer com que a maquina reaja mais lentamente.

Modo de espera automatico

No modo de espera automatico, a maquina muda automaticamente para o modo de espera se ficar inactiva durante um
periodo de tempo predefinido.

O periodo de tempo antes de entrar no modo de Espera € o seguinte:
* 1 minuto (predefini¢cao).
Para alterar o periodo de tempo predefinido, consulte o seguinte:

® Assistente de configuracdo rapida (pagina 2-29)
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Regras de suspensao (modelos para a Europa)

Pode definir se 0 modo de espera funciona em cada fungédo. Quando a maquina entra no modo de espera, o cartdo ID
nao é reconhecido.

Para mais informacdes sobre as definigdes das regras de suspenséo, consulte o seguinte:
® Guia de Uso Inglés

Nivel Eco Energia (modo Poupanca de Energia e
Recuperacao Rapida) (modelos excepto para a
Europa)

Para o nivel eco energi, pode alternar entre os dois modos seguintes: modo Poupancga de Energia e modo
Recuperacgao Rapida. A predefinicdo € o modo Poupanga de Energia.

Este modo reduz ainda mais o consumo de energia do que o modo de recuperagao rapida e permite que o modo de
Espera seja definido independentemente para cada fungao. Nao é possivel reconhecer o cartdo ID.

Para retomar, seleccione a tecla [Energy Saver] no painel de operagéo. Se forem recebidos dados para impressao
durante o modo de espera, a maquina ligar-se-a e comegara a imprimir.

Para mais informacdes sobre as definicdes do Nivel Eco Energia, consulte:

® Assistente de configuracéo rapida (pagina 2-29)

Regra p/desligar (modelos para a Europa)

A Regra p/desligar é utilizada para impedir que a alimentagéo se desligue automaticamente.
O periodo de tempo predefinido é de 3 dias.

Para mais informagdes sobre as definicdes da Regra p/desligar, consulte:

® Guia de Uso Inglés
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Modo silencioso

Velocidade de impresséo inferior para um processamento silencioso. Seleccione este modo quando o ruido de
funcionamento é desconfortavel.

Se seleccionar a tecla [Quiet mode], a tecla [Quiet mode] ficara intermitente e sera activado o Modo Silencioso.

Reset Energy Saver

(7 ()

Authentication/

StOp Logout

Tecla [Quiet
mode]

NOTA

A velocidade de processamento sera mais lenta do que o normal quando no Modo silencioso.
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Assistente de configuracao rapida

Para fungdes do FAX, definicdes de papel, fungdes de poupanga de energia e definicbes de rede, as seguintes
definigbes podem ser configuradas num ecré de assistente.

Configuracdo de FAX

Configura as definigbes basicas do fax.

# Guiade Uso de FAX

1. Modo Marcar/RX

Modo Marcar’!

Modo de recepgao
Auto (DRD) 2

2. Info FAX Local

Nome FAX local
Ndmero FAX local
ID FAX local

TTI

3. Som

Volume do altifalante
Volume do monitor
Alarme de Finalizagédo do Trabalho

4. Toques

Normal™
Atendedor cham.™
Alternar FAX/TEL'3

5. Remarcagao

N.° Repetigbes

Configuracéo de papel

Configure o tamanho do papel e o tipo
bandeja multifungées.

de material de papel a ser utilizado em cassetes e na

1. Cassete 1

Tamanho Papel
Tipo Media

2. Cassete 2™

Tamanho do papel
Tipo Media

3. Bandeja MF (multifungdes)

Tamanho Papel
Tipo Media

Configuracdo da Poupanca de
Energia

Configura o modo de espera.

1. Modo de espera

Temporizador de Espera
Nivel Eco Energi (modelos excepto para Europa)

Configuracéo darede

Configura as definigdes de rede.

1. Rede Wi-Fi™®

Wi-Fi
Rede disponivel

Rede com fios

Obter endereco IP
Endereco =8
Mascr. Subrede®
Gateway Predef. ®

*1 Apenas para versdes em polegadas.
*2 O modo de recepgéo DRD encontra-se disponivel em alguns paises.
*3 Esta configuragdo néo é apresentada em algumas regides.

*4 Exibida apenas quando o alimentador de papel opcional esta instalado.

*5 Esta fungéo é apresentada apenas quando a fungdo sem fios esta disponivel na maquina.
*6 Nao exibido quando "Obter enderego IP" esta definido para [Auto (DHCP)].
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[ NOTA

Se o ecra de autenticagdo de utilizador for exibido, insira 0 seu nome de utilizador e palavra-passe de inicio de
sessao e seleccione [Iniciar sessao]. Para isto, precisa de iniciar sessdo com privilégios de administrador. O nome
de utilizador e palavra-passe de inicio de sess&o predefinidos de fabrica sdo configurados como indicado de seguida.

Nome Utilizador Inicio de Sesséo: 2600

Palavra passe Inicio Ses.: 2600

1 Exiba o ecra.

Tecla [System Menu/Counter] > [Assistente de Configuracdo Rapida]
2 Seleccione uma funcéao.

3 Configure as definicoes.

Inicie o assistente. Siga as instrugdes no ecra para configurar as definigoes.

NOTA

Se tiver dificuldades a configurar as definigdes, consulte o seguinte:

® Ecrd Ajuda (pagina 2-20)

Controlo Descricao

Terminar Sai do assistente. As definicdes configuradas até aqui sdo aplicadas.
Anterior Regressa ao item anterior.

Saltar Avanga para o proximo item sem definir o item actual.

Préximo Avanga para o préoximo ecra.

Para tras Regressa ao ecra anterior.

Concl. Regista as definigdes e sai do assistente.
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Instalar software

Instale o software adequado no seu PC a partir do DVD incluido (Product Library) se pretender utilizar a fungao de
impressora desta maquina ou efectuar transmissdes TWAIN/WIA ou transmissao de FAX de rede a partir do seu PC.

Software em DVD (Windows)

Pode utilizar o [Instalagéo rapida] ou o [Instalagé@o personalizada] como método de instalagao. [Instalagdo rapida] é o
método de instalagdo padrédo. Para instalar componentes que ndo possam ser instalados através do [Instalacao rapida],
use o [Instalacdo personalizada).

Para obter detalhes sobre a instalagcdo personalizada, consulte:

® |nstalacdo personalizada (pagina 2-34)

Instalacéo

Software Descrigéo e
rapida

Printing System Driver Este controlador permite que os ficheiros numcomputador sejam impressos O
pela maquina. Sdo suportados idiomas de descricdo de varias paginas
(PCL XL, KPDL, etc.) por um unico controlador. Este controlador de
impressora permite-lhe tirar total partido das caracteristicas da maquina.

Use este driver para imprimir ficheiros PDF.

Printing System (XPS) Driver Este controlador de impressora suporta o formato XPS (Especificagdo de -
Papel XML) desenvolvido pela Microsoft Corporation.

KPDL mini-driver/PCL Este € um Microsoft MiniDriver que suporta PCL e KPDL. Existem algumas -
mini-driver restricbes relativamente as caracteristicas e fungdes opcionais que podem
ser usadas com este controlador.

FAX Driver Isto possibilita 0 envio de um documento criadonuma aplicagéo de software -
informatico,enquanto fax, através da maquina.

TWAIN Driver Este controlador permite a digitalizagdo na maquina usando uma aplicagao O
de software compativel com TWAIN.

WIA Driver WIA (Windows Imaging Acquisition) € uma fungdo do Windows que permite -
a comunicagao reciproca entre um dispositivo de imagens, como um
scanner, e uma aplicagéo de software de processamento de imagens. Uma
imagem pode ser obtida através de uma aplicagédo de software compativel
com WIA, o que é conveniente quando uma aplicagao de software
compativel com TWAIN n&o esta instalada no computador.

NETWORK PRINT MONITOR Este é um utilitario que permite a monitorizagdo da maquina na rede. -

Status Monitor Este é um utilitario que monitoriza o estado da impressora e proporciona O
uma fungao continua de relatério.

File Management Utility Possibilita enviar e guardar um documento digitalizado para uma pasta de -
rede especificada.

Network Tool for Direct Printing Possibilita imprimir um ficheiro PDF sem iniciar o Adobe Acrobat/Reader. -

FONTS Tipos de letra de apresentagédo que permitem que os tipos de letra O
incorporados na maquina sejam usados numa aplicagdo de software.

NOTA
» Ainstalagdo em ambiente Windows deve ser realizada por um utilizador com sesséo iniciada com privilégios de
administrador.

* O controlador WIA e o Printing System (XPS) Driver ndo podem ser instalados no Windows XP.
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Instalar software no Windows

Instalacéo rapida

O seguinte procedimento € um exemplo para instalar o software no Windows 8.1 utilizando [Instalagcdo Rapida].
Para obter detalhes sobre a instalagdo personalizada, consulte:

® Instalacdo personalizada (pagina 2-34)

1 Insira o DVD.

NOTA

+ Ainstalagao no Windows tem de ser feita por um utilizador com sessao iniciada com
privilégios de administrador.

+ Se for exibida a caixa de didlogo "Bem-vindo ao 'Assistente de novo hardware
encontrado", seleccione [Cancelar].

+ Se o0 ecra de execugao automatica aparecer, clique em [Executar setup.exe].

+ Se aparecer a janela de gestao da conta do utilizador, clique em [Sim] ([Permitir]).

2 Exiba o ecra.

S =) 1 Clique em [Ver Contrato de
_ Licenca] e leia o Contrato de
= Licenca.
Ao utilizar ou ao instalar os controladeres e o software do dispositivo . .
incluidos neste pacote, aceita ficar sujeito aos termos e as condigdes 2 Cllque em [Aceltar]-
deste contrato de licenga.
A%‘Ddeucen@ i Aceitar | Sair

3 Seleccione [Instalacdo Rapida].
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4 Instale o software.

[ — (=] i

§ Instalagéo rapida
cmm Adicione um dnico dispesitivo e os respetivos controladores predefinidos

ocsn gt un s e § ]

Dispositivo pene: ‘
F— ]
@), Confourocses de comunicacso | (-
2
3

Pode também seleccionar o [Utilizar nome do anfitrifio como nome da porta] e definir a
utilizagdo do nome do anfitrido da porta TCP/IP padrao. (Ndo se pode usar uma ligagédo USB.)

@ IMPORTANTE

Se Wi-Fi ou Wi-Fi Direct estiver activa, certifique-se de que especifica o endereco IP
para o nome da porta.

A instalac&o pode falhar se for especificado o nome de anfitrido.

NOTA

* A maquina so6 pode ser detectada se estiver ligada. Se o computador ndo conseguir
detectar a maquina, verifique se estéa ligada ao computador através de uma rede ou um
cabo USB e que esta acesa e clique em (C (Recarregar).

» Se aparecer a janela de seguranga do Windows, clique em [Instalar este software de
controlador mesmo assim].

 Para instalar o Status Monitor nas versdoes do Windows anteriores ao Windows 8, é
necessario instalar previamente o Microsoft .NET Framework 4.0.

e - - (=23

Setup has detected that the following prerequisites have not
been met.

@ Microsoft NET Framework 4.0

www.microsoft.com
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5 Termine a instalacao.

Terminado
0O software esta pronto a utilizar.
Produto Detalhe
=== Instalado, a=——===—=u=
/e — Instalado
/= Instalado
# FONTS Instalado
/" Uninstaller Instalado

vwc—"""™™
[]<g# Imprimir uma pagina de teste
78 Activar duplex

[]4g# Ativar notificagdo de eventos
[7]8# Mostrar separador Impressio rapida

[ Terminar

Quando é apresentada a mensagem "O software esta pronto a utilizar.", pode utilizar o
software. Para imprimir uma pagina de teste, clique na caixa de verificagdo "Imprimir uma
pagina de teste" e seleccione a maquina.

Clique em [Terminar] para sair do assistente.

[J NOTA

Depois de seleccionar [Definicdes do dispositivo] no Windows XP, a caixa de dialogo
para a definicdo do dispositivo aparece depois de clicar em [Concluir]. Configure as
definicdes para opgdes instaladas na maquina. As definigdes do dispositivo podem ser
configuradas depois de a instalagéo estar concluida.

® Printing System Driver User Guide

Caso apare¢ca uma mensagem de reinicio do sistema, reinicie o computador seguindo as
mensagens no ecra. Isto termina o procedimento de instalagdo do controlador da impressora.

Se estiver a instalar o driver TWAIN, continue configurando o seguinte:

® Configurar o Controlador TWAIN (pagina 2-41)

Instalagdo personalizada

O seguinte procedimento € um exemplo para instalar o software no Windows 8.1 utilizando [Instalag&o personalizadal.

1 Insira o DVD.

NOTA

* Ainstalagao no Windows tem de ser feita por um utilizador com sesséo iniciada com
privilégios de administrador.

+ Se for exibida a caixa de dialogo "Bem-vindo ao 'Assistente de novo hardware
encontrado”, seleccione [Cancelar].

» Se o0 ecra de execugao automatica aparecer, clique em [Executar setup.exe].

» Se aparecer a janela de gestdo da conta do utilizador, clique em [Sim] ([Permitir]).
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2 Exiba o ecra.

-

T @1

Aviso

Ao utilizar ou ao instalar os controladeres e o software do dispositivo
incluidos neste pacote, aceita ficar sujeito aos termos e as condigdes
deste contrato de licenga.

1 2

Ver Contrato de Licenca ] u Aceitar | I Sair

Clique em [Ver Contrato de
Licenca] e leia o Contrato de
Licenca.

Clique em [Aceitar].

3 Seleccione [Instalacao personalizada].

4 Instale o software.

1 Seleccione o dispositivo a instalar.

[ — (=] i

¥y Instalagdo personalizada Produtos a instalar

SmE Adicionar varios dispositivos e utilitarios de impresséo

‘ol
N

a2 e ST, Coirgies decom |- Adcionardposie |

Controladores

7 controladores

Anterior

@ IMPORTANTE

Se Wi-Fi ou Wi-Fi Direct estiver activa, certifique-se de que especifica o endere¢o

IP para o nome da porta.

A instalac&o pode falhar se for especificado o nome de anfitrido.

NOTA

* A maquina so6 pode ser detectada se estiver ligada. Se o computador ndo conseguir
detectar a maquina, verifique se esta ligada ao computador através de uma rede ou

um cabo USB e que esta acesa e clique em (_ (Recarregar).

» Se o dispositivo pretendido ndo aparecer, seleccione [Adicionar dispositivo
personalizado] para seleccionar o dispositivo directamente.
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2 Seleccione o driver a instalar.

[ — (=] i

o Instalagéo personalizada
=mm Adicionar varios dispositivos e utilitarios de impressdo ==

Editar Eliminar

oispsitvos [l ]

0de 1 dispositivos selecciona

Controladores
r

3 Clique no separador [Utilitario] e seleccione o utilitario a instalar.

] e—— S )
h Instalagéo personalizada Rromnsamstaarg
=mm Adicionar varios dispositivos e utilitarios de impressdo ==
catar Eiminar

St
i catar Eiminar
[ P,

L I D) 2it &
S atitarios

[] Utilizar nome do anfitriso como nome da ps
T nstalar s
|

4 Clique em [Instalar].

e — (=] i

$o Instalagéo personalizada Produtos a instalar
S Adicionar varios dispositivos e utilitarios de impressio

Controladores Utitério

FONTS
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NOTA
Para instalar o Status Monitor nas versdes do Windows anteriores ao Windows 8, é
necessario instalar previamente o Microsoft .NET Framework 4.0.

@ v s > ==

Setup has detected that the following prerequisites have not
been met.

@ Microsoft NET Framework 4.0

www.microsoft.com

5 Termine a instalagéao.

Terminado
O software esta pronte a utilizar.
Produto Detalhe
== Instalade. =
# FONTS Instalado
¢ Uninstaller Instalado

[ Imprimir uma pagina de teste

@ (V6 Activar duplex

@[] Ativar notificagdo de eventos
[7]48# Mostrar separador Impressio rapida

[ Terminar

Quando ¢ apresentada a mensagem "O software esta pronto a utilizar.", pode utilizar o
software. Para imprimir uma pagina de teste, clique na caixa de verificagdo "Imprimir uma
pagina de teste" e seleccione a maquina.

Clique em [Terminar] para sair do assistente.

NOTA

Depois de seleccionar [Definicdes do dispositivo] no Windows XP, a caixa de dialogo
para a definigdo do dispositivo aparece depois de clicar em [Concluir]. Configure as
definigdes para opgoes instaladas na maquina. As definigdes do dispositivo podem ser
configuradas depois de a instalagdo estar concluida.

® Printing System Driver User Guide

Caso apare¢ca uma mensagem de reinicio do sistema, reinicie o computador seguindo as
mensagens no ecra. Isto termina o procedimento de instalagdo do controlador da impressora.

Se estiver a instalar o driver TWAIN, continue configurando o seguinte:
® Configurar o Controlador TWAIN (pagina 2-41)
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Desinstalar o Software

Realize o procedimento que se segue para eliminar o Software do seu computador.

NOTA

A desinstalagdo em ambiente Windows deve ser realizada por um utilizador com sesséo iniciada com privilégios de

administrador.

1

3

Abra o ecra.

Clique em [Procurar] nos atalhos e introduza "Desinstalar Product Library" na caixa de
procura. Seleccione [Desinstalar Product Library] na lista de procura.

NOTA

No Windows 7, clique no bot&o [Iniciar] no Windows e, de seguida, seleccione
[Programas], [[Nome da empresa da oferta)] e [Desinstalar Product Library] para exibir o
Assistente de Desinstalagao.

Desinstale o software.

Coloque uma marca de verificagao na caixa de verificagdo do software a ser eliminado.

= z

2
nnnnnnn ()=

Termine a desinstalacéao.

Caso apare¢ca uma mensagem de reinicio do sistema, reinicie o computador seguindo as
mensagens no ecra. Este passo conclui o procedimento de desinstalagéo do software.

NOTA

*+ O software também pode ser desinstalado usando a Product Library.

* No ecra da Product Library, clique em [Desinstalar] e siga as instru¢des apresentadas no
ecra para desinstalar o software.
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Instalar software num computador Mac

A funcionalidade de impressora da maquina pode ser utilizada por um computador Mac.

NOTA

 Ainstalacdo em Mac OS tem de ser feita por um utilizador com sesséo iniciada com privilégios de administrador.

» Quando imprimir a partir de um computador Macintosh, defina a emulagcdo da maquina para [KPDL] ou
[KPDL(Auto)].

= Consulte o Guia de Uso Inglés
« Se ligar por Bonjour, active o Bonjour nas definicdes de rede da maquina.
= Consulte o Guia de Uso Inglés

* No ecrd de Autenticar, insira 0 nome e palavra-passe usados para iniciar sessdo no sistema operativo.

 Se imprimir através da funcéo AirPrint, ndo tera de instalar o software.

1 Insira o DVD.

Faca duplo clique no icone [GEN_LIB].

2 Exiba o ecra.

eoo 05X 10.5 or higher

Q [al>] (:: B!
Visia ccio

(a>] :: = mmj (%] [ Q

Anterior Vista Accio Pesquisar Anterior Pesquisar
FAVORITOS . FAVORITOS [
DIsPOSITIVOS DIsPOSITIVOS bt hd

! E === 05 X 10.5+ build
(& 05X Common files Document 0S X 10.4 Only & osx 2011.11.03

| © @ =
05X 10.5 o higher Readme.pdf

— PDL Setup
Japanese build 2011.11.03

Faca duplo clique em [(Nome da marca) OS X x.x] dependendo da sua versdo Mac OS.

3 Instale o Driver da Impressora.

800 w Instalar B

Bem-vindos ao instalador de: s ==
© Introdugéio

Rt e Para instalar este software, siga os passos indicados

pelo programa de instalado
Licena

Seleccdo de desting
Tipo de instalagao™
nstalacdo

Sumrio

Anterior | [ Continuar

Instale o driver da impressora conforme as instru¢des no software de instalagéo.
Isto termina a instalacéo do controlador da impressora.

No caso da utilizacdo de uma ligacdo USB, a maquina € automaticamente reconhecida e
ligada.

No caso da utilizacdo de uma ligacao IP, sdo necessarias as definicdes abaixo.
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4 Configure a impressora.

1 Abra as Preferéncias do Sistema e adicione a impressora.

‘@00 Preferéncias do Sistema
< | > | [ Mostrar tudo (Q| )
Pessoal
— - -
[zl | @ e @ @
Geral  Secretdrae ldiomas  Sequrancac  Spotlght  Acesso
Proteccio de eTexto P Univers:
Hardware
= .
CDseOVDs  Momtores  Poupana  Teclado Rato
de Energ

Bluetooth  Partilha

sistema

[
vy @& @ § @
o

Utlizadores ¢ Contre
Grupos P

oure
@ ® - 9

‘@00 Impressio e Digitalizacio

| > ] [ Mostrar tudo Q

Adobe PDF 9.0

< Disponivel, Ult. usada

| Abrir fila de impressio.

[ Ongaes e acessdrios.

Local
Tipo: Adobe PDF 3018.101
Estado: Disponivel

[ Partilhar esta impressora na rede [ Preferéncias de partilha... |

Impressora predefinida: | Ultima impressora usada +

Tamanho predefinido do papel: [ A4 ]

u
[F1" Clique no cadeado para impedir ateragdes

2 Seleccione [Predefinicao] e clique no item que aparece em "Nome".

1 Adicionar impressora
2 e &

1P| Windows 2

l Protocolo: | LPD - Line Printer Daemon 3 |]
o -

Predefinicio flrax

T T2 100 1100,

Enderego vilide e completo.

Fila: v

Manter em branco para fila predefinida.

Nome:  192.168.1.108

[ Imprimir com:

¢\]3
= 4

NOTA

3 Seleccione o controlador em "Imprimir com:".

Ao utilizar uma ligacao IP, clique no icone IP para uma ligacéo IP e, em seguida,
introduza o nome de anfitrido ou o endereco IP. O nimero introduzido em "Enderego”
aparecera automaticamente em "Nome". Altere se necessario.

3 Seleccione as opg¢bes disponiveis para a maquina.

Adicionar impressora

1
I Alimentador Opcionales de Papel: [ Nao Instalado _+

1 2 |
[ Cancelar '\ oK I,
o |

4 E adicionada a maquina seleccionada.

‘@00 Impressio e Digitalizacio

| > ] [ Mostrar tudo Q

192.168.1.108

[ Abrir fila de impressio... |

[ Ongaes e acessdrios... |

(] Partilhar esta impressora na rede [ Preferéncias de partia... |
Impressora predefinida: | Ultima impressora usada B
Tamanho predefinido do papel: [ A4

u
[F1" Clique no cadeado para impedir ateragdes
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Configurar o Controlador TWAIN

Registe esta maquina para o Driver TWAIN. As instru¢des tém por base os elementos da interface, a medida em que
surgem no Windows 8.1.

1 Exiba o ecra.

1 Clique em [Procurar] nos atalhos e introduza "TWAIN Driver Setting" na caixa de procura.
Seleccione [TWAIN Driver Setting] na lista de procura. E exibido o ecrd TWAIN Driver.

NOTA

No Windows 7, seleccione o botao [Iniciar] no Windows, [Todos os Programas],
[(Nome da marca)] e, em seguida, [TWAIN Driver Setting].

2 Clique em [Adicionar].

B . =
Lista do Scanner
W = |
Sobre. Ajuda Fechar

2 Configure o Controlador TWAIN.

— [ ———— 2 =
=
1+ 1
— Uridade [ e
© Polegada C Polegada
=t Hodslo - —TT Madela
— A @ marico e | | M
3 =t Enderego o
4 Compressio de Imagens(Cores Reais)
[ [ [ i
Nivel de Compressio
= {1 EX F—
) Elevada
L
ED il
5 —tte D de protocalos seguias
I ssL
L
Defiigtes de autentis;8o do utlzador
Defiicze: o
Ajuda 6 Canoslar Am5\ R Cancoler |

1 Introduza o nome da maquina. Introduza o0 nome da maquina.

2 Seleccione esta maquina da lista. Seleccione esta maquina da lista.

da maquina. ' . ~
q Defina o nivel de compresséo.

1
2
3 Insira o endereco IP ou nome de anfitrido 3 Defina as unidades de medida.
4
4 Defina as unidades de medida. 5

Clique em [OK].
Quando utilizar SSL, seleccione a caixa
de verificacdo ao lado de SSL.

6 Clique em [OK].

NOTA

Quando o endereco IP ou 0 nome de anfitrido da maquina € desconhecido, contacte o
Administrador.
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3 Termine o registo.

Sobre. Ajuda

NOTA
Cliqgue em [Apagar] para eliminar a maquina adicionada. Clique em [Editar] para alterar
nomes.
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Configurar o Controlador WIA

Registe esta maquina no Controlador WIA. As instru¢des tém por base os elementos da interface, @ medida em que
surgem no Windows 8.1.

1 Exiba o ecra.

1 Clique em [Procurar] nos atalhos e introduza "Ver scanners e camaras" na caixa de
procura. Clique em [Ver scanners e camaras] na lista de procura e, de seguida, € exibido
0 ecra Scanners e Camaras.

NOTA
No Windows 7, clique no botéo [Iniciar] no Windows e introduza [Scanner] em
[Procurar Programas e Ficheiros]. Clique em [Ver scanners e cAmaras] na lista de

procura e é apresentado o ecra Scanners e Camaras.

2 Seleccione o mesmo nome que esta maquina a partir dos Controladores WIA e clique em
[Propriedades].

1 2

2 Configure o Controlador WIA

B N =5 — e e [ B S P— [
4 1
Geral | Gestéo de Cﬂrel Definighes ]@]. Geral | Gestéo de Coresf| Definicio Sn];l l
\e—
—
ENdere¢o o scanner: [ Autenticacio 2 Compressdo de Imagens(Cores Reais) [7] Autenticacio
2 |192.168.178.25] @ sim Nao
Nivel de Compressio
Definicoes de Protocolos Seguros 3
[Csst Baixo Elevado
@ I cont Compressio de Imagens
_ _ conta (Escala de Cinzentos / Preto e Branco)
© Polegada ) Métrica Nivel de Compressio O de conta
3 D
Baixo Elevado
————————
—_—————————————
Unidade
5 3 @ Polegada () Métrica 4
(== () =N

1 Clique no separador [Defini¢cdes]. Clique no separador [Defini¢cdes].

2 Introduza os enderecgos IP ou o nome de
anfitrido da maquina.

Defina o nivel de compresséo.
Defina as unidades de medida.

3 Quando utilizar SSL, seleccione a caixa Clique em [OK].

de verificagao ao lado de SSL.

A WO DN -

4 Defina as unidades de medida.
Clique em [OK].
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Verificar o Contador

Verifique o numero de folhas impressas e digitalizadas.

1 Exiba o ecra.

Tecla [System Menu/Counter] > [Contador]

2 Verifique o contador.
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Embedded Web Server RX

Se a maquina estiver ligada a rede, pode configurar diversas defini¢cdes utilizando o Embedded Web Server RX.

Esta secgéo explica como aceder ao Embedded Web Server RX e como alterar as definicbes de seguranga e o nome
do anfitrido.

% Embedded Web Server RX User Guide

[N NOTA

Para aceder totalmente as funcionalidades das paginas do Embedded Web Server RX, introduza o nome de
utilizador e palavra-passe e clique em [Login]. Introduzir a palavra-passe de administrador predefinido permite ao
utilizador aceder a todas as paginas, incluindo Caixa de Documentos, Livro de Enderegos e Definicdes no menu de
navegacao. A predefinicdo de fabrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador & exibida em
baixo. (Existe distingdo entre letras maiusculas e mindsculas (sensivel as mailsculas e minusculas).)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

As definicbes que o administrador e os utilizadores gerais podem configurar no Embedded Web Server RX séo as
seguintes.

Definicéo Descricdo Administrador Utilizador
Geral
Device A estrutura da maquina pode ser verificada. O O
Information
Job Status Exibe a informagéo do dispositivo, incluindo trabalhos de impressao e O O
digitalizacéo, trabalhos agendados e histdrico do registo de trabalhos.
Document Box™t Configura definigdes relacionadas com a Caixa trabalho. O -
Address Book Crie, edite ou elimine enderegos e grupos de enderecos. O Q*Z
Device Settings Configure as definigbes avangadas da maquina. O -
Function Settings | Configure as definigbes avangadas da fungéo. O -
Network Settings | Configure as definicdes avangadas de rede. O -
Security Settings | Configure as definicdes avangadas de seguranga. O -
Management Configure as definigbes avangadas de gestao. O -
Settings

*1 E necessaria memoria de expansao ou um cartdo de memoéria SD/SDHC.
*2 O utilizador ligado podera n&o conseguir configurar algumas definicdes, em fungéo das permissées do utilizador.

NOTA

Aqui, foram omitidas informagdes sobre as definicdes do FAX.

% Guiade Uso de FAX
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Aceder a Embedded Web Server RX

1

2

Exiba o ecra.
1 Inicie o browser para a Web.

2 Na barra de endereco ou de localizagao, introduza o endereco IP da maquina ou o0 nome
do anfitrido.

No painel de operagao do dispositivo, prima pela seguinte ordem para verificar o enderego IP da
maquina e o nome de anfitrido.

[Informacédo do Dispositivo] no ecra inicial > [Identificacdo/Rede Com Fios]

Exemplos: htitps://192.168.48.21/ (para enderego de IP)
https://MFP001 (se o nome do anfitrido for "MFP001")

| . ‘I http://192.168.48.21/ I

| 1021684821 L

Model : -
Host Name :
Location -

" - Last Updated :
English [ Auto-refresh 2013/11/01 03:49:39
S Lee | pevice statws ]

O User Name Status
i)

m

Password Printer @

Scanner @

Demce Information >

SR

Status Message

»).Job Status >

{EaDucument Box

A pagina web apresenta informacdes basicas sobre a maquina e Embedded Web Server RX,
bem como o respectivo estado actual.

NOTA

Se o ecra "There is a problem with this website's security certificate." for apresentado,
configure o certificado.

% Embedded Web Server RX User Guide

E, também, possivel continuar a operagdo sem configurar o certificado.

Configure a funcao.

Seleccione uma categoria a partir da barra de navegacgéo na parte esquerda do ecra.

[{ NOTA

Para aceder totalmente as funcionalidades das paginas do Embedded Web Server RX,
introduza o nome de utilizador e palavra-passe e clique em [Login]. Introduzir a palavra-passe
de administrador predefinido permite ao utilizador aceder a todas as paginas, incluindo Caixa
de Documentos, Livro de Enderecos e Definicbes no menu de navegacéo. A predefinigdo de
fabrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador € exibida em baixo.
(Existe distingéo entre letras maiusculas e minusculas (sensivel as maiusculas e minusculas).)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin
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Alterar definicdes de seguranca

1

Exiba o ecra.

1

2

Inicie o browser para a Web.

Na barra de endereco ou de localizagao, introduza o endereco IP da maquina ou o nome
do anfitrido.

No painel de operagao do dispositivo, prima pela seguinte ordem para verificar o enderego IP da
maquina e o nome de anfitrido.

[Informacédo do Dispositivo] no ecra inicial > [Identificacdo/Rede Com Fios]

Inicie a sessdo com privilégios de administrador.
Admin Login
0 User Name Device
Y Admin
Password %
LLLLLJ
=

A predefinicdo de fabrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador é exibida em
baixo. (Existe distingdo entre letras mailsculas e minusculas (sensivel as maiusculas e
minudsculas).)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

Cliqgue em [Security Settings].
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2 Configure as definigcbes de seguranca.

No menu [Security Settings], seleccione a definigdo que pretende configurar.

Interface Block
E: ) Network : Refer to this link. Protocol
User Properties
USE Device : () Block (@) Unblock
Device Information > - .
= USB Host - ) Block (@ Unblock
> Job Status > USB Storage : (") Block (® Unblock
% Document Box 3 Lock Operation Panel
) QOperation Panel : \ Unlock hd
§ |AddressBook >
Display Status/Log
% Device Settings >
Display Jobs Detail Status : [Show Al v
q Function Seftings > Display Jobs Log : [Show Al v
. Display FAX Log : (@ Show Al () Hide All
ﬁNetwork Seftings > Py o & show - niee
Auvthentication Security Setfings
‘, Security Settings I t o
User Account Lockout Settings
" Device Security
Send Securit Lockout Policy : (0n (®) Off
Network Security
o Unusable Time Settings
Certificates <
P . nieahls Tima - O & OF

NOTA

Para obter mais informagdes sobre definicdes relacionadas com certificados, consulte:

% Embedded Web Server RX User Guide
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Mudar Informacao do Dispositivo

1

Exiba o ecra.

Inicie o browser para a Web.
Na barra de endereco ou de localizagao, introduza o endereco IP da maquina ou o nome
do anfitrido.

No painel de operagao do dispositivo, prima pela seguinte ordem para verificar o enderego IP da
maquina e o nome de anfitrido.

[Informacédo do Dispositivo] no ecra inicial > [Identificacdo/Rede Com Fios]

Inicie a sessdo com privilégios de administrador.

Admin Login

0 User Name Device
S Admin

Password %

| =

A predefinicdo de fabrica para o utilizador predefinido com privilégios de administrador é exibida em
baixo. (Existe distingdo entre letras mailsculas e minusculas (sensivel as maiusculas e
minudsculas).)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

4 A partir do menu [Device Settings], seleccione [System].

| 10180813 L

X @ } o Last Updated: @
‘) Home Device Settings : System 2014412108 09-56:56

0 Admin
)

m

Device Information

Host Mame Knooooac

Asset Number:

Device Infarmation >

Location :
»).Joh Status > General
E = ﬁDocument B > Language : English -
— Ram Disk Mode @ on ) Off
iIAddress Book >
RAM Disk Size : .3 MEB (1 - B4)
l %Device Settings | 1 -
) LJSB Keyboard Type US-English -
e Cwerride AdfLetter : oron @ Off
Original Docurment
2 Energy SaverTimer Measurement @ mm ) inch
S Preset Limit: 989 copies (1 - 998)

L System

2-49



Instalar e configurar a maquina > Embedded Web Server RX

2 Especifique o nome do anfitrido.

Introduza as informagdes do dispositivo e depois clique em [Submit].

) IMPORTANTE
Apés alterar a definicdo, reinicie a rede ou desligue e volte a ligar a maquina.

Para reiniciar a rede, cligue em [Reset], no menu [Management Settings], e, em
seguida, clique em [Restart Network], em “Restart”.
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3 Preparativos antes da
utilizacao

Este capitulo explica as seguintes operagoes:

1070 ] [oTe= Tl o= o =1 TSR E U SPPOR 3-2
e (=Tor= 10 [or=To R o T= = oTo] (o Toz= Tl o - T o 1= PR 3-2
Seleccionar as Unidades do Alimentador de Papel ..o 3-3
(O] FoTor= Yl o F= T = 11 ] 1 PSR 3-4
(070][oor- 1o g F= W 0= 11T oY (PRSP 3-7

Yo U oz To R oF= T = T =Y U] =l 0= o1 3-9
Batente & PAPEI ..o e e e e et ——————————————————————aaaaaas 3-9

Preparacgéo para enviar um documento para uma pasta partilhada num PC ..., 3-10
Registar o nome do computador e 0 nome do computador completo ..., 3-10
Registar o nome de utilizador € 0 nome do dOMINIO ......cccoiiiiiiiiiiiiiii e 3-11
Criar uma pasta partilhada, registar uma pasta partilhada ............cccccceeeeeiiii i 3-12
Configurar Firewall dO WINAOWS .........oiiiiiiiiiiee ittt e e e e ettt e e e e e e e e e neeeas 3-15
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Colocar papel

Precaucao para colocar papel

Quando abrir uma nova embalagem de papel, folheie as folhas antes de as colocar na maquina para as separar
ligeiramente, conforme ¢é indicado nos passos seguintes.

~
—S—

g

ﬁ

Folheie o papel e bata-o ao de leve numa superficie nivelada.

Adicionalmente , tenha os seguintes pontos em conta.

» Se o papel estiver dobrado ou enrolado, endireite-o antes de o utilizar. O papel enrolado
ou dobrado podera provocar atolamentos.

« Evite expor papel aberto a niveis de humidade elevados, uma vez que podera dar origem
a problemas. Depois de carregar a bandeja multifungbes ou as gavetas, guarde o restante
papel na embalagem de armazenamento.

+ Se a maquina néo for utilizada por longos periodos de tempo, proteja o papel da humidade
retirando-o das cassetes e fechando-o hermeticamente na respectiva embalagem de
armazenamento.

@ IMPORTANTE

Se copiar para papel usado (papel ja utilizado para impresséao), ndo utilize papel
agrafado ou preso com clipes. Isto pode danificar a maquina ou reduzir a qualidade
da impresséo.

NOTA
Se utilizar papel especial, tal como papel timbrado, papel com orificios ou papel
previamente impresso com o logétipo ou nome da empresa, consulte:

# Consulte o Guia de Uso Inglés
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Seleccionar as Unidades do Alimentador de Papel

Seleccione as unidades do alimentador de papel de acordo com o tamanho e o tipo de papel.

Tipo de papel Capacidade Pagina
1 Cassete 1 | A4, B5, A5-R, A5, A6, B6, Legal, Normal, Pré-impresso, Bond, 250 folhas pagina 3-4
Oficio Il, Letter, Executive, Statement-R, | Reciclado, Rugoso, Timbrado, Cor, | (80 g/mz) —
2 | Cassete2 | Foji, 16K, 216 x 340mm, ISO B5, Perfurado, Espesso, Alta Qualid., pagina 3-7
Personalizado Person. 1a 8

NOTA

* O numero de folhas que podem ser colocadas varia consoante o seu ambiente e tipo de papel.

» Nao deve usar papel para impressoras de jacto de tinta ou qualquer papel com revestimentos especiais. (Tais tipos
de papel podem originar atolamentos de papel ou outras falhas.)

» Para uma impressdo com maior qualidade, utilize papel colorido especial.
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Colocar na Cassete 1
1 Puxe a Cassete 1 totalmente para fora da maquina.

2 Ajuste a guia de comprimento do papel para o tamanho do
papel necessario.
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NOTA
Em algumas regides, a cassete inclui uma tampa. Se a cassete incluir uma tampa, abra a
tampa para ajustar a guia.

Ajuste a posicao das guias de largura do papel situadas nos
lados esquerdo e direito da Cassete 1.

NOTA

Se a cassete incluir uma tampa, fecha a tampa.

- -
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(@) IMPORTANTE
e Coloque o papel com o lado a ser impresso virado para cima.

* Depois de retirar o papel novo da embalagem, folheie o papel antes de o colocar na
bandeja multifuncdes.

® Precaucédo para colocar papel (pagina 3-2)

< Antes de colocar o papel, certifique-se de que este ndo estd dobrado nem enrolado.
O papel enrolado ou dobrado poderé provocar atolamentos.

 Certifique-se de que o papel colocado ndo excede o indicador de nivel (consulte a
ilustracdo acima).

e Se 0 papel for colocado sem ajustar a guia de comprimento do papel e guia de
largura do papel, o papel pode ficar torto ou preso.

5 Empurre cuidadosamente a Cassete 1 novamente para dentro.

N

7

NOTA

Se utilizar Folio, Oficio Il ou Legal, a cassete ficara parcialmente de fora da maquina.

6 Exiba o ecra.

Tecla [System Menu/Counter] > [Definicdes de Cassete/Bandeja MF]

7 Configure a funcao.

Seleccione o tamanho e o tipo de papel.

# Consulte o Guia de Uso Inglés
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8 Retire o papel encravado.

O Feche a tampa traseira 1.
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Remova o papel encravado no Processador de
Documentos

A\ cupaoo

* Nao reutilize papel encravado.

» Se 0 papel se tiver rasgado durante aremocao, certifique-se que remove quaisquer pedacos soltos no
interior da maquina. Os restos de papel deixados na maquina poderdo causar encravamentos posteriores.

1 Retire os originais da mesa de originais.

-

2 Abra a tampa frontal e retire o papel encravado.

3 Retire os originais do
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4 Empurre a tampa.

& o
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8 Apéndice

Este capitulo explica os seguintes tépicos:

Lo TUT] o= 10 4 =T 0] (o JN] o Yoo F- | PN 8-2
Descricao do equipamento OPCIONAl ............ooiiiiiiiiii e 8-2
VIS (eTo [o X o Lol 1q) {ye]o (¥ oz=Tolo (SR or= T = Tod (=14 Y- PR 8-3
Tod = T30 [N T g oo {1 o= To RSP 8-3
oS ooy o= oo Y PRSP 8-5
/= T U] = 8-5
FUNGOES A8 COPIA ..eeeiiiiieiiiiii ittt ettt ettt e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e eaaab e eereeeaaeeea s 8-7
U oto TR b= W aq] o] f=T-T:To ] - 8-7
[T aloto TR e (ST Tor= 0] o 1= TP 8-8
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Equipamento opcional

Descricao do equipamento opcional

O seguinte equipamento opcional esta disponivel para esta maquina.

\

(1) Expansion Memory

(3) Card Authentication
Kit (B)

(2) PF-5110

Opcéao de software

(4) UG-33

(5) SD/SDHC Memory Card

(6) USB Keyboard

8-2
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Método de introducao de caracteres

Para introduzir caracteres para um nome, utilize o teclado no ecra do painel tactil executando os seguintes passos.

NOTA

Layout do Teclado

"QWERTY", "QWERTZ" e "AZERTY" estéo disponiveis como esquemas de teclado iguais aos teclados de PC.
Seleccione a tecla [System Menu/Counter], [Definicdes Comuns] e, em seguida, [Layout do Teclado] para
escolher o layout pretendido. O layout "QWERTY" é aqui utilizado como um exemplo. Pode utilizar outro esquema

seguindo 0s mesmos passos.

Ecras de introducao

Ecrad de introducéo de letras minusculas

1 ——AbC ‘ Introd.” . 3 |
Limite: 32
S AAR Ala ]
q w ‘ e J r t \ l u i l o
2 1 a s ‘ d ‘ f g h j k |
@ | z X [ v b | n|m .
Canc:elar I <Paraltrés I Préxilmo> ‘JI
| | |
N.° Visor/tecla Descricao
1 Visor Exibe os caracteres introduzidos.
2 Teclado Seleccione o caracter a introduzir.
3 [Cancelar] Seleccione para cancelar caracteres introduzidos e para regressar
ao ecra anterior a introdugao.
4 [< Para tras] Seleccione para regressar ao ecra anterior.
5 [OK]/ [Préximo >] Seleccione para guardar os caracteres inseridos e avangar para o
ecra seguinte.
6 | Tecla Enter Seleccione para inserir uma quebra de linha.
7 Tecla Espacgo Seleccione para inserir um espago.
8 Tecla Elim. Seleccione para eliminar um caracter a esquerda do cursor.
9 Ecra [Introd.]/ Exibe o nimero maximo de caracteres e o numero de caracteres
[Limite] inserido.
10 | Tecla de cursor Seleccione para deslocar o cursor no ecra.
11 | [A/a] [/ [Ala] Seleccione para mudar entre mailsculas e mindsculas.
12 | [ABC]/[Simbolo] Seleccione os caracteres que sao inseridos. Para inserir simbolos ou
ndmeros, seleccione [Simbolo].
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Ecrad de introducéo de letras maiusculas

AB Introd.:
Limite:
o AAA Ala " Elim.

QWIERTY|U I‘OP

S‘DFGHJKL‘

[

Z|X| C|V|B|N|M| ~

Cancelar I < Para trés I Prbximo>‘JI

Ecra de introducédo de numero/simbolo

123 Introd.: . 3

1 2|13|4|5|6(|7]8|9]0

! "lHE]S R & )] ) " 13

+ , - i / N\ v
- Cancelar l < Para tras IPréximo> ‘JI

Visor/tecla Descricao

13 | [A]/[v] Para introduzir um nimero ou simbolo ndo mostrado no teclado,
seleccione a tecla do cursor e desloque o ecra para ver outros
numeros ou simbolos a introduzir.
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Especificacoes

(@) IMPORTANTE
As especificagdes podem ser alteradas sem aviso prévio.

[ NOTA

Para obter mais informagdes sobre a utilizagdo do FAX, consulte o seguinte:
% Guiade Uso de FAX

Maquina
Item Descricao
Tipo Secretaria
Método de Impresséo Electrofotografia por raio laser semicondutor
Gramagens de Cassete 60 a 163 g/m?
| - ~
pape Bandeja 60 a 220 g/m?, 230 g/m? (Cartéo)
Multifuncdes
Tipo de papel Cassete Normal, Rugoso, Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cor, Perfurado,
Timbrado, Espesso, Alta Qualid.,
Person. 1 a 8 (Frente e verso: Igual a Simplex)
Bandeja Normal, Transpar. (pelicula OHP), Rugoso, Velino, Etiquetas,
Multifuncbes Reciclado, Pré-impresso, Bond, Cartdo, Revestido, Cor, Perfurado,
Timbrado, Envelope, Espesso, Alta Qualid., Person. 1 a 8
Tamanho do Cassete A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement-R, Executive,
papel Oficio Il, Folio, 216 x 340 mm, 16K, ISO B5, Person. (105 x 148 mm
a 216 x 356 mm)
Bandeja A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm, Letter, Legal,
Multifuncées Statement-R, Statement, Executive, Oficio Il, 16K, ISO B5, Env. n°10,
Env. n°9, Env. n°6 3/4, Envelope Monarch, Envelope DL,
Envelope C5, Hagaki (Cartdo), Oufukuhagaki (Postal resposta),
Youkei 4, Youkei 2, Person. (70 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Area de impresséo A margem de impresséo superior e inferior e para as partes laterais é
de 4,2 mm
Tempo de Ligar 29 segundos ou menos
aquecimento Espera 13 segundos ou menos
23 °C, 60%
Capacidade de | Cassete 250 folhas (80 g/m?)”"
papel Bandeja 50 folhas (A4/Letter ou de menor dimens&o) (80 g/m?)
Multifuncdes
Capacidade da | Bandeja 150 folhas (80 g/mz)
bandeja de interior
saida
Sistema de edicdo de imagem Laser semi condutor e electrofotografia
Meméria 512 MB

*1 Até a linha da altura de limite superior na cassete.
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Item Descricao

Interface

Conector de interface USB: 1 (USB de alta velocidade)
Interface de rede: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Porta USB: 1 (USB de alta velocidade)

Suporte para LAN sem fios

Fax: 1
Ambiente de Temperatura 10a32,5°C
operagdo Humidade 10 2 80%
Altitude Maximo de 3500 m

Luminosidade

1500 luz maxima

Dimensé&o (L x P x A)

(Incluindo o Processador de
Documentos)

417 x 429 x 495 mm

(A utilizar bandeja multifuncdes)

Peso Aprox. 26 kg
(sem recipiente de toner)
Espacgo necessario (L x P) 417 x 613 mm

Fonte de energia

Modelo de especificagdo de 230 V: 2202240V v 50 Hz 4,5 A

O consumo de energiado produto
no modo de suspensdo em rede
(Se todas as portas de rede
estiverem ligadas.)

22W

Opcdes

® Equipamento opcional (pagina 8-2)
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Funcdes de copia

Item Descricao

Velocidade de copia

Copiar a preto e branco

Copiar a cores

A4/A5 26 folhas/min 26 folhas/min
Letter 27 folhas/min 27 folhas/min
Legal 22 folhas/min 22 folhas/min
B5 27 folhas/min 27 folhas/min
A5-R 27 folhas/min 27 folhas/min
A6 27 folhas/min 27 folhas/min
16K 27 folhas/min 27 folhas/min

Tempo da Preto e branco
primeira copia
(A4, colocacdo | Cor
no vidro de
exposicao,
alimentacao da
cassete)

8 segundos ou menos

10 segundos ou menos

Nivel de zoom Modo manual: 25 a 400%, incrementos de 1%

Modo auto: Zoom pré-definido

Copia continua 1 a 999 folhas

Resolucéo 600 x 600 dpi, equivalente a 9600 dpi x 600 dpi

Tipos de originais suportados Folha, livro e objectos tridimensionais (tamanho maximo do original:

Legal/Folio)

Sistema de alimentacé&o original Fixo

FuncOes da impressora

Item Descricao

Velocidade de impresséo Igual & velocidade de copia.

Tempo da Preto e branco
primeira
impressao (A4,
alimentacao
feita pela

cassete)

9,5 segundos ou menos

Cor 10,5 segundos ou menos

Resolucéo equivalente a 9600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (a resolugéo

de dados é 600 dpi.)"

Sistema operativo Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2,

Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 ou posterior

Interface Conector de interface USB: 1 (USB de alta velocidade)
Interface de rede: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)

Suporte para LAN sem fios

Idioma de descricdo de pagina PRESCRIBE

Emulac6es PCL6 (PCL-XL, PCL-5c), KPDL3 (Compativel com PostScript3),

PDF, XPS, OpenXPS

*1 A velocidade de processamento sera inferior a normal.
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Funcoes de scanner

Item Descricao

Resolugdo 300300 dpi, 200200 dpi, 200100 dpi, 600x600 dpi ', 400400 dpi ",
200x400 dpi’!

Formato do ficheiro TIFF (compressdo MMR/JPEG), JPEG, PDF (compressdo MMR/
JPEG), XPS, PDF de compressao elevada, PDF cifrado, OpenXPS,
PDF/A-1

Velocidade de digitalizagéo ™

1 face P/B 30 imagens/min
Cor 12 Imagens/min

2 faces P/B 24 imagens/min
Cor 8 Imagens/min

(A4 horizontal, 300 dpix600 dpi, qualidade da imagem: Texto+Foto

original)

Interface Suporte Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB,
LAN sem fios

Sistema de transmissao SMBvV3, SMTP, FTP, FTP sobre SSL, USB, TWAIN™3, WIA™, WSD

*1 Digitalizagdo de uma face

*2 Quando utilizar o processador de documentos (excepto em digitalizagdes TWAIN e WIA)

*3 Sistema operativo disponivel: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/
Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/
Windows Server 2012 R2

*4  Sistema operativo disponivel: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows 10

Processador de documentos

Item Descricao

Tipos de originais suportados Originais em folhas
Tamanho do papel Maximo: Legal/A4
Minimo: Statement/A6
Gramagens de papel 50 a 160 g/m2
Capacidade de alimentacao 50 folhas (50 a 80 g/m?) maximo '

*1 Até a linha da altura de limite superior no processador de documentos.
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Alimentador de papel

Item Descricao

Método de alimentacdo de papel | Alimentag&o por friccado
(N.° folhas: 250, 80 g/m?, 1 cassete)

Tamanho do papel A4, A5-R, A5, B5, A6, B6, Letter, Legal, Folio, 216 x 340 mm,
Statement-R, Executive, Oficio Il, 16K, ISO B5, Person. (105 x 148
mm a 216 x 356 mm)

Papel suportado Peso do Papel: 60 a 163 g/m2
Tipos de material: Normal, Reciclado, Papel Especial
Dimensodes 410 x 447.,5 x 147 mm
(LxPxA)
Peso Aprox. 3,7 kg

NOTA

Relativamente aos tipos de papel recomendados, contacte o seu revendedor ou técnico de assisténcia.
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