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OPERATORHANDBOK

Les denne operatgrhandboken fgr du begynner a bruke
maskinen, og oppbevar den i naerheten av maskinen slik at
du lett kan sla opp i den.




> Forord

Forord

Takk for at du har kjgpt denne maskinen.

Denne operatgrhandboken skal sgrge for at du kan bruke maskinen pa korrekt mate, utfere rutinemessig vedlikehold,
og enkel feilsgking ved behov, slik at maskinen alltid vil veere i god stand.

Vennligst les denne operatgrhandboken fer du bruker maskinen.

Vi anbefaler at du bruker vare originale forbruksartikler.

Vennligst bruk vare ekte tonerkassetter, som har gatt igjennom streng kvalitetskontroll.
Bruk av uekte tonerkassetter kan forarsake feil.

Vi vil ikke sta ansvarlige for skader forarsaket av bruk av tredjepartleverandgrer i denne maskinen.

Kontrollere maskinens serienummer

Plasseringen av maskinens serienummer er vist pa figuren.

Maskinens serienummer er ngdvendig ved henvendelser til serviceteknikeren. Kontroller nummeret for du kontakter
serviceteknikeren.
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> Qversikt

Oversikt

(Inngangsdata) ~ C Sikkerhet )
Du kan bruke maskinens
Original Elektroniske data USB-minne Faksdata forskjellige sikkerhetsnivaer i
henhold til dine spesifikke
behov.

P Styrke sikkerheten
(side ix)

Dokumentboks-

funksjoner

S Denne funksjonen er nyttig for en rekke formal,
- blant annet lagring av data i maskinen og i en
USB-minnepinne.

Embedded Web Server RX

Du kan sjekke status og endre

innstillingene pa maskinen fra en

nettleser pa datamaskinen.

% Embedded Web Server RX (side 2-45
Embedded Web Server RX User Guide

® Se English Operation Guide

/C Utgangsdata ~

Skriverfunksjoner Sendefunksjoner Faksfunksjoner

AEA“
o-(ll @®-

= Kopiering (side 5-15) = Oftest brukte sendemetode = Se English ® Operatgrhandbok
Utskrift fra PC (side 4-1) (side 5-17) Operation Guide for faks

J

.

Merk

* Far du bruker maskinen, ma du lese felgende:
® |nformasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon (side 1-1)
+ A forberede enheten for bruk, inkludert oppsett av kabelkoblinger og installasjon av programvare.

® Installere og konfigurere maskinen (side 2-1)
» Hvis du vil lzere hvordan du legger i papir, sette opp delte mapper, og legge til adresser i adresseboken, se
folgende:

> Klargjering for bruk (side 3-1)

Vi



> Maskinfunksjoner

Maskinfunksjoner

Maskinen er utstyrt med mange nyttige funksjoner.

®» Bruke ulike funksjoner (side 6-1)

Her er noen eksempler.

Optimaliserer arbeidsflyten

Tilgang til ofte brukte funksjoner med
bare ett tastetrykk (favoritter)

DHE

Du kan forhandsinnstille ofte brukte
funksjoner.

Nar du registrere ofte brukte innstillinger
som favoritt, kan du ringe opp
innstillingene enkelt. Ved hjelp av denne
favoritten far du det samme resultatet selv
om det drives av en annen person.

= Favoritter (side 5-8)

Sett opp maskinen enkelt
(hurtigoppsett)

212293 )

Du kan konfigurere de ngdvendige
innstillingene far du bruker maskinen i
veiviser-modusen.

P Hurtigoppsettveiviser (side 2-29)

Sett opp faksen lett (FAKS-oppsett)

21722 ))3)

Du kan konfigurere de ngdvendige
innstillingene far du bruker faksen i
veiviser-modusen.

> Faksoppsett (side 2-29)

Optimaliserer arbeidsflyten

Skanne originaler med forskjellige
stgrrelser samtidig (originaler med
blandet starrelse)

—

] “Folio A4 Adjol
(Legal) (Letter) (Letter) )l)

Skann et stort antall originaler i flere
omganger og produsere som en jobb
(kontinuerlig skanning)

Dette er nyttig nar du forbereder
konferansematerialer.

Du kan legge inn originaler med forskjellig
starrelse samtidig, slik at du ikke trenger
a nullstille originaler, uavhengig av
starrelse.

® Se English Operation Guide

Det er nyttig nar du forbereder mange
siders brosjyrer.

Nar et stort antall originaler ikke kan
plasseres i dokumentbehandleren
samtidig, kan originaler skannes i
separate grupper og deretter kopieres
eller sendes som en jobb.

® Se English Operation Guide

Send én gang med flere alternativer for
sending (sender flere)

Du kan sende samme dokument til flere
mottakere ved hjelp av en annen metode.

Du kan angi flere destinasjoner med ulike
sendemetoder som e-post, SMB, og faks.

Du kan redusere arbeidsflyten ved a
sende en jobb med en gang.

® Se English Operation Guide
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> Maskinfunksjoner

Optimaliserer arbeidsflyten

Spar energi og kostnader

Send en faks fraen PC
(sende faks fra PC)

Du kan lagre papiret som brukes til &
sende en faks med denne funksjonen.

Du kan sende en fil som skal fakses fra
PC uten a skrive ut filen, slik at du kan
redusere antall biter av papir og utfere
jobber effektivt.

® Operatgrhandbok for faks

Spar energi ved behov
(stremsparingsfunksjon)

Maskinen er utstyrt med en
strgmsparerfunksjon som automatisk slar
inn i hvilemodus. Du kan stille riktig
gjenopprettingsniva for stramsparer
avhengig av operasjonen.

> Energisparerfunksjon (side 2-26)

Bruk mindre toner for utskrift
(EcoPrint)

Du kan spare toner med denne
funksjonen.

Nar du bare trenger & sjekke det trykte
innholdet, for eksempel prgveopplag eller
dokumenter for intern bekreftelse, bruk
denne funksjonen for a spare toner.

Bruk denne funksjonen nar en utskrift av
hay kvalitet ikke er ngdvendig.

® EcoPrint (side 6-17)

Spar energi og kostnader

Reduser papirbruken
(papirsparingsutskrift)

=7 L
> 1 2

2.0 ¢
Kk

Du kan skrive ut originaler pa begge sider
av papiret. Du kan ogsa skrive ut flere
originaler pa ett ark.

= Favoritter (side 5-8)

Hopp over tomme sider under utskrift
(hopp over tom side)

Kk U >
Nar det er blanke ark i et skannet
dokument, hopper denne funksjonen over

de blanke sidene og skriver bare ut sider
som ikke er tomme.

® Se English Operation Guide

Send en faks for & redusere
kommunikasjonskostnadene
(forsinket overfgring)

s\,

Du kan redusere
kommunikasjonskostnadene med denne
funksjonen.

Kommunikasjonskostnadene kan
reduseres ved & sette tidtakeren til
perioden hvor
kommunikasjonskostnadene er lave.

® Operatgrhandbok for faks
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> Maskinfunksjoner

Styrke sikkerheten

Passordbeskytt en PDF-fil (PDF-
kodingsfunksjoner)

Bruk PDF-formatets
passordsikkerhetsalternativer for &
begrense dokumentvisning, utskrift og
redigering.

® Se English Operation Guide

Forhindre tap av ferdige dokumenter
(privat utskrift)

Hvis du midlertidig lagrer en utskriftsjobb i
hovedenhetens dokumentboks og skriver
den ut nar du er foran maskinen kan du
sikre at ikke dokumentene tas av andre.

® Se English Operation Guide

Logg inn med ID-kort
(kortautentisering)

=
OK'!

Du kan logge inn ved a bergre et ID-kort.
Du trenger ikke & oppgi brukernavn og
passord.

® Se English Operation Guide

Styrke sikkerheten

Bruke funksjoner mer effektivt

Stryk sikkerheten (innstillinger for
administrator)

Ulike funksjoner er tilgjengelige for

administratorer for a styrke sikkerheten.

® Se English Operation Guide

Gjegr maskinen stillegdende
(stillemodus)

Du kan gjgre maskinen stille ved &
redusere driftstay. PA/AV med ett trykk er
mulig.

> Stillemodus (side 2-28)

Installer maskinen uten problemer
med nettverkskabler (tradlgst nettverk)

) («‘@é

Hvis det er et tradlgst nettverksmiljg, kan
enheten installeres uten a tenke pa
nettverkskabling. | tillegg stattes Wi-Fi
Direct.

® Se English Operation Guide




> Maskinfunksjoner

Bruke funksjoner mer effektivt

Bruk USB-minne (USB-minne)

%3|+‘1

e K

Det er nyttig nar du trenger a skrive ut
dokumenter utenfor kontoret ditt, ellers
kan du ikke skrive ut dokumentene fra din
PC.

Du kan skrive ut dokumentet fra USB-
minne ved & koble den direkte inn i
maskinen.

Originalen skannet pa maskinen kan
ogsa lagres i USB-minnet.

® Se English Operation Guide

Angi bildefilformat
(filformat)

ola [
e

Du kan velge ulike filformater nar du
sender/lagrer bilder.

#® Filformat (side 6-18)

Utfer fjernstyring
(Embedded Web Server RX)

A Las Updstad
) Home ol Lt 2013/11/01 034333
cmin Login  oece s
0 userame Deves — Sals
b g rine ® Re
B scame ® Re
3 ® oy
é/‘ Status Message ® Reayy
EEE e Capscy  Staus
Cas ] = 500 Q 0%
Cassel a ] pan 50 | 0%

Du kan fa tilgang til maskinen eksternt for
a skrive ut, sende eller laste ned data.
Administratorer kan konfigurere
maskinens atferd eller
administratorinnstillinger.

P Embedded Web Server RX (side 2-
45)




> Farge- og bildekvalitetsfunksjoner

Farge- og bildekvalitetsfunksjoner

Maskinen er utstyrt med forskjellige farge- og bildekvalitetsfunksjoner. Du kan regulere det skannede bildet som gnsket.

Grunnleggende fargemoduser

De grunnleggende fargemodusene er som fglger.

_ Referansebilde Referanse
Fargemodus Beskrivelse i
For Etter sleke
Farge Skanner et dokument i full farge. side 6-14
Graskala Skanner et dokument i gratoner. % i: ? E side 6-14
Sort / hvitt Skanner et dokument i sort/hvitt. ' side 6-14
%%

For detaljer, se fglgende:
® Fargevalg (side 6-14)

Xi



> Farge- og bildekvalitetsfunksjoner

Regulere bildekvalitet og farge

Bruk falgende funksjoner for & regulere bildekvalitet og farge.

Eksempelbilde

Funksjon
Far Etter

Juster fargen presist.

Justere lysstyrken. Lysstyrke side 6-11

an
= 4

H I

Juster fargen ved & styrke bl&-
eller rgdtonene.

Eksempel: Styrke rad

Fargebalanse —

Endre bildet ved a justere hver av
de seks fargene individuelt: rad, A A A A )
bld, grenn, cyan, magenta og gul

Eksempel: Endre rgdtoner . lun . l““
neerme gult til gul, og cyan-toner
naerme bla til bla

Juster metning —

VEVAV- V.

Justere metningen. Metning —
AA A A
Juster bildekvaliteten presist
Vektlegge eller gjare " (L~ Skarphet —
bildekonturen uskarp. — (& ey’ o
Eksempel: Vektlegge — (\\\

bildekonturen.

Juster forskjellen mellom mgrke Kontrast —
og lyse deler av bildet. “
Mgrkne eller lysne bakgrunnen Bakgrunnslysstyrke —
(omradet uten tekst eller bilder)
pa et dokument. 7
Eksempel: Lysne bakgrunnen . LW
Justere det skannede bildet
Minsker filstgrrelsen og Filformat side 6-18

produserer tegnene tydelig.

Copy Copy [Hoy komp. PDF]
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> Handbgker som fglger med maskinen

Handbgker som fglger med maskinen

Felgende handbgker falger med maskinen. Se hver veiledning etter behov.

Innholdet i handboken kan endres uten varsel for formalet a forbedre maskinens utfarelse.

Trykte handbaker

Start bruken av
maskinen raskt

For sikker bruk av
maskinen

>

>

Quick Guide

Forklarer hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene i maskinen, hvordan du bruker
praktiske funksjoner, hvordan du utfgrer rutinemessig vedlikehold, og hva man skal gjere
nar det oppstar problemer.

Safety Guide

Gir sikkerhetsinformasjon og advarsler for installasjonsmiljger og bruk av maskinen. Du ma
lese denne handboken far du bruker maskinen.

Safety Guide (P-C2655w MFP)

Indikerer plassbehovet for maskininstallasjon, og beskriver advarende etiketter og annen
sikkerhetsinformasjon. Du ma lese denne handboken fgr du bruker maskinen.
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> Handbgker som fglger med maskinen

Handbgker (PDF) pa DVD (Product Library)

Bruk maskinen ngye

Bruk faksfunksjoner

Bruk ID-kort

Enkelt registrere
informasjon om
maskinen og
konfigurere
innstillinger

Skrive ut data fra en
datamaskin

Skriv ut en PDF-fil
direkte

Overvake maskinen og
skrivere pa nettverket

Skanne bilder og lagre
med informasjon

Juster utskrifts- eller
skanneposisjon

>
>

v

vV v v Vv

>

Operatgrhandbok (denne handboken)

Forklarer hvordan du legger i papir og utfagrer kopiering, utskrift og skanning, og viser
standardinnstillinger og annen informasjon.

Operatagrhandbok for faks
Forklarer hvordan du bruker faksfunksjonen.

Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Forklarer hvordan du utfgrer autentisering ved hjelp av ID-kort.

Embedded Web Server RX User Guide

Forklarer hvordan du apner maskinen fra en nettleser pa datamaskinen for a kontrollere og
endre innstillinger.

Printing System Driver User Guide
Forklarer hvordan du installerer skriverdriveren og bruker skriverfunksjonen.

Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Forklarer hvordan du skriver ut PDF-filer uten & starte Adobe Acrobat eller Reader.

NETWORK PRINT MONITOR User Guide

Forklarer hvordan du overvaker nettverkets utskriftssystem (maskinen) med NETWORK
PRINT MONITOR.

File Management Utility User Guide

Forklarer hvordan du bruker File Management Utility for & angi ulike parametere og sende
og lagre skannede dokumenter.

Maintenance Menu User Guide

Vedlikeholdsmenyen forklarer hvordan du konfigurerer utskrift, skanning og andre
innstillinger.

Installere fglgende versjoner av Adobe Reader for a se handbgkene pa DVD.

Versjon 8.0 eller nyere
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> Om operatgrhandboken (denne handboken)

Om operatgrhandboken (denne handboken)

Oppbygging av handboken

Denne operatgrhandboken inneholder fglgende kapitler.

Kapittel Innhold

1 | Informasjon om rettslige forhold | Gir forholdsregler vedrgrende bruk av maskinen og varemerke.
og sikkerhetsinformasjon

2 | Installere og konfigurere Forklarer en del navn, kabelforbindelser, installasjon av programvaren, palogging,
maskinen utlogging, og andre forhold knyttet til administrasjon av maskinen.
3 | Klargjgring for bruk Forklarer forberedelser og innstillinger som kreves for & kunne bruke maskinen, for
eksempel hvordan du legger i papir og lager en adressebok.
4 | Utskrift fra PC Forklarer funksjoner som er tilgjengelige nar maskinen brukes som skriver.
5 | Drift pA maskinen Forklarer grunnleggende prosedyrer for bruk av maskinen, for eksempel plassering av

originaler, lage kopier, sende dokumenter, og ved hjelp av dokumentbokser.

6 | Bruke ulike funksjoner Forklarer praktiske funksjoner som er tilgjengelige pa maskinen.

7 | Feilsgking Forklarer hva du skal gjare nar toneren gar tom, en feil vises, eller papirstopp eller
andre problemer oppstar.

8 | Tillegg Beskriver praktiske alternativer som er tilgjengelige for maskinen. Gir informasjon om
medietyper og papirstgrrelser, og gir en ordliste. Forklarer hvordan du angir tegn, og
viser spesifikasjonene for maskinen.
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> Om operatgrhandboken (denne handboken)

Konvensjoner i denne handboken

Adobe Reader XI blir brukt som et eksempel i forklaringene nedenfor.

Klikk pa et element i

Klikk for a flytte fra den aktuelle siden til den forrige viste

innholdsfortegnelsen for & hoppe til
den tilsvarende siden.

siden. Dette er praktisk nar du gnsker & ga tilbake til siden

der du hoppet til den aktuelle siden.

o= e[ /=@

o @ [enl] W e | sen]

Comment

[ Innhold

] Informasjon om
rettslige forhold og
sikkerhetsinformasjon

{2 Installere og
konfigurere maskinen

Ps Klargjgring for bruk
[ 4 Utskrift fra PC

I 5 Drift péa maskinen

I¥ 6 Bruke ulike funksjoner
{7 Feilsgking

s Tillegg

Klargjering for bruk > Legge inn papir

Forholdsregler for ilegging av papir

Nar du 3pner en ny pakke papir, ma du lufte arkene godt som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre.

/,ﬂv
=1 L; 4./\
Luft papiret, og si3 det deretter p et jevnt underlag.

1tilegg legg merke til felgende punkter.

+ Huis arkene er brettat eller beyd, m3 du rette dem ut far de legges inn | maskinen. Papir
som er krellet eller brettet kan forarsake papirstopp.

- Unngé & utsette apnet papir for hoye temperaturer og hay fuktighet da fukt kan
forkrzake problemer. Papir som blir £ overs etter at du har lagt papir i
multifunksjonsmateren eller en kassett, ber legges tilbake i posen for oppbevaring av papir.

- Huis maskinen ikke skal brukes over en lengre periods, ber du beskytte 3k papir mot
fuktighet ved A ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir.

I @ VIKTIG

Indikerer operative krav og
begrensninger for a betjene
maskinen riktig, og unnga skade pa
maskinen eller eiendom.

Merk

Angir ytterligere forklaringer og
referanseinformasjon for driften.

) viKTIG

Hvis du kopierer pa brukt papir (papir som allerede er brukt for utskrift), ikke bruk
papir med stifter eller binders_Dette kan skade maskinen eller gi darlig kvalitet p3
kopiens.

MERK

Noen papirtyper har en tendens til 3 krelle seg og sette seg fast i enheten for papirutmating.
Hvis du bruker spesialpapir, for sksempel brevark, hullet papir eller papir med forhandstrykk
av for eksempel logo eller firmanavn, se = ==

Se

Klikk pa understreket tekst for & ga
til den aktuelle siden.

A ForsikTic

er . Ta
omridet da det er fare for forbrenning.

lig hensyn nar du arbeider i dette

313

AFORSIKTIG

Angir at det kan fare til
personskader eller mekaniske
skader hvis advarselen ikke fglges.

1

Merk

Elementene som vises i Adobe Reader varierer avhengig av hvordan den brukes. Hvis innholdsfortegnelsen eller
verktgy ikke vises, kan du se Hjelp for Adobe Reader.

Enkelte poster er angitt i denne handboken ved konvensjonene som er beskrevet nedenfor.

Konvensjon Beskrivelse

[Fet]

Indikerer taster og knapper.

"Vanlig"

Indikerer en melding eller innstilling.
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> Om operatgrhandboken (denne handboken)

Konvensjoner som brukes i prosedyrer for bruk av maskinen

| denne operatgrhandboken brukes tastene pa bergringspanelet som falger:

Faktisk fremgangsmate Angitt fremgangsmate i denne handboken

Velg [System Menu/Counter]-tasten. [System Menu/Counter]-tast > [Felles] > [Lyd]
v
Velg [\].
v
Velg [Felles].
v
Velg [Lyd].

Stgrrelse og retning pa papir

Papirsterrelser som A5 og Statement kan brukes i bade horisontal og vertikal orientering. For a skille orienteringene nar
disse starrelsene er brukt, er «R» lagt til starrelser som brukes i vannrett retning. | tillegg benyttes falgende ikoner pa
bergringspanelet for a angi papirretning.

Orientering Angi posisjon Ikoner pa Indikert starrelse i
(X=Lengde, Y=Bredde) bergringspanelet denne handboken™
Vertikal retning Kassett X A5-R, Statement-R
(-R)
Y _’
Universalskuff A5-R, Statement-R
X
|
Y
Horisontal Kassett A5
retning X,
' N
Universalskuff A5, Statement
X
v N

*1 Papirsterrelser som kan brukes varierer avhengig av funksjonen og skuffen. For detaljer, se faglgende:
=® Spesifikasjoner (side 8-5)
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> Menykart

Menykart

Dette er en liste over menyer som vises pa bergringspanelet. Avhengig av innstillingene er det ikke sikkert alle menyene
vises. Enkelte menynavn kan variere noe fra referansetitlene.

Papirvalg (side 6-9)

Zoom (side 6-10)

Lysstyrke (side 6-11)

2-sidig (side 6-12)

Kombiner (se English Operation Guide)

Fargevalg (side 6-14)

Funksjoner Sorter (side 6-14)

Originalsterrelse (side 6-15)

Retning: Original (side 6-16)

Originaler, ulik stgrrelse (se English Operation Guide)

Optimalisering (side 6-17)

EcoPrint (side 6-17)

Juster metning (se English Operation Guide)

Fargebalanse, (se English Operation Guide)

Skarphet (se English Operation Guide)

Kontrast (se English Operation Guide)

Juster bakgrunnstetthet (se English Operation Guide)

Hopp over tom side (se English Operation Guide)

Metning (se English Operation Guide)

Flere skann (se English Operation Guide)

Melding om ferdig jobb (se English Operation Guide)

Tast inn filnavn (se English Operation Guide)

Prioritering (se English Operation Guide)
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> Menykart

Ettrykkstast (side 5-30)

Adressebok (side 5-27)

Ekstern adressebok (se Embedded Web Server RX User Guide)

E-post (side 5-18)

Mappe (side 5-20)(se English Operation Guide)

Faks (se Operatgrhandbok for faks)

WSD Skanning (se English Operation Guide)

Funksjoner Fargevalg (side 6-14)

Filformat (side 6-18)

Originalsterrelse (side 6-15)

Retning: Original (side 6-16)

Originaler, ulik starrelse, (se English Operation Guide)

2-sidig (side 6-19)

Starrelse ut (side 6-20)

Filatskillelse (se English Operation Guide)

Opplgsning (side 6-20)

Lysstyrke (side 6-11)

Optimalisering (side 6-17)

Skarphet (se English Operation Guide)

Kontrast (se English Operation Guide)

Justere bakgrunnstetthet (se English Operation Guide)

Hopp over tom side (se English Operation Guide)

Opplgsning: Faks ut (se Operatgrhandbok for faks.)

Zoom (side 6-10)

Flere skann (se English Operation Guide)

Tast inn filnavn (se English Operation Guide)

Emne og tekst i-e-posten (side 6-21)

Melding om ferdig jobb (se English Operation Guide)

FTP kryptert TX (se English Operation Guide)

Utsatt overfgring av faks (se Operatgrhandbok for faks)

Direkte overfering av faks (se Operatgrhandbok for faks)

Fakspollingmottak (se Operatgrhandbok for faks)

Faks TX rapport (se Operatgrhandbok for faks)
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> Menykart

p=e—i
Jobb boks

v

Jobboks

Privat utskrift / lagret jobb (se English Operation Guide)

Hurtigkopi / Testutskrift (se English Operation Guide)
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> Menykart

=

[S——

USB minne

Skriv ut Papirvalg (side 6-9)
Sorter (side 6-14)
2-sidig (side 6-12)
Fargevalg (side 6-14)
Funksjoner EcoPrint (side 6-17)
Melding om ferdig jobb (se English Operation Guide)
Prioritering (se English Operation Guide)
Kryptert PDF-passord (se English Operation Guide)
JPEG/TIFF utskrift (se English Operation Guide)
XPS tilpass til side (se English Operation Guide)
Meny Lagre fil Filformat (side 6-18)

2-sidig (side 6-19)

Opplasning (side 6-20)

Lysstyrke (side 6-11)

Tast inn filnavn (se English Operation Guide)

Fargevalg (side 6-14)

Funksjoner Originalstgrrelse (side 6-15)

Retning: Original (side 6-16)

Originaler, ulik starrelse, (se English Operation
Guide)

Lagringsstarrelse (se English Operation Guide)

Optimalisering (side 6-17)

Skarphet (se English Operation Guide)

Kontrast (se English Operation Guide)

Justere bakgrunnstetthet (se English Operation
Guide)

Hopp over tom side (se English Operation Guide)

Zoom (side 6-10)

Flere skann (se English Operation Guide)

Melding om ferdig jobb (se English Operation
Guide)

Filatskillelse (se English Operation Guide)
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> Menykart

Underadr.
boks

v

Underadr. boks (se Operatgrhandbok for faks)

—_—

E
Pollingboks

Pollingboks (se Operatgrhandbok for faks)

Status/

Job Cancel

eller __
h 4

Skriv ut jobbst (se English Operation Guide)

Send jobbstat (se English Operation Guide)

Stat for Lag job (se English Operation Guide)

Planlagt jobb (se English Operation Guide)

Skriv ut jobblg (se English Operation Guide)

Send jobblogg (se English Operation Guide)

Lagre jobblogg (se English Operation Guide)

Faks-jobblogg (se Operatgrhandbok for faks)

Skanner (se English Operation Guide)

Skriver (se English Operation Guide)

Faks (se Operatgrhandbok for faks)

Toner status (se English Operation Guide)

Papirstatus (se English Operation Guide)

USB minne (se English Operation Guide)

USB tastatur (se English Operation Guide)

Nettverk tilkoblingsstatus (se English Operation Guide)

Wi-Fi Direct (se English Operation Guide)

Wi-Fi (se English Operation Guide)
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> Menykart

System Menu /
Counter

(o)
A 4

| l‘.‘
eller '

Systemmeny

Hurtigoppsettveiviser

Faksoppsett (side 2-29)

Papiroppsett (side 2-29)

Stremsparingoppsett (side 2-29)

Nettverksoppsett (side 2-29)

Sprak (se English Oper

ation Guide)

Rapport Rapportutskrift Statusside (se English Operation Guide)
Skriftliste (se English Operation Guide)
Nettverksstatus (se English Operation Guide)
Tjenestestatus (se English Operation Guide)
Oversiktsrapport (se English Operation Guide)
Underadr.-boksliste (se Operatgrhandbok for faks)
Faksliste (Register) (se Operatgrhandbok for faks)
Faksliste (Nr.) (se Operatgrhandbok for faks)
Rapport om utgaende faks (se Operatgrhandbok for faks)
Rapport om innkommende faks (se Operatgrhandbok for faks)
Rapport Kontroll Rapport om utgaende faks (se Operatgrhandbok for faks)
Rapport om innkommende faks (se Operatarhandbok for faks)
Resultatrapport Rapport Send resultat (se English Operation Guide)
Rapport Faks inn resultat (se Operatgrhandbok for faks)
Jobb ferdig meldingsin. (se English Operation Guide)
Send logghistorikk Send logghistorikk (se English Operation Guide)
Auto. Sending (se English Operation Guide)
Mal (se English Operation Guide)
Jobbloggemne (se English Operation Guide)
Personlige opplysninger (se English Operation Guide)
Teller Utskrevne sider (side 2-44)

Skannede sider (side 2-44)

Brukeregenskap (se En

glish Operation Guide)

Innstillinger skuff/
universalskuff

Kassett 1 (se English Operation Guide)

Kassett 2 (se English Operation Guide)

Multifunksjonsmater (se English Operation Guide)
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> Menykart

Felles

Standardskjerm (se English Operation Guide)

Lyd

Alarm (se English Operation Guide)

Volum fakshgyttaler (se Operatgrhandbok for faks.)

Volum faksmonitor (se Operatgrhandbok for faks.)

Innstillinger av
originalen

Egendef originalstgrrelse (se English Operation Guide)

Auto gjenkj. original stgrrelse (DM) (se English Operation Guide)

Standard originalstgrrelse (se English Operation Guide)

Std orig.stgrrelse(plate) (se English Operation Guide)

Papirinnst.

Egendefinert papir (se English Operation Guide)

Papirtype (se English Operation Guide)

Standard kilde (se English Operation Guide)

Papirvalg (se English Operation Guide)

Media for Auto (farge) (se English Operation Guide)

Media for Auto (s-h) (se English Operation Guide)

Handling for spesialpapir (se English Operation Guide)

Vis melding for papiroppsett (se English Operation Guide)

Standardfunksjoner

Filformat (se English Operation Guide)

Retning: Original (se English Operation Guide)

Sorter (se English Operation Guide)

Filatskillelse (se English Operation Guide)

Opplgsning (se English Operation Guide)

Fargevalg (kopi) (se English Operation Guide)

Fargevalg. (send/lagre) (se English Operation Guide)

Optimalisering (kopi), (se English Operation Guide)

Optimalisering (send/lagre) (se English Operation Guide)

Juster bakgrunn (kopi) (se English Operation Guide)

Juster bakgrunn (send/lagre) (se English Operation Guide)

EcoPrint (se English Operation Guide)

Hopp over blank side (kopi) (se English Operation Guide)

Hopp over blank side (send/lagre)(se English Operation Guide)

Opplasning: Faks ut (se Operatgrhandbok for faks.)

Zoom (se English Operation Guide)
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> Menykart

Felles Standardfunksjoner | Kontinuerlig skann (kopier) (se English Operation Guide)

Kontinuerlig skann (faks) (se Operatgrhandbok for faks)

Kontinuerlig skann (send/lagre) (se English Operation Guide)

Tast inn filnavn (se English Operation Guide)

Emne og tekst i e-posten (se English Operation Guide)

FTP Kryptert TX (se English Operation Guide)

JPEG/TIFF utskrift (se English Operation Guide)

XPS tilpass til side (se English Operation Guide)

Detailjinnstillinger Bildekvalitet (se English Operation Guide)

PDF/A (se English Operation Guide)

Hoykomp. PDF (se English Operation Guide)

Blank deteksjonsniva (kopi) (se English Operation
Guide)

Blank deteksjonsniva (send/lagre) (se English
Operation Guide)

Forh.inns.grense (se English Operation Guide)

Feilhandtering 2-sidig papirfeil (se English Operation Guide)

Feil papirstgrrelse (se English Operation Guide)

Handl. for fargetoner tom (se English Operation Guide)

Mal (se English Operation Guide)

Advarsel om lite toner (se English Operation Guide)

Tastaturoppsett (se English Operation Guide)

USB tastaturtype (se English Operation Guide)

Formater SD-kort (se English Operation Guide)

Vis status/logg (se English Operation Guide)

Vis meldingen Strem av (se English Operation Guide)

Hjem Tilpass skrivebord (side 2-13)

Tilpass oppgaveskjermen (side 2-13)

Bakgrunn (side 2-13)

Kopier Automatisk papirvalg (se English Operation Guide)

Auto % prioritet (se English Operation Guide)

Dokumentmater innlesing (se English Operation Guide)

Handling skannplate (se English Operation Guide)
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> Menykart

Send

Sjekk mal far du sender (se English Operation Guide)

Innt.sjekk for nytt mal (Se English Operation Guide)

Send og videresend (se English Operation Guide)

Farge TIFF Komprimering (se English Operation Guide)

Standardskjerm (se English Operation Guide)

Ny destinasjon angivelse (se English Operation Guide)

Tilbakekall destinasjon (se English Operation Guide)

Dokumentboks

Underadr. boks (se Operatgrhandbok for faks)

Boks

Lagring Hurtigkopi (se English Operation Guide)

Slette jobbminne (se English Operation Guide)

Pollingboks (se Operatgrhandbok for faks)

Faks (se Operatgrhandbok for faks)

Addressebok/ Adressebok (se English Operation Guide)
Ettrykks - - -
Ettrykkstast (se English Operation Guide)
Addressebok- Sorter (se English Operation Guide)
standarder
Adressebok (se English Operation Guide)
Sk. ut liste (se Operatgrhandbok for faks)
Brukere/ Brukerpalogging Brukerpalogging (se English Operation Guide)
regnskapskonto

Lokal brukerlst. (se English Operation Guide)

ID-kortinnstillinger

Tastaturpalogging (se English Operation Guide)

Ekstra autentisering (se English Operation Guide)

PIN logg inn (se English Operation Guide)

Innstillinger for
enkel palogging

Enkel palogging (se English Operation Guide)

Oppsett for enkel palogging (se English Operation
Guide)

Innstillinger for

Sperring (se English Operation Guide)

sperring av - - - -

brukerkonto Sperringsregler (se English Operation Guide)
Sperret brukerliste (se English Operation Guide)

Gruppe- Gruppeautorisasjon (se English Operation Guide)

autorisasjonsinnst.

Gruppeliste (se English Operation Guide)

Innst. for godkj. av
gjester

Gjesteautorisering (se English Operation Guide)

Gjestestatus (se English Operation Guide)

Hent NV-bruker egenskap (se English Operation Guide)
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> Menykart

Brukere/
regnskapskonto

Regnskapskontoer

Regnskapskonto (se English Operation Guide)

Tilgang jobbregnskap (se English Operation Guide)

Rapport Regnskapskontoer (se English Operation Guide)

Oversikt Totalt (se English Operation Guide)

Oversikt Konto (se English Operation Guide)

Liste Regnskapskontoer (se English Operation Guide)

Standardinnst. Bruk grense (se English Operation Guide)

Kopi/print (se English Operation Guide)

Standard tellergrense (se English Operation Guide)

Ukjente
brukerinnstillinger

Ukjent ID (se English Operation Guide)

Brukeregenskap (se English Operation Guide)

Skriver

Emulering (se English Operation Guide)

Fargemodus (se English Operation Guide)

EcoPrint (se English Operation Guide)

Ignorer Letter (se English Operation Guide)

2-sidig (se English Operation Guide)

Kopier (se English Operation Guide)

Retning (se English Operation Guide)

Bred A4 (se English Operation Guide)

Form Feed Timeout (se English Operation Guide)

LF-handling (se English Operation Guide)

CR-handling (se English Operation Guide)

Jobbnavn (se English Operation Guide)

Brukernavn (se English Operation Guide)

Pri. MP-skuff (se English Operation Guide)

Papirmat.innst. (se English Operation Guide)

Auto kas.endring (se English Operation Guide)

Opplasning (se English Operation Guide)

Glanset modus (se English Operation Guide)
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> Menykart

System/nettverk

Nettverk

Vertsnavn (se English Operation Guide)

Wi-Fi Direct-
innstillinger

Wi-Fi Direct (se English Operation Guide)

Enhetsnavn (se English Operation Guide)

IP-adresse(se English Operation Guide)

Automatisk frakobling (se English Operation Guide)

Wi-Fi-innstillinger

Wi-Fi (se English Operation Guide)

Innstillinger (se English Operation Guide)

TCP/IP (se English Operation Guide)

Omstart nettverk (se English Operation Guide)

Innstillinger for kablet
nettverk

TCP/IP (se English Operation Guide)

LAN grensesnitt (se English Operation Guide)

Bonjour

Protokollinnstillinger (se English Operation Guide)

Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi Direct) (se English
Operation Guide)

Tilgjengelig nettverk (Wi-Fi) (se English Operation
Guide)

Tilgjengelig nettverk (kablet nettverk) (se English
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Merknad

Sikkerhetskonvensjoner i denne handboken

Avsnitt i handboken og deler pa maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte
brukeren, andre personer og gjenstander i naerheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres
betydning er angitt nedenfor.

ADVARSEL: Angir at det kan fgre til alvorlig skade eller dgd hvis advarselen ikke
folges.

FORSIKTIG: Angir at det kan fare til personskader eller mekaniske skader hvis
A advarselen ikke folges.

Symboler

Symbolet A angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du méa vaere oppmerksom pa
er angitt pa symbolet.

A ... [Generell advarsel]

& ... [Advarsel om hgy temperatur]

Symbolet © angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke ma utfares. lllustrasjonen
inne i symbolet angir hvilke handlinger det dreier seg om.

® ... [Advarsel om handling som ikke ma utfares]

@ ... [Ma ikke demonteres]

® symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ma utfgres. Spesifikasjon av
handlingen som ma utfares er angitt pa symbolet.

0 ... [Varsel om ngdvendig handling]
% ... [Trekk stapselet ut av stikkontakten]

9 ... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontaki]

Ta kontakt med din servicerepresentant for a bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatgrhandboken er
uleselige eller handboken er blitt borte (avgiftsbelagt).

[N Merk

Det er mulig at en original som har stor likhet med en pengeseddel ikke kopieres pa riktig mate fordi denne maskinen
er utstyrt med en funksjon som hindrer forfalskning.
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Miljo

Miljgforhold:
Temperatur 10til 32,5 °C
Fuktighet 10 til 80 %

Unnga a plassere maskinen pa falgende steder.

» Unnga steder naer et vindu eller som er utsatt for direkte sollys.

* Unnga steder med vibrasjon.

* Unnga steder med store temperaturendringer.

* Unnga steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft.

* Unnga steder med darlig ventilering.

Hvis gulvet er emfintlig overfor hjul, sa kan det vaere at gulvmaterialet skades nar maskinen flyttes etter installasjonen.

Under kopiering avgis det noe ozon, men mengden er sa liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis maskinen
brukes over en lengre periode i et darlig ventilert rom, eller hvis det lages svaert mange kopier, kan imidlertid lukten bli
ubehagelig. For a fa gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig.
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Forholdsregler ved bruk

Forholdsregler ved handtering av forbruksartikler

A FORSIKTIG

Prgv aldri & brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan fare til forbrenninger.
Oppbevar deler som inneholder toner utenfor barnas rekkevidde.

Hvis det sples fra deler som inneholder toner, ma du unnga & puste inn eller svelge toner. Du ma ogsa unnga & fa toner
i gynene eller pa huden.

» Hovis du puster inn toner, ma du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann.
Hvis du begynner a hoste, méa du kontakte lege.

» Hovis du svelger toner, ma du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for & fortynne
innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er ngdvendig.

» Hovis du far toner i synene, ma du skylle godt med vann. Hvis du far sare gyne, ma du kontakte lege.
* Hvis du far toner pa huden, ma du vaske den av med sape og vann.

Ikke forsgk & @delegge deler som inneholder toner, eller & &pne dem med makt.

Andre forholdsregler

Returner den brukte tonerkassetten til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede tonerkassetter vil bli gjenvunnet
eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser.

Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys.

Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 °C, samtidig som store endringer i temperatur og
fuktighet unngas.

Hvis maskinen ikke skal brukes i Igpet av et lengre tidsrom, ma du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og
multifunksjonsmateren og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken.
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Lasersikkerhet (Europa)

Laserstraler kan vaere skadelige for mennesker. Laserstralen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i
et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke straling lekke ut fra maskinen.

Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i Class 1 i standard IEC/EN 60825-1:2014.

Angaende CLASS 1-laserprodukter, finner du informasjon pa merkeplaten.

4 N\

CLASS 1 LASER PRODUCT

KLASSE 1 LASER PRODUKT
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Rettslige restriksjoner pa kopiering/skanning

Det kan veere ulovlig & kopiere/skanne opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten.

Det er forbudt og straffbart & kopiere/skanne fglgende ting. Det er mulig at listen ikke er fullstendig. Du méa ikke bevisst
kopiere/skanne ting som ikke skal kopieres/skannes.

» Banksjekker
» Pengesedler
» Verdipapirer
* Frimerker

+ Pass

» Sertifikater

Lokale lover og regler kan forby eller begrense kopiering/skanning av andre elementer som ikke er nevnt ovenfor.

EN ISO 7779

Maschinenlarminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der héchste Schalldruckpegel betragt 70 dB (A) oder
weniger gemal EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerat ist nicht fir die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
storende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld
platziert werden.

Sikkerhetsforholdsregler ved bruk av tradlgst LAN
(hvis aktuelt)

Tradlgst LAN tillater utveksling av informasjon mellom tradlgse tilgangspunkter i stedet for a bruke en nettverkskabel.
Dette gjer at en LAN-tilkobling fritt kan settes opp innenfor et omrade der radiobglgene kan sendes.

P4 den andre siden kan problemene under oppsta hvis sikkerhetsinnstillingene ikke er konfigurert, fordi radiobglgende
kan passere gjennom hindringer (inkludert vegger) og né over alt innenfor et visst omrade.

Hemmelig visning av kommunikasjonsinnhold
En tredjepart med ueerlige hensikter kan overvake radiobglger og tilegne seg adgang til falgende
kommunikasjonsinnhold.

+ Personlige opplysninger, inkludert ID, passord, og kredittkortnumre.
* Innhold av e-postmeldinger.

Ulovlig adgang

En tredjepart med uredelige hensikter kan fa uautorisert adgang til personlige nettverk eller firmanettverk og foreta
ulovlige handlinger.

* Hente ut personlig og konfidensiell informasjon (informasjonslekkasje)

» Starte kommunikasjon og utgi seg for en spesifikk person og distribuere uautorisert informasjon (spoofing).

» Endre og videresende avdekket kommunikasjon (falsifikasjon)

+ Sende datavirus og @delegge data og systemer (destruksjon)

Tradlgse LAN-kort og trddlgse adgangspunkter inneholder innebygde sikkerhetsmekanismer for & imgtekomme disse

problemene og for & redusere muligheten for at disse problemene oppstar ved & konfigurere sikkerhetsinnstillingene til
tradlgse LAN-produkter nar produktet er i bruk.

Vi anbefaler at kundene tar ansvar og bruker fornuft ved konfigurering av sikkerhetsinnstillingene, og at de passer pa at
de forstar problemene som kan oppsta nar produktet brukes uten & konfigurere sikkerhetsinnstillingene.
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Begrenset bruk av dette produktet (hvis utstyrt)

Radiobglger som sendes ut fra dette produktet vil kunne pavirke medisinsk utstyr. Ved bruk av dette produktet pa en
medisinsk institusjon eller i naerheten av medisinske instrumenter, ma du bruke produktet i henhold til instruksjonene
og forholdsreglene gitt av institusjonens leder og dem som medfelger de medisinske instrumentene.

Radiobglger som sendes fra dette produktet vil kunne pavirke automatisk kontrollutstyr, inkludert automatiske derer
og brannalarmer. Ved bruk av produktet i naerheten av automatisk kontrollutstyr ma du alltid bruke det i henhold til
instruksjonene og forholdsreglene som medfglger det automatiske kontrollutstyret.

Hvis dette produktet brukes i enheter som er direkte knyttet til tjenester, inkludert fly, tog, bater og biler, eller dette
produktet brukes i anvendelser som krever hgy palitelighet og sikkerhet for a fungere, og i enheter som krever
ngyaktighet, inkludert dem som brukes i katastrofe- og kriminalforebygging, og forskjellige andre formal, bruk kun
dette utstyret etter & ha vurdert sikkerhetsdesignet til hele systemet, inkludert bruken av et feilsikkert design og
overfladighetsdesign for palitelighet og sikkerhetsvedlikehold for hele systemet. Dette produktet er ikke ment for bruk
i applikasjoner som krever hgy palitelighet og sikkerhet, inkludert luftfartsinstrumenter, fiernkommunikasjonsutstyr,
kjernekraftkontrollutstyr, og medisinsk utstyr, dermed ma beslutningen om & bruke dette produktet i disse
anvendelsesomradene veere fullstendig vurdert og avgjort.
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Informasjon om rettslige forhold

Det er forbudt & kopiere eller pa annen mate reprodusere hele eller deler av denne handboken uten skriftlig tillatelse fra
eieren av opphavsretten.

Om varemerkenavn

PRESCRIBE er et registrert varemerke for Kyocera Corporation.
KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 og Internet Explorer er registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i U.S.A. og/eller andre land.

PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company.

Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation.

IBM og IBM PC/AT er varemerker for International Business Machines Corporation.

AppleTalk, Bonjour, Macintosh, og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Alle europeiske sprakskrifter som er installert pA denne maskinen, brukes under lisens fra Monotype Imaging Inc.
Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype GmbH.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker for
International Typeface Corporation.

ThinPrint er et varemerke for Cortado AG i Tyskland og andre land.

UFST™ MicroType®-skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert pa denne maskinen.

Denne maskinen inneholder programvare som har moduler utviklet av Independent JPEG Group.
iPad, iPhone og iPod Touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker tilhgrende Apple Inc.

iOS er et varemerke eller registrert varemerke tilhgrende Cisco i USA og andre lang, og brukes under lisens av Apple
Inc.

Google og Google Cloud Print™ er varemerker og/eller registrerte varemerker for Google Inc.
Mopria™ er registrerte varemerker for Mopria™ Alliance.

Wi-Fi og Wi-Fi Direct er varemerker og/eller registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.

Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene ™ og
® vil ikke bli brukt i denne handboken.
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GPL/LGPL

Produktet inneholder GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/Igpl.html)
programvare som del av fastvaren. Du kan fa kildekoden, og har dermed tillatelse til & kopiere, gjengi og endre den i
samsvar med vilkarene til GPL/LGPL.

OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.
(http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived
from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without
prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software
developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so
as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The
following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the
SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the
holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the
package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
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1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must
include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tih@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e.
this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as
well as the UFST Software.

2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and
versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or
personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of
this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the
fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from
Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights
are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.

3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary
information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access
to and use of the Software and Typefaces.

4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You
agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.

5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License
may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not
remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you
shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.

6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.

7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with
Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship.
Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fithess for a particular
purpose and merchantability, are excluded.

8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is
repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential
damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
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10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written
consent of Monotype Imaging.

11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data
and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate.
Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in
FAR 52.227-19 (c)(2).

12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and
conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No
change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party.
By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1
through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are
under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source
code, documentation source, and configuration files.
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"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including
but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as
indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the
Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain
separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For
the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of
discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise
designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been
received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to
You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce,
prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such
Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent
license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license
applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their
Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit)
alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent
infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date
such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with
or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and

(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark,
and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and

(d)If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the
Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the
License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an
addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be
construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license
terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as
a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated
in this License.
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5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any
separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product
names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and
each Contributor provides its Contributions) on an "AS I1S" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE,
NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely
responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated
with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or
otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing,
shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential
damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other
commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose
to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on
Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your
accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets
"[I" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of
purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party
archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the
License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS
IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for
the specific language governing permissions and limitations under the License.
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Kontrollfunksjon for stramsparing

Enheten er utstyrt med hvilemodus, der skriver- og faksfunksjonene gar inn i ventemodus mens stremforbruket
reduseres til et minimum nar det ikke er aktivitet pa enheten over en bestemt periode siden enheten sist ble brukt. Hvis
maskinen ikke brukes under hvilemodus, slas strammen automatisk av.

® Hvilemodus (side 2-26)
Regel for sla av (modeller for Europa) (side 2-27)

Automatisk funksjon for 2-sidig utskrift

Denne skriveren har 2-sidig utskrift som standardfunksjon. Hvis du for eksempel skriver ut to 1-sidige originaler over pa
ett enkelt ark som en 2-sidig utskrift, reduseres papirforbruket.

® Tosidig (side 6-12)

Utskrift i 2-sidig modus reduserer papirforbruket og bidrar til bevaring av skogressurser. 2-sidig modus reduserer ogsa
mengden papir som ma kjgpes, og derfor reduserer kostnad. Det er anbefalt at maskiner i stand til 2-sidig utskrift stilles
til bruk som 2-sidig modus ved standard.

Ressurssparing - Papir
For bevaring og baerekraftig bruk av skogressursene, anbefales det at resirkulert samt nytt papir sertifisert under

miljgforvaltning tar initiativ eller baerer anerkjente miljgmerker som mgter EN 12281 :2002" eller tilsvarende
kvalitetsstandard, brukes.

Denne maskinen stgtter ogsa utskrift pa 64 g/m2 papir. Bruk av papir som inneholder mindre ramaterialer kan fare til
ytterligere bevaring av skogressurser.
* 1 EN12281:2002 "Utskrift og forretningspapir - Krav til kopipapir for bildebehandling med tgrr toner"

Salgsrepresentanten eller serviceteknikeren din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper.

Miljgmessige fordeler ved "Strgmadministrasjon”

For & redusere strgmforbruket nar det er inaktivt, er denne maskinen utstyrt med en stremstyringsfunksjon som
automatisk aktiverer stramsparingsmodus nar maskinen er inaktiv i en viss periode.

Selv om det tar maskinen en liten mengde tid & ga tilbake til KLAR-modus i stremsparingsmodus, er en betydelig
reduksjon i energiforbruket mulig. Det anbefales at maskinen brukes med aktiveringstid for streamsparingsmodus stilt inn
som standard innstilling.

Energy Star (ENERGY STAR®) Program

Vi har bestemt som et selskap i det internasjonale Energy Star-programmet at dette produktet er i
samsvar med standardene som er beskrevet i det internasjonale Energy Star-programmet. ENERGY
STAR® er et frivillig energieffektivitets-program som har som mal a utvikle og fremme bruken av
produkter med hgy energieffektivitet for a forhindre global oppvarming. Ved a kjgpe ENERGY
ENERGY STAR STAR®-kvalifiserte produkter, kan kundene bidra til & redusere utslippene av klimagasser under
produktbruk og kutte energi-relaterte kostnader.
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2 Installere og
konfigurere maskinen

Dette kapitlet inneholder informasjon om administratoren av denne maskinen, for eksempel delenavn, kabeltilkobling,
og programvareinstallasjon.

Delenavn (maskineksterigr) ..........ccccccoeenneee. 2-2 Installere programvare ............cccocecuvvvneeeenn. 2-31
Delenavn (kontakter/interigr) ...............ccceee 2-4 Programvare pa DVD (Windows) ...... 2-31
Delenavn (med ekstrautstyr montert) ............ 2-6 Installere programvare i Windows ..... 2-32
Koble til maskinen og andre enheter ............ 2-7 Avinstallere programvaren ................ 2-38
Koble til kabler ..., 2-8 Installere programvare

Koble til LAN-kabel ...........cccevveveeeee.... 2-8 pa Mac-maskin ...........ccccevvveeeiinnnnnn. 2-39

Koble til USB kabel ..........ccccoceeeeeeennnn. 2-9 Innstilling av TWAIN-driver ............... 2-41

Koble til stremkabelen ....................... 2-9 Stille inn WIA Driver ........ccccccceeeennnee 2-43
SIAPA/AV oo, 2-10 Kontrollere teller ... 2-44

SIAPA oo 2-10 Embedded Web Server RX ......................... 2-45

SlAAV e 2-10 Tilgang Embedded Web Server RX .. 2-46
Ved hjelp av betjeningspanelet .................... 2-11 Endre sikkerhetsinnstillinger ............. 2-47

Betjeningspanelets taster ................... 2-11 Endre enhetsinformasjon ................. 2-49
Bergringspanel ..........ccccce 2-12

Hjem-sKjierm ........ccccccceeeeeiiiiniiiiiees 2-12

Skjerm for enhetsinformasjon ........... 2-16

Funksjonstast ..........ccccccceiiiiiiiiiinnnns 2-17

Visning av taster som ikke kan angis 2-18

Bruke [Enter]-tasten ...............ccceeee 2-19

Bruke [Quick No. Search]-tasten ...... 2-19

Hjelpeskjermen ............cccoooviiiinnnen. 2-20
Palogging/avlogging .........cccccceeviiiieenennninnen. 2-21

Palogging ....cooeeviiiiiiieiiee e 2-21

AVIOgING ..evviieieieieiii i 2-22
Standardinnstillingene for maskinen ........... 2-23

Angi dato og klokkeslett .................... 2-23
Nettverksinnstillinger ..o, 2-24

Konfigurere det tradlgse nettverket .. 2-24
Energisparerfunksjon ..............cccccvvviienennn. 2-26

Hvilemodus ........ccccceeiiiiiiiiniie 2-26

Automatisk hvilemodus .................... 2-26

Hvileregler (modeller for Europa) ...... 2-27

Hvileniva (Stremsparing og hurtig
gjenoppretting) (modeller unntatt

for EUropa) .....ccocceeeeviiieieeiiee e 2-27

Regel for sla av

(modeller for Europa) ..........coeeeueees 2-27
Stillemodus .....oovviiiiiiiii 2-28
Hurtigoppsettveiviser ..........cccccoviiiiiiiieeen. 2-29
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Delenavn (maskineksterigr)

© 00 N O 0 b~ WO DN -

12 11 10

Dokumentmater

Innerskuff

Papirstopper

Kassett 1

Strembryter

Knapp (apner hayre deksel)
USB-minnespor

Hoyre deksel

Originalstopper

13 17

10 Originalutmatingsbrett
11 Originalbrett

12 Originalbreddefarere
13 Det lille glasset

14 Handtak

15 Betjeningspanel

16 Glassplate

17 Indikatorplater for originalstarrelse
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18

18 Handtak
19 Antityveri-laseslisse
20 Bakdeksel 1
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Installere og konfigurere maskinen > Delenavn (kontakter/interigr)

Delenavn (kontakter/interigr)

1 TEL-kontakt 7 Papirbreddefgrere
2 LINE-kontakt 8 Universalskuff

3 USB-grensesnittkontakt 9 Stetteskuff

4 Nettverksgrensesnittkontakt 10 Papirbreddefarere
5 Matedeksel 11 Fuserdeksel

6 Papirlengdefgrer
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12131415
12 Tonerkassett (Yellow) 15 Tonerbeholder (Black)
13 Tonerbeholder (Cyan) 16 Tonerkassettens l&asehendel

14 Tonerbeholder (Magenta)
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Delenavn (med ekstrautstyr montert)

1 Kassett 2
2 Bakdeksel 2

® Tilleggsutstyr (side 8-2)
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Koble til maskinen og andre enheter

Forbered kablene som er ngdvendige for & tilpasses omgivelsene og hensikten med maskinbruk.

Nar du kobler maskinen til PC via USB

@ USB |_é| Flerfunksjonsenhet

Nar du kobler maskinen til PC pa nettverket

Flerfunksjonsenhet

Nettverk | |

Nettverk

Merk
Hvis du bruker maskinen med den valgfrie tradlgse nettverkstilkoblingen trenger du ikke a koble til LAN-kabelen. For
a bruke et tradlagst LAN, er det ngdvendig a endre standardinnstillingene for maskinen ved hjelp av systemmenyen.

® Se English Operation Guide
Kabler som kan brukes sammen

Tilkoblingsmiljg Funksjon Ngdvendig kabel

Koble en LAN-kabel til maskinen. Skriver / Skanner / Nettverksfaks LAN-kabel (10BASE-T, 100BASE-TX,
1000BASE-T)

Koble en USB-kabel til maskinen. Skriver/skanner (TWAIN/WIA) USB 2.0-kompatibel kabel (Hi-Speed USB
kompatibel, maks. 5,0 m)
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Koble til kabler

Koble til LAN-kabel
@ VIKTIG

Sarg for at stramtilfgrselen til maskinen er skrudd av.

® Sla av (side 2-10)

1 Koble kabelen til maskinen.

1 Koble LAN-kabelen til nettverksgrensesnittkontakten.

G

1
!

[

2 Koble den andre enden av kabelen til huben eller PC-en.

2 Sla pa maskinen og konfigurere nettverket.
= Nettverksinnstillinger (side 2-24)
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Koble til USB kabel
@VIKTIG

Sarg for at stramtilfgrselen til maskinen er skrudd av.
® Sla av (side 2-10)

1 Koble kabelen til maskinen.

1 Koble USB-kabelen til USB-grensesnittkontakten.

B b@ﬁ
|
%

2 Koble den andre enden av kabelen til kontakten.

2 Sla pa maskinen

Koble til stramkabelen

1 Koble kabelen til maskinen.

Koble den ene enden av den medfelgende stremkabelen til maskinen, og den andre enden til
en stikkontakt.

@ VIKTIG

Bruk bare stramkabelen som fglger med maskinen.
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Sla pa/av

Sla pa

1 Sla av strgmbryteren.

Bekreftelsesmeldingen for at stremforsyningen er av, vises nar [Vis meldingen Strgm av] er
satt til [P3].

® Se English Operation Guide

Det tar omtrent 3 minutter far stremmen slas av.

A\ rForsikTic

Hvis maskinen ikke skal brukes i lgpet av en kortere tidsperiode (f.eks. over natten), slar du hovedbryteren av.
Hvis maskinen ikke skal brukes i lgpet av en lengre tidsperiode (f.eks. ferie), bagr du av sikkerhetshensyn
trekke ut stgpselet fra stikkontakten.

@ VIKTIG

» Merk at sending og mottak av faks er deaktivert nar hovedbryteren er slatt av.
 For a beskytte papiret mot fuktighet, fjern papiret fra kassettene og legg det i posen for oppbevaring av

papir.
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Ved hjelp av betjeningspanelet
Betjeningspanelets taster

0 N OO o b~ ODN -

9

10 [Stop]-tast: Avbryter eller pauser jobben som pagar.

1

0

Status/

Job Cancel

©

System Menu/
Counter

2 3

[Home]-tast: Viser startskjermbildet.

Velg funksjonen

17 16 15

Clear
C

Quick No.

Search

Enter
P

» Processing O Memory !Attention

14 13

Reset Energy Saver
v C

Authentication/

StO p Logout
V) &
IQuiet Mode

Start %
202

5 6 7 8 9 10 1112

[Status/Job Cancell-tast: Viser skjermbildet Status/Jobbavbrudd.

[System Menu/Counter]-tast: Viser systemmenyen/tellerskjermbildet.

Bergringspanel. Viser ikoner for konfigurering av maskininnstillinger.

[Processing]-indikator: Blinker under utskrift eller sending/mottak.

[Memoryl-indikator: Blinker nar maskinen bruker maskin- og faksminnet.

[Attention]-indikator: Er tent eller blinker nar en feil inntreffer og jobben blir stoppet.

[Enter]-tast: Sluttfgrer numerisk tastoppfaring, og ferdigstiller detaljer under innstilling av funksjoner. Kjgrer tilknyttet
skjermen [OK].

[Start]-tast: Starter kopiering og skanning, og behandler innstillinger.

11 [Quiet Mode]-tast: Lavere utskrifts og skannehastighet for rolig behandling.

12 [Authentication/Logout]-tast: Autentiserer brukerbytte, og avslutter drift for den aktuelle brukeren (dvs. logger ut).

13 [Energy Saver]-tast: Maskinen gar over i hvilemodus. Maskinen gar ut av hvilemodus hvis den er i hvilemodus.

14 [Reset]-tast: Innstillingene gar tilbake til standardinnstillingene.

15 [Clear]-tast: Sletter tall og tegn som har blitt angitt.

16 [Quick No. Search]-tast: Angir registrert informasjon som f.eks. adressenummer og bruker-ID med nummer.

17 Talltaster: Registrerer tall og symboler.
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Bergringspanel

Hjem-skjerm

Dette skjermbildet vises ved a velge [Home]-tasten pa betjeningspanelet. Bergring av et ikon vises den tilsvarende
skjermen.

Du kan endre ikonene som skal vises pa hjemskjermen, sa vel som bakgrunnen.

® Redigere hjemskjermbildet (side 2-13)

Skrivebord Oppgaveskjerm

1 —Trrrr—— ; 1 elg funksionen. (— 10:10
ﬁHjem 5 Admin T —— 6 £} Hiem i Admin & — 6

8§ —@® O

Enhets- Sprak Systemmeny
3 3 informasjon

Favoritter

4 —T3 o B —5 4 e fO5— 9

*  Utseendet kan avvike fra den faktiske skjermen, avhengig av konfigurasjon og alternativinnstillingene.

Nr. Element Beskrivelse

1 Melding Viser meldingen avhengig av status.

2 Skrivebord Viser funksjonsikonet. Registrert funksjon til favoritter vises ogsa. Ikoner som ikke vises pa den
forste siden vises ved & endre siden.

3 Skjermbyttetaster Bruk disse knappene for & bytte mellom stasjonzere sider. Dette vises nar der er flere sider.

4 [Status] Viser Status-skjermen. Hvis det oppstar en feil, vil ikonet vise "I". Nar feilen forsvinner, vil
skjermen ga tilbake til det normale.

5 [Oppg.skjerm] Viser oppgaveskjermen.

6 [Logg ut] Logger ut den aktuelle brukeren. Dette vises nar administrasjon av brukerpalogging er aktivert.

7 Brukernavn Viser innlogget brukernavn. Dette vises nar administrasjon av brukerpalogging er aktivert. Velg
"Brukernavn" for & vise informasjon om palogget bruker.

8 Oppgaveskjerm Viser oppgaveikonene.

9 [Skrivebord] Viser skrivebordet.
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Redigere hjemskjermbildet

Du kan endre bakgrunnen pa hjemskjermen, samt hvilke ikoner som vises.

1 Vise skjermen.

1 [System Menu/Counter]-tast > [Hjem]

Merk

Hvis administrasjon av brukerpalogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved &
logge inn med administratortillatelser.

Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Brukernavn: 2600
Passord: 2600

2 Konfigurere innstillingene.

De tilgjengelige innstillingene er vist nedenfor.

Element Beskrivelse

Tilpass skrivebord Angi funksjonsikonene som skal vises pa skrivebordet.”!

Trykk pa [ == ] for & vise skjermen for valg av funksjon som skal vises. Velg
funksjonen som skal vises og [OK].

Velg et ikon og [Forrige] eller [Etter] for & endre plasseringen pa det valgte
ikonet pa skrivebordet.

Hvis du vil slette et ikon fra skrivebordet, velg ansket ikon og trykk [E] ]-

Tilpass Angi oppgaveikonene som skal vises pa oppgaveskjermen.?
oppgaveskjermen
Bakgrunn Konfigurer bakgrunn pa hjemskjermbildet.

Verdi: Bilder 1 til 8

*1  Viser maksimalt 43 oppgaveikoner.
*2 5 oppgaveikoner kan vises.
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Tilgjengelige funksjoner som skal vises pa skrivebordet

Funksjon Ikon Beskrivelse Referanseside
Kopier™® —_ Viser skjermbildet for kopiering. side 5-15
E
Send™® Vise send-skjermen. side 5-17
Faks™® Vise FAKS-skjermen. Se
Operatgrhandbok
for faks.
Jobboks™? Vise Jobboks-skjermen. -
USB-minne™! Viser Flyttbart minne-skjermen. -
Underadresseboks™ Viser skjermbildet for Se
underadresseboks. Operatgrhandbok
for faks.
Pollingboks™ Viser skjermbildet for pollingboksen Se
@ Operatgrhandbok
for faks.
Send til meg (e-post)*3 Vise send-skjermen. E-postadressen | -
til den innloggede brukeren er angitt
™S som destinasjon.
Favoritter Kaller opp den registrerte favoritten. side 5-8
Ikonet vil endres i henhold til
funksjonen av favoritten.

*1 Valgt ved forsendelse fra fabrikken.
*2 Dette vises nar utvidelsesminnet eller et SD-/SDHC-minnekort settes inn.
*3 Vises nar brukeradministrasjon er aktivert.



Installere og konfigurere maskinen > Bergringspanel

Tilgjengelige funksjoner som skal vises pa skrivebordet

Funksjon Ikon Beskrivelse Ref;rggse-
Status/Jobbavbrudd P Viser Status-skjermen. Hvis det oppstar
') en feil, vil ikonet vise "I". Nar feilen )
forsvinner, vil skjermen ga tilbake til det
normale.
Enhetsinformasjon Viser Enhetsinformasjon-skjermen. side 2-16
Sjekk systemet og nettverket.
Du kan ogsa sjekke informasjonen om
alternativene som brukes.
Sprak p Viser sprakinnstilling-skjermen i
'@ systemmenyen. )
Wi-Fi Direct™® ; Wi-Fi Direct er stilt inn og en liste over
T, informasjon som er knyttet til maskinen -
som kan bruke nettverket dukker opp.
Systemmeny @ Vise Systemmeny-skjermen.
Favoritter - Viser favorittliste-skjermbildet. side 5-8
O

*1  Vises kun nar den tradlase nettverksfunksjonen er tilgjengelig pa maskinen.
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Skjerm for enhetsinformasjon

Lar deg sjekke system- og nettverksinformasjonen, samt alternativene som brukes.
1 [Home]-tast > [Oppg.kjerm] > [Enhetsinformasjon]

2 Sjekk enhetsinformasjonen.

Enhetsinformasjon

Fane Beskrivelse

Identifikasjon/Nettverk Du kan sjekke ID-informasjon, for eksempel modelinavn,
serienummer, vertsnavnet og plassering, og IP-adressen.

Wi-Fi' Du kan sjekke ID-informasjon, for eksempel modellinavn,
serienummer, vertsnavnet, plassering, og IP-adressen til det
tradlgse nettverket.

FAKS Du kan sjekke det lokale faksnummeret, lokale faksnavnet,
lokale faks-ID og annen faksinformasjon.

Programvareversjon/ Du kan sjekke programvareversjonen og ytelsen.
Egenskaper
Tilleggsutstyr Du kan sjekke informasjonen om alternativene som brukes.

*1  Vises kun nar den tradlgse nettverksfunksjonen er tilgjengelig pd maskinen.
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Funksjonstast

Denne skjermen vises nar funksjonsikonet er valgt.

™ Kilar for kopiering (Full farge) 10:10
Kopier 1

[N )
_— Papirvalg h—i.z\ Zoom yll Lysstyrke
~— L | —
A4l 1 [100% | [Normal 0

= T — |
—. 2-sidig it'/r Kombiner || Fargevalg
— | — |

[1_sidia>>1-sidia Av | Farae

m—
2 ;l':unksjoner

™ Klar for kopiering (Full farge) 10:10
Sorter
Ia Pa A
E} Originalsterrelse
d Adr
15
ﬁ Retning: Original
Dverste kant gverst
=& Originaler, ulik starrelse
IE;EJ a I
Lukk " Litilired
snarvei

1 Viser funksjoner.
2 Velg [Funksjoner] for & vise andre funksjoner.

3 Velg pa [A] eller [\] for & rulle opp og ned skjermen.
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Visning av taster som ikke kan angis

Taster som ikke kan brukes pga. restriksjoner pa funksjonskombinasjoner eller manglende installasjon av tilleggsutstyr
er i en ikke-valgbar status.

Normal Nedtonet

™ Kiar for kopiering (Full farge) 10:10

™ Kiar for kopiering (Full farge) 10:10
g kopier 1 | Kopier T TR
T I [ T I

_— Papirvalg —\" Zoom Lill Lysstyrke _—— Papirvalg R, Zoom Lill Lysstyrke
= N e = = o
A4l 11100% | 'Normal 0 [Asl) 11100% | 'Normal 0
I I | — = —
. 2-sidig «» Kombiner Fargevalg . 2-sidig Kombiner Fargevalg
— == I
1-sidig>>1-sidig Av \Farge | 1-sidig>>1-sidig Av ‘Farge

| tilfellene nedenfor er tastene nedtonet og kan
ikke velges.

» Kan ikke brukes sammen med en funksjon
som allerede er valgt.

Merk

Hvis tasten du @nsker a bruke er nedtonet, kan innstillingene til den tidligere brukeren fremdeles gjelde. | dette tilfellet
velges [Reset]-tasten og prav igjen.
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Bruke [Enter]-tasten

[Enter] -tasten har samme funksjon som tasten med Enter-merket (<! ) som for eksempel [OK <! ]-tasten og [Lukk «'].

™ Klar for kopiering (Full farge) 10:10
Pa

N (
Bruke [Quick No. Search]-tasten

[Quick No. Search]-knappen brukes nar du bruker de numeriske tastene til a ga direkte inn nummeret, for eksempel,
nar du spesifiserer malet for overfgring ved hjelp av kortnummeret.

For mer informasjon om hurtignummer, se fglgende:

® Angi mal (side 5-26)

T 1010

QUiCk No. (001 - 100)

>

Search

;
=+
=l .
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Hjelpeskjermen
Hvis du har problemer med & bruke maskinen, bruk bergringspanelet for a finne ut hvordan det skal gjares.

Nar [?] (help) vises pa bergringspanelet. Du kan trykke pa den for visning av Hjelpeskjermbildet. Hjelpeskjermbildet
viser forklaringer av funksjonene og hvordan de skal brukes.

Eksempel: Sjekker hjelpskjermbildet for papirvalg

1 Vis Papirvalgskjermen.
% Papirvalg (side 6-9)

2

Klar for kopiering (Full farge) 10:10 Klar for kopiering (Full farge) 10:10

“? Papirvalg

Auto Velg kassett eller multifunksjonsmater
med @nsket papirstarrelse.

Vanlig " > Auto: Velger automatisk den passende papirsterrelse. "2
Vanlig Magasin 1: Velg papirtype i magasin 1.

Magasin 2: Velg papirtype i magasin 2. r 1
Vanlig LV 4 Magasin 3: Velg papirtype i magasin 3. N

e (®

1 Hjelpetitler
1 “? Papirvalg | . . . .
2 [e=====_Velg kassett eller multifunksjonsmater 4 2 Viser mformaSJon om funkspnene og
med gnsket papirstarrelse. maskindriften.
Auto: Velger automatisk den passende papirstarrelse " 3  Lukker Hjelp-skjermbildet og gér
Magasin 1: Velg papirtype i magasin 1. tilbake til det opprinnelige skjermbildet.
Magasin 2: Velg papirtype i magasin 2. r 1 . .
Magasin 3: Velg papirtype i magasin 3. v 4 Ruller opp og ned nar hjelpeteksten
—3 I " ' ikke kan vises i sin helhet i et enkelt

o | skjermbilde.
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Palogging/avlogging

Hvis du stiller inn en funksjon som krever administratorrettigheter, eller dersom brukeradministrasjonen er aktivert, ma
du angi brukernavn og passord.

Merk

Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Brukernavn: 2600
Passord: 2600

Du kan ikke logge pa hvis du glemmer brukernavn eller passord. | dette tilfellet, logg pa4 med administratortillatelser og
endre ditt brukernavn eller passord.

Palogging
Vanlig palogging

1 Skriv inn brukernavn og passord for & logge inn.
1 Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, trykk [Tastatur] for & angi brukernavnet.

Angi brukernavn og passord. 10:10

Brukernavn
I Tastatur

Passord
[ Tastatur

«

® Reqistreringsmetode for tegn (side 8-3)

2 [Passord] > Fyll inn passordet > [OK]

Merk
Hvis [Nettverksautentisering] er valgt som brukerautentisering, vises
autentiseringsdestinasjonene og enten [Lokal] eller [Nettverk] velges som autentisering.

2 Velg [Palogging].
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Enkel palogging

Avlogging

Velg bruker som skal logge pa

02 B 03 C

05 Ingen 06 Ingen

08 Ingen 09 Ingen

Hvis dette skjermbildet vises under operasjonene, velg en bruker og logg pa.

Merk

Hvis et brukerpassord kreves, vises et inndataskjermbilde.

® Se English Operation Guide

Authentication/

StO p Logout
\V) &

Quiet Mode

Start
02

For & logge ut fra maskinen, velges [Authentication/Logout] for & ga tilbake til
brukernavn/passord for palogging.

Brukere logges automatisk av under fglgende omstendigheter:
* Nar maskinen kommer inn i hvilemodus.

* Nar Auto. nullstill panel er aktivert.
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Standardinnstillingene for maskinen

Far du bruker denne maskinen, ma du konfigurere innstillinger som dato og klokkeslett, nettverkskonfigurasjon og
energisparende funksjoner etter behov. Maskinens oppsettveiviser startes nar maskinen slas pa farste gang etter
installasjon. Ogsa, konfigurere fglgende innstillinger om ngdvendig.

Merk
Standardinnstillingene pa maskinen kan endres i System-menyen.
For innstillinger som kan konfigureres fra systemmenyen, se falgende:

= English Operation Guide

Angi dato og klokkeslett

Falg trinnene nedenfor for & angi dato og tid pa stedet der maskinen installeres.

Nar du sender en e-postmelding ved hjelp av overfgringsfunksjonen, vil datoen og tiden som er angitt her bli skrevet ut i
toppteksten i e-postmeldingen. Angi dato, tid og tidsforskjell fra GMT i omradet der maskinen skal brukes.

Merk

» For a gjere endringer etter den fagrste konfigurasjonen, se falgende:

= English Operation Guide
+ Korrekt tid kan stilles inn jevnlig ved & hente tiden fra nettverkets tidsserver.

% Embedded Web Server RX User Guide

1 Vise skjermen.

[System Menu/Counter]-tast > [Dato/Tid/Strgmsparer]

2 Konfigurere innstillingene.
[Tidssone] > [Dato/tid] > [Datoformat]

Element Beskrivelse

Tidssone Still inn tidsforskjellen fra GMT. Velg naermeste sted du finner i listen. Hvis
du velger et omrade som bruker sommertid, konfigurerer du innstillingene
for sommertid.

Dato/klokke Still inn dato og tid for stedet der du bruker maskinen. Hvis du foretar
Send som e-post, vil den datoen og klokkeslettet du stiller inn her vises
i overskriften.

Verdi: Ar (2000 to 2037), Méned (1 to 12), Dag (1 to 31),
Time (00 to 23), Minutt (00 to 59), Sekund (00 to 59)

Datoformat Velg visningsformatet for &r, maned og dato. Aret vises pa vestlig mate.
Verdi: Maned/dag/ar, dag/méaned/ar, ar/maned/dag
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Nettverksinnstillinger

Konfigurere det tradlgse nettverket

Maskinen er utstyrt med nettverksgrensesnitt som er kompatibelt med nettverksprotokoller som TCP/IP (IPv4), TCP/IP
(IPv6), NetBEUI, og IPSec. Det aktiverer nettverksutskrift pa Windows, Macintosh, UNIX og andre plattformer.

Oppsett TCP/IP (IPv4) for & koble til Windows nettverket.

Pass pé at du kobler til nettverkskabelen fgr du konfigurerer innstillingene.

= Koble til LAN-kabel (side 2-8)

For andre nettverksinnstillinger, se fglgende:

® English Operation Guide

Merk

Hvis administrasjon av brukerpalogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved a logge inn med
administratortillatelser.

Hvis administrasjon av brukerpalogging er deaktivert, vises skjermbildet for brukerautentisering. Skriv inn brukernavn
og passord, og velg [Palogging].

Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.
Brukernavn: 2600
Passord: 2600

IPv4-innstilling

1 Vise skjermen.

[System Menu/Counter]-tast > [System/Nettverk] > [Nettverk] > [Kablede
nettverksinnstillinger] > [TCP/IP] > [IPv4]

2 Konfigurere innstillingene.

Nar du bruker DHCP server

[DHCP]: Angitt til [P4].

Nar du stiller inn den statiske IP-adressen

[DHCP]: Angitt til [Av].

[IP-adresse]: Skriv inn adressen.

[Delnettmaske]: Legg inn delnettmaske med desimaler (0 til 255).
[Standard gateway]: Skriv inn adressen.

[Auto-IP]: Angitt til [Av].

Nar Auto-IP brukes, legger du inn «0.0.0.0» i [IP-addresse].

@ VIKTIG

Etter & ha endret innstillingen, ma du starte nettverket igjen fra systemmenyen, eller
sld maskinen AV og sa PA igjen.

% Se English Operation Guide
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[N Merk

Sper nettverksadministratoren om IP-adressen pa forhand, og ha den klar nar du
konfigurerer denne innstillingen.

| falgende tilfeller ma du stille inn IP-adressen til DNS-serveren pa Embedded Web Server
RX.

* Nar du bruker vertsnavn med "DHCP"-innstillingen satt til "Av"

* Nar du bruker DNS-server med |IP-adresse som ikke er automatisk tildelt av DHCP.

For & stille inn IP-adressen til DNS-serveren, se fglgende:

% Embedded Web Server RX User Guide
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Energisparerfunksjon

Hvis en viss tidsperiode gar, etter at maskinen er brukt sist, gar maskinen automatisk inn i hvilemodus for a redusere
stremforbruket. Hvis maskinen ikke brukes under hvilemodus, slas strammen automatisk av.

Merk
Hvis administrasjon av brukerpalogging er aktivert, kan du kun endre innstillingene ved a logge inn med

administratortillatelser.
Hvis administrasjon av brukerpalogging er deaktivert, vises skjermbildet for brukerautentisering. Skriv inn brukernavn

og passord, og velg [Palogging].

Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.

Brukernavn: 2600
Passord: 2600
Hvilemodus

For & ga inn i hvilemodus trykker du pa [Energy Saver]-tasten. Bergringspanelet og alle indikatorene pa
betjeningspanelet slas av for & spare en maksimal mengde strem unntatt Energisparer-indikatoren. Denne statusen er
omtalt som hvilemodus.

Energisparer-indikator

Quiet Mode

Start 5
202

Hvis utskriftsdata blir mottatt i hvilemodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.

Ogsa nar faksdata blir mottatt nar maskinen er i hvilemodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.
Hvis du vil fortsette, utfar en av fglgende handlinger.

» \Velg [Energy Saver]-tasten.

Maskinen vil veere Klar til bruk innen 13 sekunder.

Miljgforhold som f.eks. ventilasjon, kan fgre til at det tar lengre tid far maskinen reagerer.

Automatisk hvilemodus

Hvis du velger automatisk hvilemodus, aktiveres hvilemodus pa maskinen etter et forhandsinnstilt intervall uten aktivitet.
Tidsperioden far du gar inn i Hvilemodus er som falger.
* 1 minutt (standardinnstilling).

For & endre den forhandsinnstilte hviletiden, se falgende:

® Hurtigoppsettveiviser (side 2-29)
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Hvileregler (modeller for Europa)

Du kan angi om hvilemodus fungerer for hver funksjon. Nar maskinen gar i hvilemodus, kan ikke ID-kortet bli gjenkjent.
For mer informasjon om innstillinger for hvilemodus, vises det til falgende:

® English Operation Guide

Hvileniva (Stremsparing og hurtig gjenoppretting)
(modeller unntatt for Europa)

For hvileniva, kan du veksle mellom falgende to mater: Energisparemodus og hurtiggjenoppretting-modus.
Standardinnstillingen er energisparemodus.

Energisparemodus reduserer stramforbruket enda mer enn rask gjenopprettingmodus, og lar hvilemodus stilles inn
separat for hver funksjon. ID-kortet kan ikke bli gjenkjent.

Hvis du vil fortsette, trykker du pa [Energy Saver]-tasten pa betjeningspanelet. Hvis utskriftsdata blir mottatt i
hvilemodus, starter maskinen automatisk og utskriften starter.

For mer informasjon om innstillinger for hvilemodus, vises det til falgende:

® Hurtigoppsettveiviser (side 2-29)

Regel for sla av (modeller for Europa)

Regel for a sla av brukes for a hindre at maskinen automatisk skrur seg av.
Den standard forhandsinnstilte tiden er 3 dager.

For mer informasjon om innstillinger for hvilemodus, vises det til fglgende:

® English Operation Guide
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Stillemodus

Lavere utskrifts- og skannehastighet for rolig behandling. Velg denne modusen nar stgy er ubehagelig.

Nar [Quiet Mode]-tasten er valgt, blinker [Quiet Mode]-tasten og stillemodus aktiveres.

Reset Energy Saver

(7 JC )

Authentication/

StOp Logout

@

ao
Start — [Quiet Mode]-tast:

g

Merk

Behandlingshastighet vil veere tregere enn vanlig nar du er i stillemodus.
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Hurtigoppsettveiviser

For faksfunksjoner, papirinnstillinger, energisparer-funksjoner og nettverksinnstillinger, kan fglgende innstillinger

konfigureres i en veiviser-skjerm.

Faksoppsett

Konfigurerer de grunnleggende faksinnstillingene.

® Operatgrhandbok for faks

1. Anrops-/RX-mate

Anropsmate”’
Mottaksmate
Auto (DRD) 2

2. Lokal faksinfo.

Lokalt faks navn
Lokalt faksnr.
Lokal faks-ID
TTI

3. Lyd

Hoyttalervolum
Monitorvolum
Jobb ferdigmeldinglyd

4. Ring

Normal™

Telefonsvarer ™

Faks/tlf—bryter*3

5. Gjenoppringing

Ant. nye forsgk

Papiroppsett

Konfigurerer papirstgrrelse og medietype for papiret som skal brukes i kassettene og

universalskuffen.

1. Kassett 1 Papirsterrelse
Papirtype

2. Kassett 2" Papirstarrelse
Papirtype

3. Universalskuff Papirstgrrelse
Papirtype

Strgmsparingoppsett Konfigurerer hvilemodus.
1. Hvilemodus Hvilemodus

Hvileniva (modeller unntatt for Europa)

Nettverksoppsett

Konfigurerer nettverksinnstillinger.

Tradlgst
nettverk ®

1. Nettverk

Tradlgst nettverk
Tilgjengelig nettverk

Innstillinger for
kablet nettverk

Fa IP-adresse
IP-adresse®
Delnettmaske®

Standard Gateway®

*1  Kun tomme versjon.

*2 DRD mottaksmodus er tilgjengelig i enkelte land.

*3 Denne innstillingen vises ikke i noen regioner.

*4 Vises bare nar papirmater (tilleggsutstyr) er installert.

*5 Denne funksjonen ises kun nar den tradlgse nettverksfunksjonen er tilgjengelig pa maskinen.
*6 Vises ikke nar "Motta IP-adresse" er satt til [Automatisk (DHCP)].
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[N Merk

Hvis brukerautentisering vises, skriv inn brukernavn og passord for palogging, og velg [Palogging]. For & gjare dette
ma du logge pa med administratortillatelser. Fabrikkinnstilt brukernavn og passord er stilt inn som ovenfor.

Brukernavn 2600
Passord: 2600

1 Vise skjermen.

[System Menu/Counter]-tast > [Hurtigoppsettveiviser]
2 Velg en funksjon.

3 Konfigurere innstillingene.

Start veiviseren. Fglg instruksjonene pa skjermbildet for & konfigurere innstillingene.

Merk

Hvis du har problemer med a konfigurere innstillingene, se fglgende:

® Hjelpeskjermen (side 2-20)

Kontroll Beskrivelse

Slutt Gar ut av veiviseren. Innstillingene konfigurert sa langt er anvendte.
Forrige Gair tilbake til forrige punkt.

Hopp over Gar til neste punkt uten a innstille gjeldende punkt.

Neste Gar til neste skjermbilde.

Tilbake Gar tilbake til forrige skjermbilde.

Fullfgrt Registrer innstillingene og avslutt veiviseren.
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Installere programvare

Installer den aktuelle programvaren pa PC-en fra DVD (Product Library) som fglger med hvis du vil bruke
skriverfunksjonen for denne maskinen, eller utfare TWAIN/WIA-overfgring eller faksoverfaring fra PC-en.

Programvare pa DVD (Windows)

Du kan bruke enten [Express-installering] eller [Custom-installering] kan velges for installasjonsmetode.

[Express-installering] er standard installasjonsmetode. For & installere komponenter som ikke kan installeres med
[Express-installering], bruk [Custom-installering]

For mer informasjon om tilpasset installasjon, se falgende:
® Custom-installering (side 2-34)

Programvare

Beskrivelse

Express-
installering

Printing System Driver

Denne driveren lar filer pa datamaskinen skrives ut av maskinen.
Sidebeskrivelse pa flere sprak (PCL XL, KPDL, osv.) stettes av en enkelt
driver. Denne skriverdriveren lar deg fa en full fordel av maskinens
funksjoner.

Bruk denne driveren for & opprette PDF-filer.

O

Printing System (XPS) Driver

Denne skriverdriveren stgtter XPS (XML Paper Specification) format utviklet
av Microsoft Corporation.

KPDL mini-driver/PCL
mini-driver

Dette er en Microsoft MiniDriver som stgtter PCL og KPDL. Det finnes noen
restriksjoner pa maskinfunksjonene og valgfunksjonene som kan brukes
med denne driveren.

FAX Driver

Dette gjer det mulig & sende et dokument laget i en programvareapplikasjon
som en faks via maskinen.

TWAIN Driver

Denne driveren aktiverer skanning pa maskinen med TWAIN-kompatibel
programvareapplikasjon.

WIA Driver

WIA (Windows Imaging Acquisition) er en funksjon i Windows som gjar
gjensidig kommunikasjon mulig mellom en bildeenhet som en skanner og en
bildebehandlingsprogramvare. Et bilde kan skaffes ved hjelp av et
WIA-kompatibelt program, som er praktisk nar et TWAIN-kompatibelt
program ikke er installert i datamaskinen.

NETWORK PRINT MONITOR

Dette er et verktgy som gjgr det mulig & overvake maskinen pa nettverket.

Status Monitor

Dette er et verktay som overvaker skriverstatusen og har en pagaende
rapportfunksjon.

File Management Utility

Dette gjor det mulig & sende og lagre et skannet dokument til en spesifikk
nettverksmappe.

Network Tool for Direct Printing

Dette gjor det mulig & skrive ut en PDF-fil uten & starte Adobe
Acrobat/Reader.

FONTS

Dette er skjermskriftene som aktiverer maskinens innebygde skrifttyper som
skal brukes i et program.

Merk

* Installasjon pa Windows ma gj@res av en bruker palogget med administratorrettigheter.

» WIA-driveren og Printing System (XPS) Driver kan ikke installeres pa Windows XP.
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Installere programvare i Windows

Express-installering

Faelgende prosedyre er et eksempel for a installere programvare i Windows 8.1 ved hjelp av [Express-installering].

For mer informasjon om tilpasset installasjon, se fglgende:

® Custom-installering (side 2-34)

1 Sett inn DVD.

Merk

+ Installasjon pa Windows ma gjgres av en bruker palogget med administratorrettigheter.

» Dersom «Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare» vises, kan du velge [Avbryt].
* Hvis autokjar-skjermen vises, klikker du pa [Kjar setup.exe].

* Hvis brukerkonto-vinduet vises, klikker du pa [[Ja] ([Tillat]).

2 Vise skjermen.

R —— [0 1 Klikk pa [Vis lisensavtale] og les
lisensavtalen.

2 Klikk pa [Godta].

Varsel

Ved & bruke eller installere enhetsdriverne og programvaren som er
inkludert i denne pakken, godtar du disse betingelsene i denne
lisensavtalen.

3 Velg [Express-installering].

2-32



Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare

4

Installer programvaren.

g — ——

= e

§ Express-installering
cmm Legg til enkelt enhet med standarddrivere

Velg

@ Kemmuniagorsimstiinger | (o

Tilbake

Du kan ogsa velge [Bruk vertsnavn som portnavn] og still inn til & bruke vertsnavnet som
standard TCP/IP-port. (En USB-tilkobling kan ikke brukes.)

@ VIKTIG

Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktivert, sgrg for & spesifisere IP-adressen for

portnavnet.

Hvis vertsnavnet er spesifisert kan installering mislykkes.

Merk

» Maskinen kan ikke bli detektert med mindre den er pa. Hvis maskinen ikke registrerer
maskinen, kontrollere at den er koblet til datamaskinen via et nettverk eller en USB-kabel

og at den er slatt p& og deretter klikk pa ' (Last).

 Hvis Windows-sikkerheten vises, klikk pa [Installer denne driverprogramvaren

allikevel].

* For a installere Status Monitor pa Windows-versjoner senere enn Windows 8, er det
ngdvendig & installere Microsoft. NET Framework 4.0 pa forhand.

@-——-.--— -—

Setup has detected that the following prerequisites have not
been met.

@ Microsoft NET Framework 4.0

www.microsoft.com

==l
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5 Fullfgr installasjonen.

Ferdig
Programvaren er klar til bruk.
Produkter Detalj
Y Installert, ==
¢ — — Installert
 — Installert
# FONTS Installert
/" Uninstaller Installert

vwc—"""™™
[ Skriv ut en testside
148 Aktiver tosidig

[]6# Aktiver hendelsesvarsel
[7]<g¥ Vis hurtigutskrifts-klaff

[ Ferdig

Nar "Programvaren er klar til bruk." vises, kan du bruke programvaren. For a skrive ut en
testside, klikk pa "Skriv ut en testside" og velg maskinen.

Klikk pa [Ferdig] for a avslutte veiviseren.

[N Merk

Nar du har valgt [Enhetsinnstillinger] i Windows XP, vil dialogboksen for
enhetsinnstillingen vises etter [Ferdig]. Konfigurer innstillingene for alternativene som er
installert pa maskinen. Enhetsinnstillinger kan konfigureres etter at installasjonen er fullfart.

® Printing System Driver User Guide

Hvis en omstart av systemet vises, starter du datamaskinen ved & felge instruksjonene pa
skjermen. Dette fullfgrer installasjonen av skriverdriveren.

Hvis du installerer TWAIN-driver, fortsett ved & konfigurere fglgende:

® |nnstilling av TWAIN-driver (side 2-41)

Custom-installering

Faelgende prosedyre er et eksempel for & installere programvare i Windows 8.1 ved hjelp av [Custom-installering].

1 Sett inn DVD.

Merk

+ Installasjon pad Windows ma gjgres av en bruker palogget med administratorrettigheter.

» Dersom «Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare» vises, kan du velge [Avbryt].
* Hvis autokjar-skjermen vises, klikker du pa [Kjar setup.exel].

 Hvis brukerkonto-vinduet vises, klikker du pa [Ja] ([Tillat]).

2-34



Installere og konfigurere maskinen > Installere programvare

2 Vise skjermen.

(o |

Varsel

inkludert i denne pakken, godtar du disse betingelsene i denne
lisensavtalen.

1 2

Ved & bruke eller installere enhetsdriverne og programvaren som er

Vis lisensavtale ]

l Godta l Avslutt

3 Velg [Custom-installering].

4 Installer programvaren.

1 Velg enheten som skal installeres.

g — ——

= e

‘O Custom-installering

Produkter som kan installeres

S | egg til flere enheter og utskriftsverktay

o
N

@, Kommuni kasjonsinnstil L. - Legg tltipasset en... | ©

ggggggggggg

Tilbake

@ VIKTIG

1 KIikk pa [Vis lisensavtale] og les
lisensavtalen.

2 Klikk pa [Godtal].

Hvis Wi-Fi eller Wi-Fi Direct er aktivert, sgrg for a spesifisere IP-adressen for

portnavnet.

Hvis vertsnavnet er spesifisert kan installering mislykkes.

Merk

» Maskinen kan ikke bli detektert med mindre den er pa. Hvis maskinen ikke registrerer
maskinen, kontrollere at den er koblet til datamaskinen via et nettverk eller en
USB-kabel og at den er slatt pa og deretter klikk pa  (Last).

* Hvis @nsket enhet ikke vises, trykker du pa [Legg til egendefinert enhet]-tasten for &

direkte velge den enheten.
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2 \Velg driveren som skal installeres.

L

J Custom-nstallering
S | egg til flere enheter og utskriftsverktay

e |
] 1

04

0av1 valgte enheter

@ rommin 2 nnnnnnn il g | C

Drivere
r

@L
w

—

Klikk [Verktgy]-fanen og velg funksjonen som skal installeres.

o~

)

J Custom-nstallering
S | egg til flere enheter og utskriftsverktay —

.- il ——

Rediger Slett

Produkter som kan installeres

2 clementer @
Svertay

Tilbake

4 Kilikk pa [Installer].

o

)

h Custom-installering

Produkter som kan installeres
S | egg til flere enheter og utskriftsverktay

orvere verko e
Verktey Rediger Sett
5onTs
Naun Beskavelse
: ES
e e
=
Scementer @
vertay
=] ports

Tilbake Installer Avshutt
—— v
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Merk
For a installere Status Monitor pa Windows-versjoner senere enn Windows 8, er det
ngdvendig & installere Microsoft. NET Framework 4.0 pa forhand.

s rms ww (=23

Setup has detected that the following prerequisites have not
been met.

@ Microsoft NET Framework 4.0

www.microsoft.com

5 Fullfgr installasjonen.

Ferdig
Programvaren er klar til bruk.
Produkter Detalj
== Installert.. me———————
# FONTS Installert
¢ Uninstaller Installert

[ Skriv ut en testside
[]50F Aktiver tosidig

[]<g# Aktiver hendelsesvarsel
[Z]4# Vis hurtigutskrifts-klaff

[ Ferdig

Nar "Programvaren er klar til bruk." vises, kan du bruke programvaren. For a skrive ut en
testside, klikk pa «Skriv ut en testside» og velg maskinen.

Klikk pa [Ferdig] for a avslutte veiviseren.

Merk

Nar du har valgt [Enhetsinnstillinger] i Windows XP, vil dialogboksen for
enhetsinnstillingen vises etter [Ferdig]. Konfigurer innstillingene for alternativene som er
installert p4 maskinen. Enhetsinnstillinger kan konfigureres etter at installasjonen er fullfart.

® Printing System Driver User Guide

Hvis en omstart av systemet vises, starter du datamaskinen ved a fglge instruksjonene pa
skjermen. Dette fullfgrer installasjonen av skriverdriveren.

Hvis du installerer TWAIN-driver, fortsett ved & konfigurere falgende:
® Innstilling av TWAIN-driver (side 2-41)
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Avinstallere programvaren

Utfar falgende prosedyre for & slette programvaren fra datamaskinen.

Merk

Avinstallering pa Windows ma gjares av en bruker palogget med administratorrettigheter.

1 Vis skjermen.

Klikk [Sgk] i charms, og fyll inn «Avinstaller Product Library» i sgkeboksen. Velg [Avinstaller
Product Library] i sgkelisten.

Merk

| Windows 7 klikker pa [Start]-knappen pa Windows og deretter velg [Alle programmer]
[(Tilbyderselskapets navn)], og [Avinstaller Product Library] for & vise
avinstalleringsveilederen.

2 Avinstallere programvaren.

Kryss av i boksen av programvaren som skal slettes.

e =)

rrrrrrr ' installes l vt

3 Avslutt avinstallering.

Hvis en omstart av systemet vises, starter du datamaskinen ved a falge instruksjonene pa
skjermen. Dette fullfgrer programvarens avinstallasjonsprosedyre.

Merk

» Programvaren kan ogsa avinstalleres ved hjelp av Product Library.

« | Product Library-skjermen, klikker du pa [Avinstaller], og falg instruksjonene pa skjermen
for & avinstallere programvaren.
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Installere programvare pa Mac-maskin

Maskinens skriverfunksjonalitet kan brukes av en Mac.

Merk

« Installasjon paA MAC OS ma gjeres av en bruker palogget med administratorrettigheter.

» Nar du skriver ut fra en Macintosh-datamaskin, angi maskinens emulering til [KPDL] eller [KPDL(Auto)].
= Se English Operation Guide

» Hvis du kobler av Bonjour, aktivere Bonjour i maskinens nettverksinnstillinger.

= Se English Operation Guide

« | skjermbildet Authenticate ma du legge inn navn og passord for palogging til operativsystemet.

« Nar du skriver ut via AirPrint trenger du ikke installere programvaren.

1 Sett inn DVD.

=T
=== Q

W

)

—=

Dobbeltklikk pa [GEN_LIB]-ikonet.

2 Vise skjermen.

‘@00 ‘@00

::  EIIRENIRER] Q («>]
vis Handiing _Ordne Sak Tilbake

[[[[[[[[

s===05 X 10.5+ build =05 X 10.5+ PDL Setup

Common files Document 05X 10.4 Only —

( w® 2
05X 105 or higher Readme.pdf

1

Dobbeltklikk pa [(Varenavn) OS X x.x] avhengig av din Mac OS-versjon.

3 Installer driver til skriveren.

Du vil bli |
for & installere denne programvaren.

ledet gjennom de nodvendige trinnene

Installer skriverdriveren som oppgitt i instruksjonene i installasjonsprogrammet.
Installasjonen av skriverdriveren er na fullfart.

Hvis en USB-tilkobling brukes, blir maskinen automatisk gjenkjent og tilkoblet.
Hvis en IP-tilkobling brukes, er innstillingene nedenfor ngdvendig.
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4 Konfigurere skriveren.

1

Apne systempreferanser og legg til skriveren.

Utskiift og skanning

‘@00 Systemvalg eo0o0
<[> [Visalle Q ) <[> [ Visalle
Personlig
_ ) )
s @ e @ @
o oy &F bk omn st
Maskinvare
Y m T = = | &
oD £ tem e o o | oftw || &
e
Internett og tradlast
& A € @ ] 2
= ot s e oEm OS

e
Y 2 =3

2 »h &G @ ¥ @ 2

o

@ @ - 9

2 \Velg [Standard] og klikk p4 elementet som vises i "Navn".

Legg til skrives
3)de
=y

Protokoll: | Line Printer Daemon - LPD

AGresse: | 19¢.105.1. 105

Fullstendig og gyldig adresse.

Ka:

La st tom for standardka.

Navn: | 192.168.1.108

[Skrw ut med: |

) 3
= 4

Merk

Nar du bruker en IP-tilkobling, klikker du pa IP-ikonet for en

Adobe PDF 9.0

( Apne utskriftske. |

[ Valg og forbruksmateriell... |

Sted:
Type: Adobe PDF 3018.101
Status:  Inakeiv

(¥ Del denne skriveren pé nettverket [ Deling-valgpanelet... |

Standardskriver: | Sist brukte ]

Standard papirstorrelse: | A4 ]

U
d Klikk pa Idsen for & hindre endringer.

3 Velg driveren i "Skriv ut med".

IP-tilkobling, og skriver

deretter inn vertsnavnet eller IP-adressen. Det angitte antallet i "Adresse" vises

automatisk i "Navn". Bytt om ngdvendig.

3 \Velg de alternativene som er tilgjengelige for maskinen.

[—

<[> ] [ Visalle Q

Konfigurerer «192.168.1.108...»

Forsikre deg om at valgene for skriveren vises riktig her, slik
at du kan dra full nytte av dem.

1

Paper Feeders: [ Not Installed )|

ek H

Den valgte maskinen er lagt til.

Utskiift og skanning

“—= @ Inaktiv, Sist brukt (

Skrivere

192.168.1.108

[ Valg og forbruksmateriell... |

Sted:
Type
Status:  Inakeiv

[ Del denne skriveren pa nettverket | Deling-valgpanelet... |

Standardskriver: | Sist brukte ]

Standard papirstorrelse: | A4 ]

a _
d Kiikk pé lisen for & hindre endringer. @
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Innstilling av TWAIN-driver

Registrer denne maskinen i TWAIN Driver. Instruksjoner er basert pa grensesnittelementer slik de vises i Windows 8.1.

1 Vise skjermen.

1 Klikk du pa [Sgk] i charms, og skriv «TWAIN Driver Setting» i sgkeboksen. Velg [TWAIN
Driver Setting] i sgkelisten. TWAIN Driver vises.

Merk

| Windows 7 velger du [Start]-knappen pa Windows, [Alle programmer] [(Varenavn)] og
deretter [TWAIN Driver Setting].

2 Klikk pa [Legg til].

Skanmeiliste

e i

Om Hielp Lukk

2 Konfigurer TWAIN Driver.

(Nettverk) (USB)
S P oS e e
14l S
Enhet- ’“7 Enhet
& Tomme 4 2 @ Tomme
—_— et W il
© metisk [P —— ] |
—
4 Bildekompresion(Full fange)
[ [ [ C
Kompresionsniv
L
= | N —
Lav Hap
Bildekompresion(Grétoner / Svart-hyit
Kompresiosniv
L
= i =R ——
Lov Hay
5 =TT Sikre protokollivnstilinger
™ s5L
L
Innstilinger for bruk ergodkienning
Hil 6 H\EID5| ' [ ' vt |

1 Angi maskinnavnet. Angi maskinnavnet.

2 Velg denne maskinen fra listen. Velg denne maskinen fra listen.

3 Skrivinn maskinens IP-adresse eller Sett maleenheter.

vertsnavn. . o -
Angi komprimeringsniva.

4 Sett maleenheter. Klikk p& [OK].

5 Nar du bruker SSL, merker du av for SSL.
6 Klikk pa [OK].

a b~ W N P

Merk

Nar maskinens IP-adresse eller vertsnavn er ukjent, kontakt Administrator.
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3 Fullfgr registreringen.

(st s ]

Merk

Klikk pa [Slett] for & slette maskinen som er lagt til. Klikk pa [Rediger] for & endre navn.
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Stille inn WIA Driver

Registrer denne maskinen i WIA-driveren. Instruksjoner er basert pa grensesnittelementer slik de vises i Windows 8.1.

1 Vise skjermen.

1 KIlikk pa [Sgk] i charms, og skriv «Vis skannere og kameraer» i sgkeboksen. Velg [Vis
skannere og kameraer] i sgkelisten og deretter vises skjermbildet Skannere og kameraer.

Merk

| Windows 7 klikker du pa [Start]-knappen pa Windows og angi [Skanner] i [Sgk i
programmer og filer]. Klikk pa [Vis skannere og kameraer] i sgkelisten deretter vises

Skannere og kameraer.

2 Velg det samme navnet som denne maskinen fra WIA-driveren, og trykk pa [Egenskaper].

bt t datam
Oppdater | | B Leggtilenhet.. | [ Skennerprofiler S egensiaper
Toengerjeg dette for o ?
{ Lukk

2 Konfigurer WIA Driver.

(Nettverk)
[ Generst: | J instiinger |M
| S—
2 [ Godkjennin g

Sikre protekollinnstillinger

[[ssL

] konto-1D

5
(=)

1 KIikk pa [Innstillinger]-fanen.

2 Skriv inn maskinens IP-adresser eller
vertsnavn.

Nar du bruker SSL, merker du av for SSL.

4 Sett maleenheter.
Klikk pa [OK].
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4
Generelt | Fargebehandir | Settings m]ﬂ J_
N\
—
2 Image Compression(Calar] [T Authentication
@ ves No
Compression Level
3 I—)
Low High
Image Compression(Gray / Black & White]
Compression Level [ Account o
3 D
Low High
Unit
(=2 )=

1 KIikk pa [Innstillinger]-fanen.
2 Angi komprimeringsniva.

3 Sett maleenheter.

4 Kilikk pa [OK].
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Kontrollere teller

Sjekk antallet utskrevne og skannede ark.

1 Vis skjermbildet.

[System Menu/Counter] tast > [Teller]

2 Kontrollere telleren.
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Embedded Web Server RX

Hvis maskinen er koblet til nettverket, kan du konfigurere ulike innstillinger ved hjelp av Embedded Web Server RX.

Dette avsnittet forklarer hvordan du apner Embedded Web Server RX, og hvordan du endrer sikkerhetsinnstillinger og
vertsnavnet.

% Embedded Web Server RX User Guide

[N Merk

For a fa full tilgang til funksjonene pa Embedded Web Server RX sider, skriv inn brukernavn og passord og klikk pa
[Login]. Innlegging av forhandsdefinerte administratorpassord lar brukeren fa tilgang til alle sider, inkludert
dokumentboks, adressebok og innstillinger pa navigasjonsmenyen. Fabrikkinnstillingene for standard bruker med
administratorrettigheter vises nedenfor. (Det er forskjell pa store og sma bokstaver)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

Innstillinger som administrator-og vanlige brukere kan konfigurere i Embedded Web Server RX er som falger.

Innstilling Beskrivelse Administrator EEEIE]
bruker
Device Maskinens konstruksjon kan kontrolleres. O O
Information
Job Status Viser all enhetsinformasjon, inkludert utskrift og skanning, lagre jobber, O O
planlagte jobber og logghistorikk.
Document Box™ | Konfigurerer innstillinger relatert til jobboksen. @) -
Address Book Opprette, redigere eller slette adresser og adressegrupper. O Q*Z
Device Settings Konfigurer avanserte innstillinger pa maskinen. O -
Function Settings | Konfigurer avanserte funksjonsinnstillinger. O -
Network Settings | Konfigurere avanserte nettverksinnstillinger. O -
Security Settings | Konfigurere avanserte sikkerhetsinnstillinger. O -
Management Konfigurer avanserte administratorinnstillinger. O -
Settings

*1  Utvidelsesminnet eller et SD-/SDHC-minnekort kreves.
*2 Den paloggede brukeren kan ikke veere i stand til & konfigurere noen innstillinger, avhengig av tillatelsene for brukeren.

Merk

Her er informasjon om faksinnstillingene utelatt.

# Operatgrhandbok for faks
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Tilgang Embedded Web Server RX

1 Vis skjermbildet.
1 Start webleseren.

2 | adressefeltet eller sted-feltet, skrivinn maskinens |IP-adresse eller vertsnavn.

For a sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet klikker du i falgende rekkefelge pa
operasjonspanelet pa enheten.

[Enhetsinformasjon] pa startskjermen > [Identifikasjon/Nettverk]

Eksempler: https://192.168.48.21/ (for IP-adresse)
https://MFP001 (hvis vertsnavnet er "MFP001")

a' ‘I http://192.168.48.21/ I

| 1021684821 L

" - Last Updated :
English [ Auto-refresh 2013/11/01 03:49:39
S Lee | pevice statws ]
O User Name Status
)

Password Printer @

Scanner @

Demce Information >

BN D;

»).Job Status > Status Message

l"-EﬁjDucument Box

Nettsiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og Embedded Web Server RX sa
vel som deres navaerende status.

Merk

Hvis skjermbildet «There is a problem with this website's security certificate.» vises,
konfigurere sertifikatet.

% Embedded Web Server RX User Guide

Du kan ogsa fortsette driften uten a konfigurere sertifikatet.

2 Konfigurer funksjonen.

Velg en kategori fra navigeringsfeltet pa venstre side av skjermen.

[N Merk

For a fa full tilgang til funksjonene pa Embedded Web Server RX sider, skriv inn brukernavn
og passord og klikk pa [Login]. Innlegging av forhandsdefinerte administratorpassord lar
brukeren fa tilgang til alle sider, inkludert dokumentboks, adressebok og innstillinger pa
navigasjonsmenyen. Fabrikkinnstillingene for standard bruker med administratorrettigheter
vises nedenfor. (Det er forskjell pa store og sma bokstaver)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin
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Endre sikkerhetsinnstillinger

1 Vis skjermbildet.
1 Start webleseren.

2 | adressefeltet eller sted-feltet, skrivinn maskinens |IP-adresse eller vertsnavn.

For a sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet klikker du i falgende rekkefelge pa
operasjonspanelet pa enheten.

[Enhetsinformasjon] pa startskjermen > [Identifikasjon/Nettverk]

3 Logg pa med administratorrettigheter.

Admin Login
0 User Name Device
S Admin
Password %
LLLLLJ
=

Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er
forskjell pa store og sma bokstaver)

Login User Name: Admin
Login Password: Admin

4 Klikk pa [Security Settings].
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2 Konfigurere sikkerhetsinnstillingene.

Fra [Security Settings]-menyen, velg den innstillingen du gnsker a konfigurere.

Interface Block
E: ) Network : Refer to this link. Protocol
User Properties
USB Devica : () Block (@) Unblock
54 Device Information
o USB Host - (") Block (® Unblock
~ Job Status > USB Storage : () Block (®) Unblock
% Document Box 3 Lock Operation Panel
) QOperation Panel : \ Unlock hd
§ JAddressBook >
Display Status/Log
% Device Settings >
Display Jobs Detail Status : [Show Al v
q Function Seftings > Display Jobs Log : [Show Al v
q Display FAX Log : Show All Hide All
ﬁNetwork Seftings > Py o © Show O hide
Auvthentication Security Setfings
', Security Settings I t o
User Account Lockout Settings
" Device Security
Sril S Lockout Policy : () 0n () Off
Network Security
Ceriificates Unusable Time Setfings
P . linneahle Time - i on ‘Y

Merk

For mer informasjon om innstillinger relatert til sertifikater, se felgende:

% Embedded Web Server RX User Guide
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Endre enhetsinformasjon

1 Vis skjermbildet.

1 Start webleseren.

2 | adressefeltet eller sted-feltet, skrivinn maskinens |IP-adresse eller vertsnavn.

For a sjekke maskinens IP-adresse og vertsnavnet klikker du i falgende rekkefelge pa

operasjonspanelet pa enheten.

[Enhetsinformasjon] pa startskjermen > [Identifikasjon/Nettverk]

3 Logg pa med administratorrettigheter.

Admin Login
0 User Name Device
S Admin
Password %
LLLLLJ

| =

Standardinnstillingen for standard bruker med administratorrettigheter er vist nedenfor. (Det er

forskjell pa store og sma bokstaver.)

Admin
Admin

Login User Name:
Login Password:

4 Fra [Device Settings]-menyen, trykk pa [System)].

| 10180813 L

\/i‘lj\_IL Home @ ‘ Device Settings : System

0 Admin
)

Device Information

Last Updated:

2014/12/05 09.56:56

C

L System
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Azset Mumber:
Device Infarmation >
= Location :
%Joh Status > General
E = ﬁDocument B > Language : English
— Ram Disk Mode @ on ) Off
iIAddress Book >
RAM Disk Size : .3 MEB (1 - B4)
l %Device Settings | 1 -
LJSB Keyboard Type US-English
e Cwerride AdfLetter : oron @ Off
Original Docurment
2 Energy SaverTimer Measurement @ mm ) inch
S Preset Limit: 989 copies (1 - 998)
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Installere og konfigurere maskinen > Embedded Web Server RX

2 Angi vertsnavnet.

Angi enhetsinformasjonen og klikk deretter [Send].

@ VIKTIG

Etter & ha endret innstillingen, ma du starte nettverket eller sl&d maskinen av og pa
igjen.

For & starte nettverkskortet, klikker du pa [Reset] i [Management Settings]-menyen,
og klikk deretter pa [Restart Network] i «Restart».
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3 Klargjgring for bruk

Dette kapitlet beskriver felgende operasjoner:

=Yoo = 1 = T | SRS 3-2
Forholdsregler for il€gging @V PAPIM .......ciouieiieiiiiiie et e et e e e sttt e e st e e e snaa e e e ssnnneeeeesansreeesannneeenan 3-2
Velge papirmMaterEeNNELEN ....... . oo ettt et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e nnnreneaaaaeeeeaaaannnes 3-3
=TS (oo o T = TS Y 4 SRR 3-4
Lasting i K@SSEI 2 ..ottt e e e e ea s 3-7
[SrelyaTo] o Yy =Te | LYo fo a1 T=To o o e = VN =1 o] | L RRRT 3-9
T o)1 53 (0] o] o 1= LSO PP PO PP PPPPPPPP 3-9
Forberedelser for & sende et dokument til en delt mappe pA en PC ..., 3-10
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Klargjgring for bruk > Legge inn papir
Legge Inn papir

Forholdsregler for ilegging av papir

Nar du apner en ny pakke papir, ma du lufte arkene godt som beskrevet nedenfor, slik at de skilles fra hverandre.

-
—S—

g

ﬁ

Luft papiret, og sla det deretter pa et jevnt underlag.

I tillegg legg merke til felgende punkter.

» Hovis arkene er brettet eller bgyd, ma du rette dem ut fgr de legges inn i maskinen. Papir
som er krgllet eller brettet kan forarsake papirstopp.

+ Unnga a utsette apnet papir for hgy fuktighet da fukt kan fare til problemer. Papir som blir til
overs etter at du har lagt papir i multifunksjonsmater eller en kassett, bgr legges tilbake i
posen for oppbevaring av papir.

« Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bar du beskytte alt papir mot
fuktighet ved & ta det ut av kassettene og legge det i posen for oppbevaring av papir.

@ VIKTIG

Hvis du kopierer pa brukt papir (papir som allerede er brukt for utskrift), ikke bruk
papir med stifter eller binders. Dette kan skade maskinen eller gi darlig kvalitet pa
kopiene.

Merk
Hvis du bruker spesialpapir, for eksempel brevhodepapir, hullet papir eller papir med
forhandstrykk av for eksempel logo eller firmanavn, se fglgende:

% Se English Operation Guide
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Velge papirmaterenheter

Velg papirmaterenheter i henhold til starrelse og type papir.

Papirstgrrelse Papirtype Kapasitet Side
1 Kassett 1 A4, B5, A5-R, A5, A6, B6, Legal, Oficio I, Vanlig, Forhandstrykt, Bond, 250 ark side 3-4
Letter, Executive, Statement-R, Folio, 16K, | Resirkulert, Raft, Brevhodepapir, (80 g/mz) -
2 | Kassett2 | 216 x 340 mm, ISO B5, Egendefinert Forhandshullet, Farge, Tykt, Hay side 3-7
kvalitet og Egendefinert 1 til 8

Merk

» Antall ark som kan holdes varierer avhengig av miljg og papirtype.

» Du bear ikke bruke papir for blekkstraleskrivere eller papir med belegg. Slike typer papir kan fgre til papirstopp eller
andre problemer.

» For hgyere kvalitet pa fargeutskriftene, bruk spesielt fargepapir.
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Laste inn | kassett 1
1 Dra kassett 1 helt ut av maskinen.

Merk
| enkelte regioner kommer kassetten med et deksel. Hvis kassetten har et deksel, apne
dekselet for a justere fgreren.
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Klargjgring for bruk > Legge inn papir

Juster posisjonen til papirbreddefgrerne pa venstre og hayre
side av kassett 1.

Sy

i:,-.\!‘“‘.:‘zl_ Z

Merk

Hvis kassetten har et deksel, lukk dekselet.

2

@ VIKTIG

e Legg papiret inn med utskriftssiden opp.

« Etter a ha fjernet nytt papir fra emballasjen, luft papiret fer du legger det i
universalskuffen.

® Forholdsregler for ilegging av papir (side 3-2)

» Kontroller at papiret ikke er brettet eller bgyd fagr du legger det inn i maskinen. Papir
som er krgllet eller brettet kan forarsake papirstopp.

 Sgrg for at papiret ikke overstiger nivaindikatoren (se bildet over).

 Hvis papiret er lagt inn uten & justere papirlengdefgreren og papirbreddefereren,
papiret kan bli skjevt eller sette seg fast.
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5 Skyv kassett 1 forsiktig inn.

Merk

Nar du bruker Folio, Oficio Il eller Legal, vil kassetten ga utover maskinen.

6 Vise skjermen.

[System Menu/Counter] tast > [Innstillinger skuff/universalskuff]

7 Konfigurer funksjonen.
Velg papirstarrelse og papirtype.

= Se English Operation Guide
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Feilsgking > Fjerne papirstopp

8 Fjern alt papir som sitter fast.

O Skyv bakdeksel 1.

N
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Feilsgking > Fjerne papirstopp

Fjern eventuelt fastkjort papir i
dokumentbehandleren

A\ rorsikTic

« Ikke bruk fastkjgrt papir pa nytt.

 Hvis papiret blir revet under fjerning, ma du passe pa a fjerne alle lgse papirbiter inne i maskinen. Papirbiter
som er igjen i maskinen kan forarsake en ny papirstopp.

Fjern originalen fra originalbrettet.
1 J g g

Apne frontdekselet, og fjern papir som sitter fast.
2
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4 Trykk dekselet.

& o
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Tillegg > Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Oversikt over tilleggsutstyr

Falgende tilleggsutstyr er tilgjengelig for maskinen.

\

(1) Expansion Memory

(3) Card Authentication
Kit (B)

(2) PF-5110

Alternativ programvare

(4) UG-33

(5) SD/SDHC Memory Card

(6) USB Keyboard
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Tillegg > Registreringsmetode for tegn

Registreringsmetode for tegn

Nar du skal skrive inn et navn, bruker du tastaturet pa skjermen pa bergringspanelet i henhold til fremgangsmaten

beskrevet nedenfor.

Merk

Tastaturoppsett

"QWERTY", "QWERTZ" og "AZERTY" er tilgjengelig som tastaturlayout - akkurat som pa et PC-tastatur. Velg tasten
[System Menu/Counter] [Felles] og deretter [Tastaturoppsett] for & velge gnsket layout. "QWERTY"-layouten
brukes her som eksempel. Du kan bruke den samme fremgangsmaten hvis du velger et av de andre oppsettene.

Registreringsskjermer

Registrering av sma bokstaver

12 11 10 9 8

1 ——Abe ‘

Inndatl: 3 ‘; ~ B

i Grense: 32 |-
aEonoEonon
2—|al]s ‘ d ‘ flg ik j— 7
@|z|x|c|v n | m — 6
Avbiryt I <T|Ibike | Neste > ‘Jl
3 4 5
Nr. Skjerm/tast Beskrivelse
1 Vise Viser angitte tegn.
2 Tastatur Velg tegnet for a skrive.
3 [Avbryt] Velg for & avbryte registrert tegn og ga tilbake til skjermen far
registreringen.
4 [< Tilbake] Velg for & ga tilbake til forrige skjermbilde.
5 [OK]/ [Neste >] Velg for a lagre registrerte tegn og ga til neste skjermbilde.
6 Enter-tast Velg for a sette inn et linjeskift.
7 Mellomrom Velg for & sette inn et mellomrom.
8 Slett tast Velg for a slette et tegn til venstre for markgren.
9 [Inndata] / [Grense] Viser maksimalt antall tegn og antall tegn som er angitt.
skjerm
10 | Markgrtast Velg for & flytte markgren pa displayet.
11 | [Ala] [/ [Ala] Velg for & bytte mellom store og sma bokstaver.
12 | [ABC]/[Symbol] Velg tegnene som er angitt. Velg [Symbol] for & legge inn symboler
eller sifre.




Tillegg > Registreringsmetode for tegn

Registrering av store bokstaver

AB Inndata:
Grense: 32
o AAA Ala " Slett

QWIERTY|U I‘OP

S‘DFGHJKL‘

[

Z|X| C|V|B|N|M| ~

Avbryt I < Tilbake I Neste > ‘JI

Registrering av tall/symbol

123 Inndata: 3
Grense: 32

1 2|13|4|5|6(|7]8|9]0

13

1 " # $ % & ' ) e

- Avbryt l < Tilbake I Neste > ‘JI

Skjerm/tast Beskrivelse

13 | [A]/ V] Hvis du vil skrive inn tall eller symboler som ikke vises pa tastaturet,
velg du markgrtasten og blar pa skjermen for & vise andre tall og
symboler som kan skrives inn.




Tillegg > Spesifikasjoner
Spesifikasjoner

@ VIKTIG

Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.

[N Merk

For mer informasjon om bruk av FAKS, se fglgende:
# Operatgrhandbok for faks

Maskin
Element Beskrivelse
Type Skrivebord

Utskriftsmetode

Elektrofotografisk med halvleder laser

Papirvekt Kassett 60 til 163 g/m?
Multifunksjons- | 60 til 220 g/m?, 230 g/m? (Kartong)
mater
Papirtype Kassett Vanlig, Grovt, Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Farge, Hullet, Brevhode,

Tykt, Hay kvalitet,
Egendefinert 1 til 8 (2-sidig: Samme som Simplex)

Multifunksjons-
mater

Vanlig, Transparent (OHP-film), Grovt, Pergament, Etiketter,
Resirkulert, Forh. trykt, Bond, Kartong, Belagt, Farge, Hullet,
Brevhode, Konvolutt, Tykt, Hgy kvalitet, Egendefinert 1 til 8

Papirstgrrelse

Kassett

A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Statement-R, Executive,
Oficio Il, Folio, 216 x 340 mm, 16K, ISO B5, Egendefinert
(105 x 148 mm til 216 x 356 mm)

Multifunksjons-
mater

A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 x 340 mm, Letter, Legal,
Statement-R, Statement, Executive, Oficio I, 16K, ISO B5, Konv.
#10, Konv. #9, Konv. #6 3/4, Konv. Monarch, Konvolutt DL, Konvolutt
C5, Hagaki (Kartong), Oufukuhagaki (Returpostkort), Youkei 4,
Youkei 2, Egendefinert (70 x 148 mm til 216 x 356 mm)

Utskriftsomrade

Utskriftsmargin for topp, bunn og begge sider er 4,2 mm.

Oppvarmingstid | Strem pa 29 sekunder eller mindre
23 °C, 60 % Hvilemodus 13 sekunder eller mindre
Papirkapasitet Kassett 250 ark (80 g/m?)"

Multifunksjons-
mater

50 ark (Ad/Letter eller mindre) (80 g/m?)

Utskuffkapasitet

Innerskuff

150 ark (80 g/m?)

Bilde skrivesystem

Elektro-reprografisk med halvledende laserdiode

Minne

512 MB

*1

Opp til @vre grense for hgydelinjen i kassetten.
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Element Beskrivelse

Grensesnitt USB-grensesnittkontakt: 1 (Hi-Speed USB)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
USB-port: 1 (Hi-Speed USB)
Tradlgst LAN-statte
Faks: 1
Driftsmiljg Temperatur 10til 32,5 °C
Fuktighet 10 til 80 %
Hgyde over Maks 3500 m
havet
Lysstyrke Maks 1500 lux
Mal (B x D x H) 417 x 429 x 495 mm
(Inkludert dokumentprosessor)
Vekt Ca. 26 kg
(uten tonerbeholder)
Ngdvendig plass (B x D) 417 x 613 mm
(bruk av flerfunksjonsskuff)
Stromkilde 230 V spesifikasjonsmodell: 220 til 240 V v 50 Hz 4,5 A
Strgmforbruket til produktet 22W
i nettverk og standby (hvis alle
nettverksporter er tilkoblet.)
Tilleggsutstyr ® Tilleggsutstyr (side 8-2)
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Kopifunksjoner
Element Beskrivelse

Kopihastighet Sort/hvitt kopiering Full fargekopi
A4/A5 26 ark/min 26 ark/min
Letter 27 ark/min 27 ark/min
Legal 22 ark/min 22 ark/min
B5 27 ark/min 27 ark/min
A5-R 27 ark/min 27 ark/min
A6 27 ark/min 27 ark/min
16K 27 ark/min 27 ark/min

Tid ved farste Sort og hvitt 8 sekunder eller mindre

kopi, (A4, -

plasser pa Farge 10 sekunder eller mindre

platen, mating

fra kassett)

Zoomniva Manuell modus: 25 til 400 %, i trinn pa 1 %
Automatisk modus: Forh&ndsinnstilt zoom

Kontinuerlig kopiering 1til 999 ark

Opplgsning 600 x 600 dpi, 9600 dpi tilsvarende x 600 dpi

Originaltyper som kan brukes Ark, bgker og tredimensjonale objekter (maks originalstarrelse:
Legal/Folio)

Matesystem for original Fast

Skriverfunksjoner
Element Beskrivelse

Utskriftshastighet Samme som kopieringshastighet.

Tid for farste Sort og hvitt 9,5 sekunder eller mindre

utskrift (A4, -

mating fra Farge 10,5 sekunder eller mindre

kassett)

Opplgsning Tilsvarende 9600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (dataopplgsning

er 600 dpi.)"?

Operativsystem Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2,
Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 eller nyere

Grensesnitt USB-grensesnittkontakt: 1 (Hi-Speed USB)
Nettverksgrensesnitt: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Tradlgst LAN-statte

Sidenes beskrivelsessprak PRESCRIBE

Emuleringer PCL6 (PCL-XL, PCL-5c), KPDL3 (PostScript3-kompatibel), PDF,
XPS, OpenXPS

*1 Behandlingshastigheter vil veere tregere enn normalt.
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Skannerfunksjoner
Element Beskrivelse
Oppl@sning 300%300 dpi, 200x200 dpi, 200x100 dpi, 600x600 dpi™*, 400x400 dpi*?,
200x400 dpi't
Filformat TIFF (MMR/JPEG-komprimering), JPEG, PDF (MMR/JPEG-
komprimering), XPS, Haykomprimert PDF, Kryptert PDF, OpenXPS,
PDF/A-1
Skannehastighet™ 1-sidig Sort/hvit 30 bilder/min
Farge 12 bilder/min
2-sidig Sort/hvit 24 bilder/min
Farge 8 bilder/min
(A4 liggende, 300 dpix600 dpi, bildekvalitet: Tekst+fotooriginal)
Grensesnitt Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB,
Tradlgst LAN-statte
Overfgringssystem SMBV3, SMTP, FTP, FTP over SSL, USB, TWAIN"3, WIA™, WSD

*1 Ensidig skanning

*2  Nar du bruker dokumentmateren (utenom TWAIN- og WIA-scanning)

*3 Tilgjengelig operativsystem: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/
Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/
Windows Server 2012 R2

*4  Tilgjengelig operativsystem: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/
Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows 10

Dokumentmater
Originaltyper som kan brukes Arkoriginaler
Papirstgrrelse Maks: Legal/A4
Min.: Statement/A6
Papirvekt 50 til 160 g/m?
Arkkapasitet Maks 50 ark (50 til 80 g/m?)™

*1  Opp til gvre grense for hgydelinjen i dokumentmateren
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Papirmater
Element Beskrivelse

Metode for papirmating Mater med friksjonsreduksjon
(Antall ark: 250, 80 g/m?, 1 kassett)

Papirstarrelse A4, A5-R, A5, B5, A6, B6, Letter, Legal, Folio, 216 x 340 mm,
Statement-R, Executive, Oficio Il, 16K, ISO B5,
Egendefinert (105 x 148 mm til 216 x 356 mm)

Papir som kan brukes Papirvekt: 60 til 163 g/m?
Medietyper: Vanlig, Resirkulert, Spesialpapir

Mal 410 x 447,5 x 147 mm

(B x D x H)

Vekt Ca. 3,7 kg

Merk

Forhandleren eller serviceteknikeren kan anbefale papirtyper.
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