IF IT WORX, IT'S

Wer immer wieder hohere Volumen an DIN-A4-Farbdrucken produzieren muss, der wird die Standhaf-
tigkeit und funktionale Vielfalt der Multifunktionssysteme 358ci und 458ci schnell zu schatzen wis-
sen. Eine lebendige Druckauflosung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi in Farbe und schwarz-weif3, eine
Druckgeschwindigkeit von 35 bzw. 45 DIN-A4-Seiten/Minute und das produktive Scannen mit bis zu
120 Bildseiten/Minute sprechen fiir sich. Die Einhaltung von aktuellen Sicherheits- und umwelttech-
nischen Standards ist dariiber hinaus selbstverstandlich ebenfalls gewahrleistet.

HIGHLIGHTS:

GANZ EFFEKTIV: Ausgestattet mit einem Standard-Dual-Scanner, der eine

Scangeschwindigkeit von bis zu 120 Bildseiten/Minute** liefert, kdnnen Sie

doppelseitige Vorlagen in einem Durchgang zeitsparend digitalisieren. Der
Ultraschallsensor** sorgt zusatzlich dafiir, dass doppelt eingezogenes Papier erkannt
und vom Multifunktionssystem gemeldet wird, so dass lhnen keine wichtigen Daten
verloren gehen und Sie den Scanvorgang nach Behebung des Doppeleinzuges an Ort
und Stelle fortfiihren kdnnen.

MEDIENVIELFALT: Vielseitigkeit und Flexibilitat stehen bei diesen Drucksys-

temen klar im Fokus. Die optionale Erweiterung der Standardausstattung

um maximal vier** zusatzliche Papierkassetten sorgt fiir eine Zuflihrungs-
kapazitdt von bis zu 2.300 Blatt. So kdnnen verschiedene Medien fiir unterschiedliche
Zwecke zur gleichen Zeit vorgehalten werden. Druckmedien in den Formaten DIN A6R
bis DIN A4 und mit Grammaturen bis maximal 220 g/m? verarbeiten diese Druckprofis
mit Leichtigkeit. Auch vor Etiketten, Umschldgen oder beschichtetem Papier machen
sie nicht Halt.

GENIAL CLEVER: Uber die integrierte HyPAS™-Schnittstelle lassen sich die

Systeme vollkommen unkompliziert mit Softwarelésungen gemaR ihren An-

forderungen erweitern, z.B. fiir Follow-Me-Printing oder Cloud Print und
Scan. Fiir Mobiles Drucken und Scannen steht die kostenlose Mobile Print App zur Ver-
fligung, aber auch Apple AirPrint sowie Wi-Fi* werden unterstiitzt. Mittels HyPAS™-App
zur innovativen MultiCrop Belegscan-Funktion kdnnen selbst mehrere kleinformatige
Vorlagen in einem Schritt digital zugeschnitten, begradigt und als einzelne Dateien ab-
gespeichert werden. Bei all der Vielfalt hilft das 90 Grad neigbare Touchpanel dabei,
nicht die Ubersicht zu verlieren.

GEWISSENHAFT GESCHUTZT: Datensicherheit ist heutzutage das Aund O im

zeitgemaRen Biiro. Ob durch die sichere und kontaktlose Authentifizierung

per Kartenleser* und Chip* am System oder die Einhaltung innovativer Sicher-
heitsprotokolle, wie TLS 1.3, im Datenverkehr - mit unseren neuen Leistungstragern sind
Sie und lhre Daten auf der absolut sicheren Seite. Dariiber hinaus gewéhrleistet das inte-
grierte Data Security Kit, dass lhre Festplattendaten auf Wunsch nachhaltig geloscht und
entsprechend internationaler Sicherheitsstandards tiberschrieben werden.

**458ci / Abbildungen mit optionalem Zubehor.

* optional
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Technische Daten:
358ci - 458ci

UMWELT

Typ Tischgerat Netzspannung
Funktionen Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen Leistungs-
Drucktechnologie Laser Farbe und s/w aufnahme
Originalformat max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug 358ci: 100 Blatt DIN A4 Dual Scanner

Gerausch-

458ci: 100 Blatt DIN A4 Dual Scanner mit
Ultraschallsensor fiir Mehrfacheinzugs-
erkennung

DIN A6R-DIN A4, 50-120 g/m? (Simplex/
Duplex) , Banner max. 915 mm Lénge,
DIN A4 Breite

entwicklung

Sicherheit

Kopier-/ 358ci/458ci: max. 35/45 DIN-A4-Seiten/
Druckgeschwin-  Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. Typ
digkeit L1;],3/52/\2“;5 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe Druckformate
1. Seite 358ci: 7,0 Sekunden (Farbe), 5,7 Sek. Druckauflésung
(Druck/Kopie)*  (s/w)/7,2 Sek. (Farbe), 6,1 Sek. (s/w) Prozessor
458ci: 6,2 Sekunden (Farbe), 5,1 Sek.
(s/w) /6,7 Sek. (Farbe), 5,7 Sek. (s/w) Schnittstellen
Anwirmzeit 26 Sekunden'*
Kopierauflésung 600 x 600 dpi
Netzwerk-
Graustufen 256 protokolle
Papierzufuhr 358ci: 1 x 250 Blatt Universalkassette Betriebssysteme
(DIN A6R-DIN Ad)
458ci: 1 x 550 Blatt Universalkassette
(DIN A6R-DIN A4) Emulationen
100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4
[min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm)])
Papiergewict Univer te 60-220 g/m?, Multi Funktionen

Bypass 60-220 g/m?, Duplex 60-163 g/m?
Papierausgabe 250 Blatt DIN A4

Systemspeicher  358ci: /458ci:

2 GB RAM, (max. 3 GB),
64/256/512 GB SSD-Festplatte?

Kopienvorwahl 1-999 Kopien Scantechnologie
10/0- % i 0 i

Zoom 25%-400% in 1% Schritten Scanformat

Funktionen 90 Grad justierbarer 7 Zoll Touch-Screen Scan-

(17,8 cm), Duplex, Jobreservierung,
Programmfunktion, Ausweiskopie,
Mehrfachscan, Leerseitenerkennung,
N-Up-Printing, Funktions-Login, 100
Kostenstellen, Festplattenver-
schliisselung/-iiberschreibung (Data
Security Kit) kostenlos aktivierbar iv.m.
optionaler Festplatte, Secure Boot* und
Runtime Integrity Check?, Simple

geschwindigkeit

Certificate Enrollment Protocol (SCEP), Scanauflosung
TLS 1.3, OCSP, CRL*, S/MIME?, Scanmodus
SIEM-Support, Tonerverriegelung, .
Fax-Server-Schnittstelle u. v. m. Dateiformate
ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen 358ci: )

(HXBXT) 575x 480 x 576,5 mm Schnittstellen
458ci: Netzwerk-
602 x480x 577,5mm protokoll

Gewicht 358ci/458ci: ca. 39/40 kg Betriebssysteme

AirPrint

2 Available on the

o App Store

Uber UTAX: UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das
Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck-
und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst Hardware
sowie Software-Anwendungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen
(MFP) fiir den Biiro-Arbeitsplatz liefert UTAX maRgeschneiderte IT-Lésungen und
-Dienstleistungen sowie eine ganzheitliche Beratung fiir effiziente Dokumenten-
prozesse in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX iiber ein Netz aus tiber
200 autorisierten Vertragshandlern vertrieben. International agiert das Unternehmen

in lber 40 Landern der EMEA-Region.

IFIT WORX, IT'S

UlT]AIX

220/240V, 50/60 Hz

358¢i/458ci: ca. 1.329/1.349 W max.,
ca.391/551 W im Betrieb, ca. 19/19 W
im Bereitschaftsmodus, ca. 0,6 Wim
Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,34/0,45 KWh/
Woche

ca.48,7/51,2 dB(A) im Betrieb
Farbmodus, 48,7/50,7 dB(A) im Betrieb
s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: nicht
messbar (ISO 7779/9296)

GS/TUV, CE

DRUCKSYSTEM

Im System integriert
DIN A6R-DIN A4
600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi

ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz + ARM
Cortex-M3 100 MHz

USB 2.0, USB-Host(2), Ethernet
(10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot,
Wi-Fi?

TCP/IP, NetBEUI

Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012
R2/2016/2019/2022/2025, Linux,
Chrome 0S, Mac ab 0S 10.14

PCL6 (PCL5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3
kompatibel), PRESCRIBE lic, PDF 1.7,
XPS/Open XPS

Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/
XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater
Druck, Fliistermodus (Halbgeschwindig-
keitsmodus), ECO-Print, Barcodedruck,
Mobile Print (Android, iOS), Apple
AirPrint, Mopria, Universal Print, Wi-Fi?

CCD Farbe und s/w

max. DIN A4

358ci: s/w: max. 60/100 DIN-A4-Bild-
seiten/Min. (Simplex/Duplex, 300 dpi),
Farbe: max.40/80 DIN-A4-Bildseiten/Min.
(Simplex/Duplex, 300 dpi)

458ci: s/w: max. 60/120 DIN-A4-Bild-
seiten/Min. (Simplex/Duplex, 300 dpi),
Farbe: max. 50/100 DIN-A4-Bildseiten/
Min. (Simplex/Duplex, 300 dpi)

200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Foto, Text, Foto/Text, optimiert fiir OCR
TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2,
hochkomprimiertes PDF, verschliisseltes

PDF, XPS, Open XPS, MS Office/durch-
suchbares PDF?

10/100/1000BaseTX
TCP/IP

Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012
R2/2016/2019/2022/2025

Funktionen

Scan to SMB (Version 3.0), Scan to
E-Mail (SMTP), Scan to FTP, Scan to USB,
TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authen-
tifizerung, LDAP, MultiCrop Belegscan®,
eSCL-Unterstiitzung (ChromeOS-Scan,
AirPrint und Mopria-Scan)

FAXSYSTEM

Kompatibilitat
Originalformat

Modem-
geschwindigkeit

Ubertragungs-
geschwindigkeit

Kompressions-
methode

Faxauflosung

Faxspeicher

Rufnummern-
speicher

Zielwahl
Gruppenwahl

Betriebssysteme

Funktionen

Super G3
max. DIN A4
33,6 kbps

3 Sekunden oder weniger mit JBIG
JBIG, MMR, MR, MH

Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200
dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein
(400 x 400 dpi)

8 MB (6,75 MB Bilddatenspeicher)

200 Nummern

100 Nummern
50 Nummern

Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012
R2/2016/2019/2022/2025

Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahl-
wiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Papierzufuhr

Sonstiges

358ci: max. 3 x PF-5150 (550 Blatt
Universalkassette [DIN ASR-DIN A4,
60-220 g/m?])

458ci: max. 4 x PF-5150 (550 Blatt
Universalkassette [DIN ASR-DIN A4,
60-220 g/m?])

Scan Extension Kit (A)®°, Card
Authentication Kit (B), Card Reader
Holder 12, UG-33 ThinPrint® Kit,

UG-35 Trusted Platform Modul 2.0,
1B-53 Gigabit Ethernet Karte, I1B-54
(IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct,
WPA3) IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/
b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38
WLAN-Karte® (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi
direct), HD-17 SSD-Festplatte (64 GB),
HD-18 SSD-Festplatte (256 GB), HD-19
SSD-Festplatte (512 GB), Arbeitsspeicher
M-DDR Il 1 GB Memory B, Unterschrank
Nr. 82 (hoch), Unterschrank 83 (niedrig)

! abhéangig vom Betriebszustand

2 optional

3 UG-35Trusted Platform Modul erforderlich

4 optionaler Speicher erforderlich
(SD- oder SSD-Speicher)

5 optionaler SSD-Festplatte erforderlich

¢ landerspezifisch

Die HyPAS-Funktionalitét steht nur mit zusétzlichem Speicher

zur Verfiigung.

Anderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

www.blauer-engel.de/uz219
- geringer Energieverbrauch

+ emissions- und larmarm
+ langlebig
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