IF IT WORX, IT'S

Die DIN-A3-Multifunktionssysteme 2509ci und 3509ci sind lhre Eintrittskarten in die Welt der Farb-
systeme! Egal, ob Scannen, Drucken, Kopieren oder Faxen, diese MFPs fiihlen sich in jedem Arbeitsbe-
reich zu Hause. Mit einer Druckqualitidt auf hochstem Niveau, einer benutzerfreundlichen Bedienung
und mit bis zu 25 bzw. 35 DIN-A4-Seiten pro Minute im hochauflosenden Farbdruck, sind sie die
perfekten Begleiter fiir Ihren Biiro-Alltag. AuBerdem sind sie durch ihre Integration in alle giangigen
Cloudsysteme fiir die Zukunft bestens geriistet. Machen Sie sich bereit, heben Sie Ihre Biiroarbeit

auf ein neues Level - ganz ohne Zaubertricks!

HIGHLIGHTS:

ZUKUNFTSORIENTIERT: Dank der Integrationsmoglichkeit géangigs-

ter Cloud-Plattformen - wie Google Drive, Microsoft SharePoint oder

OneDrive - haben Sie jederzeit von Uberall Zugang zu Ihren Doku-
menten. Weiter haben die Systeme neueste Al-Funktionen an Bord, wie z. B.
Image Defect Prevention zum Schutz vor Bildverlusten, Document Guard zur
Verhinderung der Vervielfaltigung vertraulicher Dokumente und nicht zuletzt
das Super Resolution Printing fiir verbesserte Outputqualitat.

PRODUKTIV: Der High-Speed-Dual-Scanner DP-7170* mit einer

Scangeschwindigkeit von bis zu 274 Bildseiten/min. bei 300 dpi und

integriertem Ultraschallsensor fiir Mehrfacheinzugserkennung stei-
gert lhre Produktivitdt beim Digitalisieren lhrer Dokumente enorm. Parallel
schiitzt die zusatzlich verbaute Heftklammererkennung® lhre Originale vor
Schaden. Neben dem Scannen stellt auch die Verarbeitung von unterschiedli-
chen Grammaturen (52-300 g/m?) und Formaten von DIN A6R bis SRA3 fiir
diese Produktfamilie kein Hindernis dar. Mittels optionaler Finishing-Optionen
lassen sich Broschiiren mit bis zu 80 Seiten per Broschiireneinheit* erstellen.

EFFIZIENTE NUTZUNG: Der Energieverbrauch der Multifunktions-

systeme lasst sich {iber den 10,1 Zoll groRen Touchscreen anzeigen

und Giberwachen. So erhalten Anwender einen besseren Uberblick
Uber die Nutzung des Systems und konnen ihr Nutzungsverhalten entspre-
chend anpassen. Um Wartezeiten zu minimieren steuert ein Bewegungssen-
sor die Einschaltfunktion des Multifunktionssystems und kann so ihren Ar-
beitsvorgang effizienter gestalten. Funktionen wie EcoPrint, Duplexdruck und
die automatische Leerseitenerkennung kdnnen dariiber hinaus dazu beitra-
gen, den Einsatz von Toner und Papier im Biiroalltag zu reduzieren.

VERTRAUENSWURDIG: Mehrfaches Uberschreiben und Léschen

von Scan-, Druck- und Kopierdaten ist bei diesen Systemen bereits

Standard. Die Funktion ,Secure Boot“ stellt sicher, dass bei jeder
Inbetriebnahme nur autorisierte Firmware ausgefiihrt wird, der ,Run Time
Integrity Check* verifiziert regelmafig deren Giiltigkeit. So sind lhre Daten
jederzeit geschiitzt und sicher vor Schadsoftware. Dateniibertragungen im In-
ternet werden durch Verschliisselungsprotokolle wie TLS 1.3 gesichert.

* optional / Abbildungen mit optionalem Zubehor
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Technische Daten: 2509ci - 3509ci

Typ Tischgerat

Funktion Kopieren, Drucken, Scannen,
tional: F: . .
optional: Faxen Sicherheit

Drucktechnologie Laser Farbe und s/w

Originalformat max. DIN A3 vom Vorlagenglas

Kopier-/Druck- 2509¢i: max. 25 DIN-A4-Seiten/Min. und Typ
geschwindigkeit g;:lx. 12 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und Druckformate

3509¢i: max. 35 DIN-Ad-Seiten/Min. und Druckauflésung

;r}ax. 17 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und Prozessor

w
Schnittstellen

1. Seite Farbe: 9,2/8,5 Sekunden?,
(Druck/Kopie)* s/w: 7,0/6,4 Sekunden* (2509ci),

Farbe: 7,7/7,0 Sekunden?, Ne‘:tzvr(m;:(-

s/w: 5,9/5,3 Sekunden* (3509ci) protokofle
Anwéarmzeit 18 Sekunden? Betriebssysteme
Kopierauflosung 600 x 600 dpi
Graustufen 256 Emulationen
Papierzufuhr 2 x 500 Blatt Universalkassetten )

(Kassette 1: DIN A6R-DIN A4, Funktionen

Kassette 2: DIN A6R-SRA3 [320 x 450
mm]), 150 Blatt Multi Bypass (DIN
AGR-SRA3, Banner [305 x 1.219 mm]),
SRA3 und Banner nur im Druck

Papiergewichte  Universalkassette 52-300 g/m?,

Multi Bypass 52-300 g/m?,
Duplex 64-256 g/m?

500 Blatt DIN A4

4 GB RAM, 64 GB SSD/optional:
320 GB oder 1 TB Festplatte*

1-9.999 Kopien

Scantechnologie

Papierausgabe Scanformat

Systemspeicher Scan-
geschwindigkeit

Kopienvorwahl

3509¢i: ca. 50,1 dB(A)/49,5 dB(A) im
Betrieb (Farb-/s/w-Modus),
Bereitschaftsmodus: 33,5 dB(A)
(IS0 7779/9296)

GS/TUV, CE

DRUCKSYSTEM

Im System integriert

DIN A6R-SRA3

600 x 600 dpi, max. 1.200 x 1.200 dpi
ARM A53 1,6 GHz

USB 3.0, USB-Host(4), Gigabit-Ethernet
(10/100/1000BaseTX), SD-Card Slot

TCP/IP, Net BEUI

Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/
2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux,
Chrome 0S, Mac ab 0S 10.14

PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kom-
patibel), XPS, PDF 2.0, PRESCRIBE lic

USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck,
Super Resolution Imaging, SNMPv3,
E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint,
Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/
Apple AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct?

CCD Farbe und s/w
max. DIN A3

max. 100/200 DIN-A4-Originale/Min.
(Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit
DP-7170 (300 dpi)

Zoom 25 06-400 % in 1 %-Schritten Scanauflésung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Funktionen Stufenlos verstellbarer Touch-Screen Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, fiir OCR optimiert
10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Dateiformate TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkompri-
Kostenstellen, Leerseitenerkennung, miertes PDF, verschliisseltes PDF, XPS
Bewegungssensor, Festplattenver- OpenXPS e
schliisselung/-iiberschreibung (Data
Security Kit), Trusted Platform Module Schnittstellen 10/100/1000BaseTX
(TPM), Secure Boot und Runtime Integrity
Check, Simple Certificate Enrollment Netzwerk- TCP/IP
Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, protokoll
?/ MISM E, SIEESM;]Su_gpto rﬁ’ Allowlisting, Betriebssysteme Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/
ax-server-schnittstefe u.v. m. 2012 R2/2016/2019/2022/2025
ABMESSUNGEN/GEWICHT Funktionen LDAP, Multi Crop Belegscan, Farbe 16-
schen, Document Guard, Cloud Capture
Abmessungen 790 x 602 x 665 mm (HxBx T) Funktionalitat, Image Defect Prevention,
N eSCL-Unterstiitzung (Chrome0OS-Scan,
Gewicht ca.90kg AirPrint und Mopria-Scan)
UMWELT FAXSYSTEM 12 (Option)
Netzspannung 220/240V, 50/60 Hz Kompatibilitiit Super G3
Leistungs- ca. 1.750 W max., ca. 425/520 W im Originalformat DINA3
aufnahme Betrieb (2509ci/3509¢i), ca. 40 W im 8! max.
Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 Wim Modem- 33,6 kbps
Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,31/0,44 kWh/ geschwindigkeit
Woche (2509¢i/3509ci) . . .
Ubertragungs- 3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Gerdusch- 2509ci: ca. 48,1 dB(A)/48,0 dB(A) im geschwindigkeit

entwicklung Betrieb (Farb-/s/w-Modus),
Bereitschaftsmodus: 31,7 dB(A)

(IS0 7779/9296);

Kompressions-
methode

Faxauflosung

AirPrint

2 Available on the

o App Store

Uber UTAX: UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das
Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck-
und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst sowohlHard- als
auch Software-Lésungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen (MFP) fiir
den Biiro-Arbeitsplatz liefert UTAX mit UTAX Document Consulting maBgeschneiderte
Konzepte sowie eine ganzheitliche Beratung fiir effizientes Dokumentenmanagement
in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX iiber ein Netz aus liber 200
autorisierten Vertragshéndlern vertrieben. International agiert das Unternehmen in

Uber 40 Landern der EMEA-Region.
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UlT]AIX

JBIG, MMR, MR, MH

Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200
dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein
(400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi

Faxspeicher

Rufnummern-
speicher

Zielwahl
Gruppenwahl
Betriebssysteme

Funktionen

170 MB

2.000 Nummern

1.000 Nummern
500 Nummern

Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/
2012 R2/2016/2019/2022/2025

Netzwerk-Faxtreiber, automatische
Wahlwiederholung, zeitversetztes
Senden, max. 2 Fax Kits fiir paralleles
Senden und Empfangen

OPTIONEN

Originaleinzug

Original-
abdeckung

Finisher

Job Separator

Papierzufuhr

Sonstiges

optional

2w o e

DP-7140 Originaleinzug mit automati-
scher Wendung (DIN A5R-DIN A3, Kapa-
zitat: 50 Blatt DIN A4, Papiergewichte
45-160 g/m?, DP-7150 Originaleinzug mit
automatischer Wendung (DIN A6R-DIN
A3, Kapazitat: 140 Blatt DIN A4, Papier-
gewichte 35-160 g/m?), DP-7160 Dual
Scanner (DIN A6R-DIN A3, Kapazitat: 320
Blatt DIN A4, Papiergewichte 35-220 g/
m2), DP-7170 Dual Scanner inkl. Ultra-
schallsensor fiir Mehrfacheinzugserken-
nung + Heftklammererkennung (DIN
AG6R-DIN A3, Kapazitat: 320 Blatt DIN A4,
Papiergewichte 35-220 g/m?)

Platen Cover Typ E (falls kein Origi-
naleinzug installiert ist)

DF-7100 Interner Finisher (Kapazitat:
500 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt
DIN A4), DF-7120 (Kapazitat: 1.000

Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN
A4), DF-7140 (Kapazitat: 4.000 Blatt

DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4),
PH-7120 Locheinheit fiir DF-7100, PH-7C
Locheinheit fiir DF-7120/7140, BF-730
Broschirenfaltmodul fiir DF-7140 (Sat-
telheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN
A4/A3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4),
MT-730 (B) Multi Tray fiir DF-7140

JS-7100 (zusétzliches Ausgabefache fiir
100 Blatt), JS-7110 (interne Versatzaus-
gabe fiir 250 Blatt)

PF-7140 (2 x 500 Blatt Universalkas-
setten [DIN A6R-SRA3]), PF-7150 (2 x
1.500 Blatt GroRraumkassetten [DIN
A4]), PF-7120 (3.000 Blatt seitliches
GrofRraummagazin [DIN A4])

Scan Extension Kit (A), Internet Fax

Kit (A), Card Authentication Kit (B),
Keyboard Holder 10, Banner Guide 10,
UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation
Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet
Netzwerkkarte, IB-54 WLAN-Karte 5GHz
(IEEEB02.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct, IB-
55 WLAN-Karte* 2,4GHz (IEEE802.11b/
g/n, Wi-Fi direct, WPA3), IB-37 WLAN-
Karte 5GHz (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi
direct) oder IB-38 WLAN-Karte* 2,4GHz
(IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct) DT-730
(B) Originalablage, NK-7120 Zehnertasta-
tur, Unterschrank Nr. 81, HD-15 (320 GB
Festplatte), HD-16 (1 TB Festplatte)

abhangig vom Betriebszustand
fiir Kopie, Druck, Scan, Fax

1B-38/1B-55 nur fiir ausgewahlte Lander auBerhalb der

EU verfiigbar, die die IB-37/IB-54 nicht unterstiitzen
Anderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

www.blauer-engel.de/uz219
« geringer Energieverbrauch

- emissions- und larmarm
- langlebig

UTAX

utax.de
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